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| K the Prefaces to my former works, ſome particulars have been 


INTRODUCTION: 


mentioned of the origin of Architecture, wherein it has been 
men that this favourite ſtudy of the polite world has hes 
deen cheriſhed and cultivated by the moſt reſpectable 1 2 
mat great improvements have been made in this noble r in r e 
Eftcenth and {1xteenth centuries, by the eminent maſters in Italy, who 
were indefatigable in their reſearches into the monuments of an- 
Iquity, and in reviving the ancient Greek and Roman archi- 
St urc. a : : 

It has alſo been remarked that in this country, Juring the preſent 
$eizn, all the polite arts and ſciences have flouriſhed in an eminent 
Hegree, and appear faſt approaching to the moſt excellent models of 
antiquity, which is a convincing proot of the proſperity of the coun- 
by, and the refined taſte and manners of the nation. 

After theſe genera! hints it would be unneceſſary to take up the 
Seader's time with any further repetition on a {ſubject which has been 
& often judicioully inveſtigated by different eminent artiſts; I ſhall 
therefore confine myſelf to make a few obſervations on the deligns 
kontained in this work, and give ſome account of their deſtination, 

At the commencement of this work, it was propoſed to publiſh a 
Fries of uſeful and ornamental Deſigus in Architecture, beginning 
with buildings of the more ſimple form and conſtruction, and 
dvancing to the moſt complicated and adorned editices. In accom- 
Pliching this work, ſuch deſigus as are moſt proper to adorn the 
Sountry have chiefly been introduced, with the idea that theſe may 
prove moſt acceptable to gentlemen of taſte and fortune, and be- 
Some ulcful to ſubſcribers in general; who may obſerve, that inſtead 
of this book containing 42 plates, which was mentioned in the 
propoſals, the author has made 44 plates, beſides thoſe of the title 
page and dedication, without making any additional price, 


On plates I. and II. are deſigns of Cottages with thatched roofs, 
bf all other buildings the moſt imple and leaſt expenſive, although 
eſe arc calculated to be conſtructed with more ſolidity than 
generally praQiſed in ſuch ſmall buildings. They are intended to be 
Frected in the fhelds or villages belonging to the eſtates of ſuch 
Fenilcmen who take pleaſure in building convenient dwellings for 


the families of their domeſtics or dependants. 


Tue deſigus of ſmall Houſes on plates III. IV. V. VI. and VII. are 
unitorm, and ina more ſubſtantial ſtyle of building than thoſe 
recalling, and are calculated for ſuch perſons who may be able and 
iined. at little expence, to build a convenient reſidence on pleaſant 
Hruations in the country. Such ſmall houſes may be fitted up in a 
plain ſtyle of inſide hiniſhing, and made comfortable habitations tor 
perſons of imall families. 


Many ideas of deſigning regular and uniform buildings may be 
Kaki from the plans and clevations on plates VIII. IX. X. XI. 
XII. XIII. and XIV. Theſe buildings, of their kind, are extenſive 
Ind coſtly, appearing with more ſolidity, regularity and beauty than 
re generally to be ſcen in compoſitions of this ſort; and are only 
fit to be creed and kept up by thoſe gentlemen of fortune and 
taſte, who delight in improving their landed property, and devote 
part of their time to the various branches of huſbandry, Several 
farm-yards of this deſcription are to be ſeen in different parts of 
England, which are very conliderable embelliſhments to the face of 
the country. The farm-houſes are intended to be occupied by 
wealthy farmers, or perſons appointed as ſtewards for the manage- 
ment and direction of large farms; and for other purpoſes men- 
tioned in the particular deſcriptions. 


The deſigns of Gateways and Lodges to parks on plates XV. XVI. 
XVII. XVIII. XIX. XX. and XXI. exhibit a variety of theſe 
plcaling and ornamental buildings for gentlemen's country ſeats. 
Some of theſe deſigns are calculated for ſmaller fortunes, while 
others of them are ſufhciently elegant for the moſt magnificent villa, 
br extenfive town mani{zon; of which the laſt mentioned, the 
deſigns on plates XVIII. and XXI. would be moſt fitly applied; the 


plaus being formed for encloſing large courts before noblemen's 
town-houſes, 


The plans ind elevations on plates XXII. XXIII. XXIV. XXV. 
and XXVI. of Stable-oſſices, and Coach- houſes, are intended for thoſe 
gentlemen who keep a conſiderable ſtud, and may wiſh for ſuch 
extenſive buildings. The elevation of theſe offices ſhould in ſome 
degree be made to have an affinity with the ſtyle of architecture 
exhibited on the fronts of the reſpective country- ſeats; and are only 
neceſſary for thoſe perſons of eminence who may be deſirous of 
having every convenience for the grooms, horſes and carriages con- 
tained in ſuch buildings. The finiſhing to the inſides ſhould be 


executed plain and ſubſtantial, as requiſite and uſual in ſuch com- 
poſitions. 


The Garden Temples and Pavilions on plates XXVII. and 
XXVII. would have a pleaſing effect, were they to be ſituated on 


TN TTEEODVUCTION. 


ANS les Prefaces de mes ouvrages prec*dens, on trouve quel- 

ques détails ſur l'origine de V'ArchiteQture : on y voit que 
cet art a toujours fait I'etude favorite des gens du grand monde; 
qu'il a toujours été cheri & cultive par les nations les plus reſpecta- 
bles, et que dans les quinzieme et ſeizieme ſiòcles, de grands maitres 
Font ports, en Italie, a un haut degré de perfection, par leurs re- 
cherches infatigables des monumens de Vantiquits, et en faiſant 
revivre Fancienne architecture Grecque & Romaine. 


On a auſh remarquè qu'en Angleterre, depuis le commencement 
de ce regne, les arts et les ſciences ſont dans I'etat le plus floriſſant, 
et paroiſſent approcher a grands pas des plus parfaits modeles de 
lantiquité; ce qui eſt une preuve convaincante de la proiperite du 
pays, et de la perfection du gout et des mœurs de ſes habitans. 

D'apres cet expoſe general, il ſeroit inutile de 8'ctendre davan— 
tage ſur un ſujet qui a &te traite ſi ſouvent & ſi kabilement par 
differens artiſtes d'un mérite ſupericur. On fe bornera done à quel= 
ques oblervations ſur les defleins contenus dans cet ouvrage, et a 
rendre compte de leur deſtination. 

En entreprenant cet ouvrage, on ſe propoſoit d'abord de donner une 
ſuite de Deſſeins d' Architecture, qui rèuniſſent Vutilite & l'ornement, 
a commencer par les bitimens de la forme & de la conſtruction 
la plus ſimple, A en finiflant par les Cdilices les plus riches & les 
plus ornes, Dans le cours de IV'execution, on s' eſt attache à donner 
les deſſeins qui ont paru les plus propres a l'embelliſſement de la 
campagne, dans Vidce qu'ils plairoient davantage aux perſonnes diſ- 
tinguces par leur gout & leur opulence; Fauteur ayant principale- 
ment en vue Putilite des ſouſcripteurs en general, qui pourront 
remarquer qu'au lieu de 42 planches qu'il avoit promiſes, il en 
donne 44, non compris celles du titre et de la dedicace, ſans aug- 
menter pour cela le prix de Vouvrage. 

Les planches I. & II. contiennent des deſſeins de Chaumieres, 
et dautres maiſons des plus fimples et des moins diſpendieuſes, con- 
ſtruites neanmoins avec plus de ſoliditéè qu'on n'en donne generale- 
ment a ces ſortes de bitimens. Ces chaumieres ſont cenſées devoir 
etre conſtruites dans les champs ou dans les villages dependans des 
terres de perſonnes qui prennent plaiſir a batir des maiſons com- 
modes, pour y loger les familles de leurs domeſtiques ou de leurs 
fermiers. 

Les Maiſons de campagne repre6ſentces planches III. IV. V. VI. 
& VII. ſont uniformes, et dans un genre de bitir plus ſolide que 
ne le ſont celles des planches precedentes. Ces ſortes de maiſons 
lont deſtinces pour des perſonnes qui ne veulent pas faire beaucoup 
de depenſe, et qui ſouhaitent neanmoins ſe loger commodement, et 
dans des ſituations agreables, a la campagne. Le dedans peut &tre 
arrange d'une maniere fimple, et cependant ètre rendu tres-logeable 
pour des familles peu nombreuſes, 

Les plans & les élévations des planches VIII. IX. X. XI. XII. 
XIII. & XIV. peuvent fournir beaucoup d'idées pour des bitimens 
réguliers & uniformes. Ces ſortes d'édiſices ſont étendus & ſomp- 
tueux; ils preſentent plus de ſolidité, de regularite & de beauté, 
qu'on n'en voit generalement dans des compoſitions de ce genre, & 
ils conviennent principalement aux perſonnes diſtinguées par leur 
gout, qui s'attachent à améliorer leurs terres, qui conſacrent une 
partie de leur temps à cultiver les diverſes branches d'agriculture, & 
qui ont aſſez de fortune pour conſtruire & entretenir de tels bAti- 
mens. On voit pluſieurs fermes de ce genre dans differens endroits 
de TAngleterre, dont elles embelliſſent conſiderablement Paſpe&. On 
ſuppoſe que ces fermes ſeront occuptes par de riches fermiers, ou 
par des intendans charges de faire valoir de grandes terres, ou bien 
qu'elles ſeront deſtinces aux autres uſages dont on fait mention dans 
la deſcription particulière de chaque planche. 

Les defleins de Loges et de Portes de parcs, planches XV. 
XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. & XXI. preéſentent diverſes 
lortes de ces batimens qui peuvent embellir les chiteaux & les 
maiſons de plaiſance, Quelques-uns de ces deſſeins ſont difpoſcs 
pour des perſonnes dont la fortune eſt peu conſiderable, tandis que 
d'autres font afſez riches en ornemens pour convenir aux hotels & 
aux chateaux les plus El&gans. Les deſſeins des planches XVIII. & XXI. 
ſerozent entre autres des plus convenables. Les plans en ſont diſpoſes 
de maniere a renfermer des cours ſpacieuſes en face des hotels. 


Les plans & Elevations d'Offices, de Remiles ct d'Ecuries, planches 
XXII. XXIII. XXIV. XXV. & XXVI. ſont deſtincs pour des 
perſonnes qui entretiennent des haras conſiderables, et qui ont 
beſoin de bitimens aſſez vaſtes. Les Elevations de ces offices 
doivent en quelque ſorte &tre analogues au genre d'architecture 
de la facade des chateaux reſpectifs, ne convenant gueres qu'aux 
perſonnes de qualite qui veulent avoir toutes les commodites ne- 
cellaires pour les palefreniers, les chevaux & les voitures que ces 
ſortes de bitimens renferment. Les dedans doivent ètre ex&cutes 
d'une maniere ſimple mais ſolide, et telle que ces ſortes d'ouvrages 
le demandent ordinairement. 


Les Temples de jardins et les Pavillons des planches XXVII. & 
XXVIII. feroient un agreable effet, s'ils &toĩent ſitués ſur des ter- 
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favourable ſpots in pleaſure-grounds or gardens; and, if erected on 
Aſing grounds, they might command the moſt beautiful proſpects 6f 
the ſurrounding country. Theſe buildings are chiefly intended for 
ſtudy and retirement in the ſummer months. The rooms are of 
ſuch proportion as will admit the ſides and* ceilings to be finiſhed 
with elegant taſte, 


The plans and elevations on plates XXIX. XXX. XXXI. and 
XXXII. pretent ſeveral elegant and extenſive defigns of Green- 
houſes and Orangeries, with rooms adjoining, in form of Garden- 
Temples, for the purpoſe of reading, eating fruit, and drink- 
ing tea; which additional rooms make the whole defizns appea 
with much greater importance and advantage than if they were to 
ſtand alone; they become properly connected and conveniently 
lituated with the green-houſes, exhibiting uniform and regular 
buildings. Theſe rooms would be erected at a much leſs expence 
in the above ſituations, than made in detached buildings: and they 
might be fitted up in a pleaſing ſtyle of elegance, and it would be 
in character to decorate the inſides with rural ſcenes, prints, or 
paintings. 

The deſigns of Villas on plates XXXIII. XXXIV. and XXXV, 
exhibit buildings of confiderable extent, in which convenience, 
utility and ſolidity have been ſtudied in the plans, and in the cleva- 
tions varicty, elegance, and beauty, They are contrived to contain 
all the principal apartments on the ſame floor; and theſe are of 
ſuch number and dimenſions as may be ſuſſicient for the comfortable 
zabitations of gen 
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lemen poſſeſſed of conlidcrable'fortunes, 


The Country Seats and Town TToules on plates ARYL ANEVTR 
XXXVIL and XXXIX. arc conſiderably more extenſive than 
thoſe on the preceding plates. Ihe apartments of parade on the 
principal floors, efpectally on the two la 
calculated to be ſufhciently large and numerous for the greateſt for- 
tunes and firſt families in the kingdom. 1h 
are deſtined for the country, and the two laſt for town : however, 


mentioned plates, are 
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It might perhaps be too much vanity tO lay, that every part of 
he detigns in this book are entirely new inventions; but it is pre- 
lumed it will not be deemed want of modeſty to aſſert, that the 
deſigus were altogether formed for this publication; and the ſeveral 
principal compoſitions are in effect conſonant to the manner of 
ancient architecture; and all the ornaments in this work are con- 
trived in the ſame ſtyle with thoſe much-admired decorations exhi- 
bited in the remains of antiquity, 


he manner of engraving is well adapted for works in architecture, 
and give the prints a cloſe reſemblance to drawings, executed with 
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ſpirit and effect, eſpecially thoſe toward the concluſion of the bock. 

It becomes the Author here to return his grateful thanks to his 
{ubicribers, many of them having been pleaſed to patroniſe and 
encourage him in his Jabours for a number of years paſt. If this 
work ſhould contribute to the improvement of architecture, he will 
confider himſelf highly honoured and rewarded. And perhaps, 
it life and leiſure permit, at tome future period he may publiſh a 
ſupplement to this volume, 
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ſar des cotcaux d'ou l'on pt dominer ſur la campagne voiſing 
Ces ſortes de batimens ſont principalement deſtines pour Ie&tude & 
la retraite dans les mois d'&te, Les appartemens en ſont diſpoſcs 
de manicre que les dedans peuvent Ctre finis avec élégance & 
avec gout. 

Les plans & Elevations des planches XXIX. XXX. XXXI. 
& XXXII. preſentent pluſieurs deſſeins etendus & Elegans de Ser. 
res & d'Orangeries, avec des cabinets adjacens, en forme de Temple; 
de jardins, pour Y lire, * manger du trut, * prendre le thé. De 
telles additions donnent a tous ces defleins ininiment plus Capps. 
rence. Ces pavillons contigus aux ferres, & litues d'une manierg 
convenable, offrent un enſemble de batimens uniformes & rẽgul 
d'ailleurs la conſtruction en devient alors bien moins diſpendieuſe, 
que s'ils formoient des batimens detachés. On peut les meubler 
avec gout et avec clegance, et orner les dedans de tableaux ou 
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Les planches XXXIII. XXXIV. & XXV. contiennent des 
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des planches precedentes. Les appartemens des ctages principaux, 
ſurtout ceux des deux dernmcrecs planches, font ſuſhiſamment ſpacicux 
& en aſſez grand nombre, pour convenir aux perſonnes les plus riches 
et aux premie res tamilles Gu JOVanme, LES * 18 Dren lers de ces 
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la fin de Vouvrage, des deſſeins extcutés avec chaleur et energie. 


L' Auteur croit devoir ici témoigner fa vive reconnoiſſance aux 
ſouſcripteurs de ſon ouvrage, dont pluficurs n' ont ceſſe pendant 
nombre d' anntes de le protéger & de Vencourager dans ſes entrepriſes. 
11 ſe eroira bien recompenſe de ſes peines, et avoir acquis aſſez de 
ploire, {1 les nouveaux deſſeins qu'il met au jour peuvent contribuer 
a Lavancement de Parchite&ure. Peur-etre publiera-t-il par la ſvite 
un ſupplement à cet ouvrage, fi fa ſante et ſes occupations le lui 
permettent. 
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Deſcription of the Plates. 


FR ATE j 
PLANS and ELEVATIONS of COTTAGES. 


| OTTAGES wich thatched roofs may be conſidered of various 
A kinds. Thoſe appropriated for the habitations of labouring people in 
the country are of the molt ſimple conſtruction ; others may be conveniently 
Pntrived for ſmall families, near Towns, or in Villages on pleaſant ſitua- 
KT... near a River or purling Stream. Sometimes they are employed on 
purpoſe to afford a rural proſpect on ſome favourable ſpot, not far diſtant 
dom the country reſidence of gentlemen of taſte and fortune ; and at 
other times they ſerve for a pictureſque view and retreat in parks or 1n 
pleaſure-grounds. 


Compoſitions of ſmall buildings, in the ſtyle of Cottages, will not admit 
bf elegance; but they may be fo contrived and conſtructed as to produce 
a pleaſing effe& with reſpect to ſimplicity and uniformity, both in the Plan 
and Elevation.— Thoſe exhibited on this and the following Plate are in- 
tended for detached dwellings of families in comfortable fituations in lite, 
wherein ſeveral conveniencies might be enjoyed at a ſmall expenſe in 
building. 


Fig. 1. Elevation of a Cottage. 


The extent of the front is 33 feet; the height from the ground to top 
of the roof is 24 feet 6 inches; and the fide walls are 7 feet high. The 
Ein of the caſement window, in the centre, is 2 feet 6 inches from the 
Hoor, and 3 feet from the level of the ground; it is 5 feet wide, and 
@ fect high; the other windows of the firſt ſtory on front are 3 feet 
Fquare : that of the ſecond ſtory is 3 feet ꝙ inches wide, and 2 feet ꝙ inches 
high. All the windows on this 'and the following Plate are intended to 
ppen in the middle, and to be glazed with that which is commonly called 
quarrics, in form of lozenges. 


4 


The height of the firſt ſtory is 7 feet 6 inches from floor to floor, and 
that of the ſecond ſtory is 6 feet 6 inches. 


The roof is intended to be covered with thatch; the front and fide walls 
may be rough - caſt and white-wafhed. This colour gives a pleaſant appearance 
to ſmall buildings, and harmonizes well wich the common verdure of the 
country. Sometimes the outward walls of Cottages are covered with 
ſhells or pebble-ſtones ; many of the moſt common ſort are built of mud 
walls; others are conſtructed of ſtrong partitions or bricknogging : the 
xoois of the better fort are frequently covered with tiles or flates. 


Fig. 2. Plan of the above Elevation, 


4, Entry. 6, Kitchen, 14 feet ſquare, including the ſtairs ; the length 
of te ſteps is 2 feet 9 inches, and 9 inches tread. c, Bake-houſe and Scul- 
tery, 8 feet by 14 feet, with a door to the back-front 3 feet wide; the in- 
fide doors, in this and the following Plates, are 2 fect 8 inches wide. d, 
bs intended for a Milk-houſe or Dairy, 6 feet 9 inches by 9 feet. e, 
Cellar and Pantry, of the ſame dimenſions. f, a ſmall Bed-room, 8 
Feet by 9 feet 6 inches, —The Kitchen Chimney of this Cottage is 7 feet 


wide, ſuppoſing it to be erected in a part of the country where wood is 
the fucl. 


The ſecond ſtory will contain two Bed-rooms, one over the Kitchen, and 


another over the Milk-houſe and Cellar. The front Bed-room may have 


two large Cloſets, about 5 feet wide at the bottom, between the upright 
walls of the Bed-room and under the ſloping roof over the ſide walls. 


The outward Walls of the Plans, in this and the following Plate, are 
drawn 9 inches only in thickneſs; this will be ſufficient if they are con- 
ſtructed of bricks; but if they are built of ſtone, they ſhould be of a greater 
ſubſtance, according to the quality of the tone and mortar, perhaps not 
Jeſs than 1 feet 6 inches. All the inſide walls ſhould be plaſtered or white- 


waſhed, according to the manner of finiſhing, and the purpoſes for which 
they are intended. 


Fig. 3. Elevation of a Cottage for two Families. 


The front extends 42 feet 3 inches, including the two ſmall wings ; and 
the height from the ground to top of the roof is 2 3 feet, The front Walls 
are only 11 feet 6 inches high to the thatch; therefore a part of the height 
of the upper ſtory muſt be taken out of the roof ; the Walls of the wings 


Deſcription des Planches. 


„ N00 I. 
PLANS et ELEVATIONS de CHAUMIERES. 


Ly a differens genres de Chaumieres, ou Maiſons couvertes de Chaume. 

Celles qu'habitent les ouvriers de la Campagne ſont tout unies, et de 
la conſtruction la plus fimple. On en peut batir d'autres plus com- 
modes pour loger de petits menages, pres des villes ou dans les vil- 
lages, dans des fituations agreables, fur le bord d'une rivière ou d'un 
ruiſſeau. Quelquefois on en conſtruit à deſſein de donner un coup d'ceil 
champetre aux environs de la Maiſon de Campagne d'un homme de gout 
et de fortune, et d'autres fois pour former un point de vue pittoreſque et 
ſervir de retraite dans les Parcs ou dans les jardins de plaiſir. 


Les maiſons médiocres dans le genre de Chaumieres ne demandent pas 
d' elegance dans la batifſe ; mais on peut les diſpoſer et les conſtruire de 
facon qu'elles produiſent un effet agreable, en égard à la ſimplicitè et a 
Puniformit6, tant dans le Plan que dans VElevation,—Celles que Von a 
reprẽſentèes dans cette Planche et dans la ſuivante font cenſees devorr ètre 
habit6es par des mEnages ſepares, qui jouiſſent d'une certaine aiſance; et 
il eſt poſſible de leur procurer à peu de frais diverſes commoditès. 


Figure 1. Elevation d'une Chaumiere. 


Elle a 33 pieds de face, et 24 pieds 6 pouces de hauteur, depuis le 
niveau du terrein juſqu'au haut du tot; les Murs de cote ont 7 pieds 
de haut. La Tablette, ou appui, de la fenetre du milieu eſt a 2 pieds 6 pouces 
du plancher, et à 3 pieds de terre; la baie a 5 pieds de large et 4 pieds de 
haut. Les autres fenetres du Rez de chauflee, fur la face, ont 3 pieds en 
carre : celle de Vetage au- deſſus a 3 pieds 9 pouces de large, et 2 pieds 9g 
pouces de haut. Toutes les Croiſces de cette Planche et de la ſuivante 
{ont faites pour $'ouvrir dans le milieu, et pour etre vitrees, comme on dit 
communement, à panneaux, avec des compartimens en loſanges. 


La havteur du Rez de chauſlce eſt de 7 pieds 6 pouces dans œuvre; et 


celle de Vetage au- deſſus eſt de 6 pieds 6 pouces. 


Le Toit eſt deſtine à ere couvert en chaume; les Murs de face et de 
cote peuvent Etre hourdes et blanchis. Cette couleur donne une bonne 
apparence aux batimens mẽdiocres, et joue fort bien avec la verdure ordi- 
naire de la campagne. Quelquefois le dehors de ces murs eſt revètu de 
coquilles ou de petits cailloux ; ſouvent les Murs des Chaumieres les plus 


communes ſont de terre; et l'on couvre de tuiles ou d'ardoiſes celles qui 
ſont un peu plus conſiderables. 


Figure 2. Plan de  Eltvation ci-deſſus. 


a, Entree, 5, Cuiſine, de 14 pieds en carre, y compris l'eſcalier, dont 


les marches ont 2 pieds 9g pouces de longueur, et ꝙ pouces de giron. c, Bou- 
langerie et Laverie, de 8 pieds ſur 14, avec une porte ſur le derrière. 4, 
lieu deſtine pour une Laiterie, de 6 pieds ꝙ pouces ſur 9 pieds. e, Cellier 
et Depenſe, mèmes dimenſions. F, petite Chambre a coucher, de 8 pieds 
ſur 9 pieds 6 pouces,—Suppoſe que l'on conſtruiſe cette chaumiere dans 


les campagnes oð Von ne brüle que du bois, on a donné à la Cheminée 
de la Cuiſine 7 pieds de largeur. 


L'etage au-deſſus du Rez de chaufſee contiendra deux Chambres 2 
coucher, Pune au- deſſus de la Cuiſine, et l'autre au- deſſus de la Laiterie et du 
Cellier. La Chambre à coucher ſur le devant peut avoir deux grands 


cabinets, d' environ 5 pieds de largeur dans le bas, entre les murs de la 
chambre et ſous le rampant du toĩt au- deſſus des murs de cõté. 


Sur ce Plan et ſur celui de la Planche ſuivante, les Murs de face n'ont 
que 9 pouces d' paiſſeur; ce ſera ſuffiſant ſi on les conſtruit en briques ; 
mais $'11s font de pierres, il faut leur donner beaucoup plus d'épaiſſeur, 
ſuivant la qualité de la pierre et du mortier, peut- tre pas moins d'un pied 
6 pouces. Tous les murs doivent Etre enduits de platre par dedans, ou 
implement blanchis, ſuivant la manière dont on veut que l'ouvrape ſoit 


fini. 


Figure 3. Elbvation d une Chaumière pour deux Mona ges. 


Elle a 42 pieds 3 pouces de face, y compris les deux petites ailes, et 23 
pieds de hauteur, depuis le niveau du terrein juſqu'au haut du toit. Les 
Murs de face n'ont que 11 pieds 6 pouces de hauteur juſqu'au Larmier ; 
ainſi une partie de l'ẽtage ſuperieur doit etre priſe dans le Comble. Les 
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2 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


are ; feet 9 inches high; the windows are 3 feet wide and 2 feet 6 inches 
high: thoſe of the firſt ſtory, in the centre or body af the building, 
are 5 feet 3 inches wide, and 4 feet high ;zand thoſe of the ſecond ſtory 


are 3 feet 9 inches wide, and 2 feet 9 inches high. The ſtories are of 
the ſame height as deſcribed in Fig. 1. | 


Fig. 4. Plan of the above Elevation. 


2,2, Entrances. h, b, Kitchens, each 14 feet ſquare, including the ſtairs; 
the length of the ſteps and tread are the ſame as in Fig. 2. i, i, Bake- 
houſes and Sculleries, each 14 feet by g feet, with a back-door. , &, 
Cellars or Pantries, each 5 feet 3 inches by g feet. The Chimnies in the 
Kitchens are 4 feet 6 inches wide, which will be ſufficiently large for burn- 
ing of Coals : they are placed in the angles, as that fituayon will be more 


commodious, and at a greater diſtance from the entrances at g, g, than it 


they were put in the middle of the Kitchens. 


The ſecond ſtory will contain two Bed-rooms for each Family, one over 
each of the Kitchens, and another over each of the Bake-houſles, 


P L A p E II. 


BLANS and ELEVATIONS of COTTAGES. 


Fig. 1. Elevation of a Cottage for two Families. 


HIS front extends 44 feet 3 inches; the height from the level of the 

ground to top of the roof is 23 feet 3 inches. The front walls are of 

the ſame height with thole of Fig. 3. and the ſtories are of the ſame height 
5 S&* I S 


as delcribed in Fig. 1. on the preceding Plate. The caſement windows, 
in the firſt ſtory, are 5 feet wide, and 4 feet high; thoſe in the ſecond ſtory 
are 3 feet 6 inches wide, and 2 feet 6 inches high. 


Fig. 2. Plan of the above Elevation. 


a, a, Fntrances. , b, Kitchens, each 14 feet ſquare, including the 
ſtairs; the ſteps of which are 2 feet 9 inches long, and 9 inches tread. c, c, 
Lake-houles and Sculleries, each 14 feet by g feet, and a door to the back 
front. 4, d, Cellars, each 6 feet 3 inches by ; feet 6 inches. e, e, Pantries, 
each 6 feet 3 inches by g feet. The Chimnics in the Kitchens are the lame 


width with that in Fig. 2. on the preceding Plate. 


In the fecond ſtory each Family will have two Bed-rooms, and a large 


Cloſer over the Cellar and Pantry. 


Elevaticn of another Cottage for two Families. 


Fig. 3. 


The whole extent in front is 44. feet. The front walls, in the body of 
on the Pre eding 


The height 


the building, are the fame heigh vith that of Fig. 3. 
Plate, and thoſe on the extremities we 5 feet 6 inches high. 
vt the firſt {tory is 7 feet 9 inches from floor to floor, and that of the ſecond 
Mory is 6 feet 6 inches. The dimenſions of the windows are the fame with 
thoſe of Fig. 1. on this Plate, excepting the {ſmaller ones near the extremi— 


ties, which are 3 feet ſquare. 


The thatched covering of the Porch 1s ſupported by trunks of trees 
faſhioned like columns. The door in the Porch is 3 feet 6 inches wide, 
and 7 tect high, 


Fig. 4. Plan of the above Elevation. 


7, Porch, with a feat on each fide. g, g, Entrance to each cottage, with 
borrowed lights over the doors. 5, %, Kitchens, each meaſuring 17 feet by 
14 feet, excluſive of the ſtairs, which occupy a ſpace each of 3 feet 6 inches 
by g teet 6 inches; the ſteps are 2 feet 9 inches long, and 9 inches tread. 
7. 1, Bake-houles and Sculleries, each 12 feet 6 inches by g feet, with a 
door on the back front. X, &, Pantries or Cellars, each 6 feet 3 inches by 4 
teet 3 inches. J, J, Hearths or Fire-places, over which is an arch for ſup- 
porting the wall above, and the chimney-tops. m,m, Seats or Benches 


round the fire- places. 


his plan will be ſuitable in ſuch parts of the Country where wood only, or 
turf, is the fuel; and it may prove to be a convenient deſign in thoſe 
countries where they are accuſtomed to cure their bacon round the ſides 
of the fire- place. 


In the ſecond ſtory each family may have two Bed- rooms, and a Cloſet 
over each of the Pantries. 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Murs des deux petites ailes ont 5 pieds 9 pouces de hauteur ; les fene 
ont 3 pieds de largeur et 2 pieds 6 pouces de hauteur. Celles du Rez 0 
chauſlee, dans le centre ou Corps- de- logis, ont 5 pieds 3 pouces de largeyr, 


et 4 pieds de hauteur ; et celles de etage au- deſſus ont 3 pieds g pouceʒ 


de largeur, et 2 pieds ꝙ pouces de hauteur. La hauteur des etages eſt 1, 


meme que dans la Fig. 1. 


Figure 4 Plan de Elevation ci- deſſur. 


, Z. Entrees. b, C, Cuiſines, chacune de 14 pieds en carre, y comprix 
FEſcalier, dont les marches ont autant de longueur et de giron que dans I 
Fig. 2. i, i, Boulangeries et Laveries, chacune de 14 pieds ſur 9, avec 
une porte ſur le derrière. E, &, Celliers, ou Depenies, chacun de 3 TA 
g pouces ſur g pieds. Les Cheminees des Cuiſines one 4 pieds 6 pouce, 
de largeur dans ceuvre, ce qui ſera ſuffiſant ſi l'on y brule du Charbon de 
terre: elles ſont placees dans les angles, pour les rendre plus commodes, 
6tant plus Eloignees des Entrees g, g. 


L/Etage au- deſſus du Rez de chauſſce contiendra deux Chambres 3 
coucher pour chaque menage, Pune au- deſſus de chaque Cutline, et autre 
au-deſſus de chaque Boulangerie. 


F umu 07 24--- II. 


PLANS et ELEVATIONS de CHAUMIERES, 


Figure 1, le vation d'une Chaumitre pour deux Menages. 


LLE a 44 pieds 3 pouces de face, et 23 pieds 3 pouces de hau. 
teur, depuis qe niveau du terrein juſqu'au haut du Toic. Les Murs 
de face ont la m&me hauteur que ceux de la Fig. 3 ; et les Etages, la meme 
que ceux de la Fig. 1. dans la Planche precedente. La Baie des fenètres 


dans le Rez de chauſſce a 5 pieds de large ſur 4 pieds de haut, et dani 


l'etage au- deſſus 3 pieds 6 pouces tur 2 pieds 6 pouces. 


Plan de I El:vation ci-deſſus. 


Figure 2. 


a, a, Entréèes. 6, b, Cuiſines, chacune de 14 pieds en carre, y compris 
'Eicalier dont les marches ont 2 pieds 9 pouces de longueur, et 9 pouces 
de giron. c, c, Boulangeries et Laveries, chacune de 14 pieds ſur 9. 4, d, 
Celliers, chacun de 6 pieds 3 pouces fur 5 pieds 6 pouces. e, e, Depenſes, 
chacune de 6 pieds 3 pouces ſur 9 pieds. Les cheminees des Cuiſines ont 
la meme largeur que dans la Fig. 2. de la Planche precedente. 


Dans Vetage au-deſſus du Rez de chauffſee chaque menage aura 
deux Chambres a coucher, et un grand Cabinet au-defſus de la Boulangene 
et du Cellier. 


Figure 3. Elivation d'une autre Chaumidre pour deux Mznages. 


La longueur de cette Chaumière eſt de 44 pieds en tout. Les Murs de 
face dans le Corps-de-logis ont la meme hauteur que dans la Fig. 3. de 
la Planche precedente, et ceux des extremites ont 5 pieds 6 pouces de 
haut. La hautcur du Rez de Chauflee eſt de 7 pieds 9 pouces dans œuvre, 
et celle de Fetage au- deſſus eſt de 6 pieds 6 pouces. Les dimenſions des 
tenerres font les memes que dans la Fig. 1. de cette Planche, except les 
petites des extremites, qui ont 3 pieds en Carre. 


La Couverture du Porche eſt en chaume et eſt ſoutenue par des troncs 
d'arbre tagconnes en Colonnes. La Porte, qui eſt dans le fond du 
Porche, a 3 pieds 6 pouces de largeur, ſur 7 pieds de hauteur. 


Figure 4. Plan de PElevation ci-deſſus. 


J, Porche, avec un banc de chaque cote. g, g, Entree de chaque chau- 
mière, avec des jours empruntes au-defſus des portes. b, , Cuiſines, cha- 
cune de 17 pieds tur 14, non compris Peſcalier qui occupe un eſpace de 3 
pieds 6 pouces ſur 9 pieds 6 pouces, les marches ont 2 pieds 9 pouces de 
longueur et 9g pouces de giron. 7, i, Boulangeries et Laveries, chacune 
de 12 pieds 6 pouces fur 9 pieds. &, k, Dẽpenſes ou Celliers, chacune 
de 6 preds 3 pouces fur 4 pieds 3 pouces, 4, J, Atres ou foyers, au- 
deſſus deſquels il y a une arcade ſur laquelle porte la muraille qui eſt 
au- deſſus ainh que les tuyaux de Cheminees. m, m, Bancs ou ſiẽges autour 
des foyers. | | 33 2 


Ce plan peut convenir pour les Campagnes on Von ne brile que du Bois 
ou de la Tourbe; et ſurtout pour celles on l'on a coutume de preparer les 
fleches de lard autour du toyer. 


Dans I'Etage au · deſſus du Rez de Chauſſce chaque Menage peut avoir 
deux Chambres a coucher, avec un Cabinet au-deflus de la Depenfe, 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


P L A y 1 E III. 
PLANS and ELEVATIONS of {mall COUNTRY HOUSES. 


HE fortunes and ſtations of the Inhabitants of this country are more 

diverſified than perhaps thoſe of any other part of Europe, which 
-hiefly ariſe from the happy and good government ot the nation, and the 
ingenuity, induſtry, and extenſive commerce of the people; therefore a 
rent variety in the conveniencies and diſpoſition of. Houſes might be very 
defirable ; but to attempt forming as many plans as might be perfectly 
agreeable to the different fortunes of the Inhabitants, would be too exten - 


ve a ſcheme for the preſent undertaking ; however, it is preſumed that 
aue and the four following Plates, contain ſuch ideas of ſmall houſes as 
5 in de ſuthcient to furniſh any perſon, acquainted with the art of Deſign, 
n the means of forming ſuch plans as may be ſuitable to the circum- 
ances and fancies of different Families. 
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Is the Deſigns on this Plate are intended for perſons in better circum- 
ances in life than the inhabitants of thoſe in the two preceding ones, the 
apartments are therefore more commodious and lofty, and propoſed to be 


&niſhed, in ſome degree, with more ſolidity and elegance. 


Fig. 1. Elevation of a ſmall Country Fouſe. 


The extent of the front is 39 feet 4 inches, including the wings, each of 
which is 10 feet 2 inches in front, and 14 feet 4 inches in depth; from the 
ground to top of the Roof is 23 feet. The height of the front wall, on 
the middle part, is 14 feet 6 inches to the under part of the ſimple cornice, 
which, with the cills of the windows, may be of wood or ſtone ; the walls 
of the wings, to top of the cornice, is 8 feet 9 inches. The Roots of the 
Wings terminate under the cornice- on the middle part of the building, 
which is crowned with a Pediment riſing one quarter of its baſe. 


The Windows, in the firſt ſtory, are 3 fect 3 inches wide, and 4 feet 6 
„inches high. All of them are propoled to have hung Saſhes of deal with 
mall panes of Glaſs. The height of the firſt Story is 8 feet 6 inches in the 
car, and that of the ſecond, may be 7 feet, or 7 feet 6 inches, by taking 
4 part out of the Roof, which may be covered with Tiles or Slates. 


4 Fig. 2. Pian of the above Elevation. 

5 The depth of the principal or middle part of the building is 29 feet 10 

of inches, including the thickneſs of the walls, which are propoſed to be con- 

| ructech with Bricks; the front and fide walls are drawn 1 foot 2 inches; 
| the croſs ones, with Chimnies, are 1 foot 6 inches in thickneſs : theſe 

are the geacral dimenſions of the Walls in this and the four following Plates. 


a, Entrance. 3, Kitchen, 16 feet by 15 feet, including the ſpace of the 
ſtairs ; the length of the ſteps are about 3 feet, and the tread 10 inches. 
, Parlour, 16 feet by 12 feet. 4, Store-room and Pantry, 9 feet by 12 
feet. e, Bakehouſe and Scullery, 9 feet by 12 feet, with a door to the 
back front. The Kitchen Chimney is 4 feet 6 inches wide, and that of 


the Parlour is 3 feet 3 inches. The outward Doors, in general, in this 


and the four following Plates, are 3 feet wide, and the inward ones 2 feet 
10 inches; their height at leaſt ſhould be double their width. 


- In the ſecond Story are two Bed-rooms, and under the Kitchen may be 
5 one or two Cellars. 


Fig. 3. Elevation of another ſmall Country Houſe, 

This Front extends 47 feet 4 inches, including the Wings ; the whole 
hezzhy, from the ground to top of the Roof, is 23 feet 6 inches; the front 
wall, Lin the middle part of the building, is 14 feet 9 inches high to the 
under part of the cornice. The height of the ſtories is the ſame as men- 
tioned in the deſcription of Fig. 1. on this Plate; alſo the Walls and Roofs 
of the wings, each of which extends 12 feet 2 inches on front, and 18 feet 
4 inches in flank. The dimenſions of the Windows of the firſt ſtory are 
2 3 icet 4 inches by 4 feet 6 inches; and thoſe of the ſecond ſtory are of the 
A : fame width, and 2 feet 9 inches high. 
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Fig. 4. Plan of the above Elevation. 


The depth of the principal or middle part of the building is of the ſame 
dimenſions with that of Fig. 2. on this Plate. F, f, ſeparate Entries to the 
Parlour and Kitchen. g, Parlour, 12 feet by 16 feet. 5, Kitchen, 18 
teet by 16 feet 6 inches, including the Stairs; the length and tread of the 
ſteps are the ſame as in Fig. 2. on this Plate. i, Bakehouſe and Scullery, 


inches high; thoſe in the ſecond ſtory are of the fame width, and 2 feet 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 3 


3 Ca © III. 
PLANS et ELEVATIONS de petites MAISONS de CAMPAGNE. 


ES fortunes et les conditions des citoyens ſont peut-etre plus diverſi— 
fices dans ce pays- ci que dans aucun autre de I'Europe : ce qui provient 
principalement de ſon heureuſe Conſtitution et de la ſageſſe de fon Gou- 
vernement ; de Vintelligence, de l'induſtrie et du commerce etendu de ſes 
habitans. On pourroit donc déſirer de trouver ici beaucoup de variete 
dans la manière de difpoſer les maiſons, et de les rendre commodes ; mats ſi 
on effayoit de donner autant de plans qu'il en faudroit pour s' accommoder 
aux differentes fortunes des particuliers, ce ſeroit tenter une entrepriſe trop 
vaſte, et paſſer les bornes que Von $'eſt preſerites; neanmoins il eſt a pre- 
ſumer que cette Pianche et les quatre qui ſuivent, par les idees qu'elles 
renferment ſur les maiſons mediocres, ſuffiront pour donner a tous ceux, 
qui ont quelque connoiſlance du Deſſein, les moyens de former des Plans 
convenables ſuivant les circonſtances et le goùt des differentes perſonnes. 


Comme dans les Deſſeins de cette Planche on a eu en vue des gens qui 
jouiſſent d'une plus grande aiſance que ceux pour qui font deſtinés les 
Plans des deux Planches precedentes, auſſi les appartemens ſont-ils plus 


commodes et plus hauts, et demandent- ils en quelque ſorte plus de ſolidite 
et d' elegance. 


Figure 1. Elzvation d'une petite Maiſon de Campagne. 


Flle a 39 pieds 4 pouces de face, y compris les ailes, dont chacune a 10 
pieds 2 pouces de largeur fur 14 pieds 4 pouces de profondeur. La hau- 
teur de tout le batiment depuis le niveau du terrein juſqu'au haut du toit 
eſt de 23 pieds: celle du mur de face, dans le milieu, et de 14 pieds 6 
pouces juſqu'au deſſous de la corniche ſimple, qui, ainſi que les tablettes 


9 pouces de hautcur juſqu'au deſſus de la Corniche. La Couverture des 
ailes n'excede pas la corniche du Corps-de-logis, qui eſt couronne d'un 
fronton èlevè du quart de ſa baſe. 


Les fenetres du Rez de chauflce ont 3 pieds 3 pouces de largeur ſur 4 
picds 6 pouces de hauteur ; celles de I'ctage au- deſſus ont la meme largeur, 
mais leur hauteur n'eſt que de 2 pieds 6 pouces. Toutes ſont dilpoſes 
pour avoir des Chaſſis a couliſſe, en Sapin, avec de petits Carreaux de 
Verre. Le Rez de Chaufice a de hauteur 8 pieds 6 pouces dans uvre, 
et I'ctage au- deſſus 7 pieds 6 pouces, en en prenant une partic daas le 
Comble qui peut ètre couvert de tuiles ou d'ardoiſes. 


Figure 2. Plan de PElevation ci-deſſus. 


La largeur de la partie du milicu, ou du Corps-de-logis, eſt de 29 pieds 
10 pouces, y compris Pepaifleur des murs qui ſont cenſcs devoir ètre bätis 
en briques. Les Murs de face et de cote ont 1 pied 2 pouces d'&paifleur ; 
et les Murs de retend, ou font adoflices les Cheminees, ont 1. pied 6 pouces. 
Voila les dimenſions generales des Murs pour cette Planche et les quatre 
ſuivantes. 


a, Entree. 5, Cuiſine, de 16 pieds ſur 15, y compris la place de l' Eſca- 
lier, dont les marches ont environ 3 pieds de longueur et 10 pouces de 
giron. c, Salle, de 16 pieds ſur 12. 4, Garde- manger et Depenſe, de 9 
pieds ſur 12. e, Boulangerie et Laverie, de 9 pieds ſur 12, avec une porte 
ſur le derricre. La Cheminée de la Cuiſine a 4 pieds 6 pouces de large, 


et celle de laSalle 3 pieds 3. pouces. Dans cette Planche et les quatre ſui- 


vantes, les portes de la Maiſon ont en general 3 pieds de largeur, et celles 
des Appartemens 2 pieds 10 pouces. 


Leur hauteur doit &tre au moins du 
double de leur largeur, 


* . * # * 
Dans I'Etage au-deſſus du Rez de Chauſſée il y a deux chambres 


4 
coucher, et ſous la cuiſine on peut pratiquer une ou deux Caves. 


Figure 3. Els vation d'une autre petite Maiſon de Cumpagne. 


Celle-ci a 47 pieds 4 pouces de face, y compris les ailes. La hauteur 
totale, depuis le niveau du terrein juſqu'au haut de la Couverture, eſt de 
23 pieds 6 pouces. Le Mur de face du Corps- de- logis a 14 picds 9 pouces 
de hauteur juſqu'au deſſous de la Corniche. La hauteur des etages eſt la 
meme que dans la Fig. 1. de cette Planche; ainſi que celle des Murs et des 
toits des alles, dont chacune a 12 pieds 2 pouces de face fur 18 pieds 4 pouces 
de profondeur. Les fenetres du Rez de chauſſce ont 3 pieds 4 pouces de 
largeur ſur 4 pieds 6 pouces de hauteur; celles de l'étage au- deſſus ont 
la meme largeur, mais elles n'ont que 2 pieds 9g pouces de haut. 


Fig. 4. 

La largeur de la partie principale, ou du Corps-de-logis, eſt ſelon les 
dimenſions de la Fig, 2. de cette Planche. /, Entrees {eparces de la 
Salle et de la Cuiſine, g, Salle, de 12 pieds ſur 16. 5, Cuiſine, de 18 
pieds fur 16 pieds 6 pouces, y compris l'eſcalier, dont les marches ont la 
meme longueur et le meme giron que dans la Fig. 2. de cette Planche. 


Plan de Þ El:vation ci- deſſus. 


2 i, Bou- 


SC, NC i. 
hy \ l 2 = l 1 >. - "T_ : 
I * r e = 1 
0 * ( 1 8 


F * 0 S L 
* r E hi ” HEELS * 
o „ f — = 


mo. 


= _— LIK. C LT 
1 


1 1 == 1 
ltd 


— —ñ — Ce — — n — 


7, Bakchouſe and Scullery, 10 feet ſquare. 


4 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


12 feet by 16 feet, A partition may be carried acroſs the front of this 
room, which would form a paſſage of 4 feet wide, leading to the Kitchen ; 
the door to the Bakehouſe might then be placed near the entry Door. E, 


Pantry, 8 feet g inches by 10 feet 6 inches, The Cellar, marked J, is of 
the ſame dimenſions. | 


In the ſecond ſtory are intended two Bed-rooms, one over the Kitchen, 
and the other over the Pantry and Cellar. 


P Bo: 0h * E IV. 
PLANS and ELEVATIONS of ſmall COUNTRY HOUSES. 


Fig. 1. Elevation of a ſmall Country Houſe. 

IIS Elevation, including the ſmall Wings, extends 41 feet 4 inches; 

the Body of the building is 28 feet 10 inches; and the height, from 

the groin! 19 top of the Roof, is 24 feet. The height of the front wall is 

(cet 9 inches to the under part of the cornice ; and that of the ſmall 

wing is 9 feet. The farſt ſtory-is 8 feet 6 inches high in the clear; the 

ſecond ſtory is 7 feet. The windows in the firſt ſtory, in the body of 

the building, are 4 feet 6 inches wide, and 5 feet high; thoſe in the wings 

are 3 fect wide, and 5 feet high; in the upper ſtory they are 3 feet wide, 
and 2 tect 9 inches high. 


Fig. 2. Plan of the above Elevation. 

The depth of this building, including the walls, 1s 31 feet 4 inches. 
a, a, ſeparate Entrances to the Kitchen and Parlour. 
6 inches by 14 feet 6 inches. 


5, Parlour, 12 feet 
c, China Cloſet, 5 feet by g feet. 4, 
Kitchen, 12 fect 6 inches by 14 feet 6 inches. e, Pantry, 5 feet by g fcet. 
g, Milkhouſe, or Dairy, of 
the ſame dimentions. +, Staircaſe, including the width of the Patlage 
7, 14 feet by 6 feet 3 inches; the length of the ſteps is 3 feet, and the 
tread 10 inches. The Kitchen Chimney is 5 feet 6 inches wide; and that 
of the Parlour is 3 feet 6 inches. A Cellar is propoſed under the Bake- 
houſe, or Dairy. 


In the ſecond ſtory may be four Bed- rooms, all entering from the Pat- 
lage ; the two belt ones are on the front, and the two ſmaller ones toward 
the back front. 

Fig. 3- Elevation of another ſmall Country Houſe, 
This front extends 43 feet 10 inches; the general height is the fame as 
in the deſcription of Fig. 1. on this Plate; allo the height of the Stories and 


front Wall; likewiſe the dimenſions of the Windows. 


The Pediment over the centre part of the building riſes one fourth of 

its haſe. 
Fig. 4. Plan of the above Elevalion. 

The depth of the middle part of this building, including the walls, 1s 
31 feet, &, X, ſeparate Entrances to the Parlour and Kitchen. 1, Parlour, 
12 feet by 14 fect 6 inches. m, Kitchen, 4 feet 6 inches by 15 feet 2 
inches. 


u, Back-kichen and Bakehouſe, 12 feet by 14 feet. o, Pantry 


and Store- room, 8 feet 6 inches by 9 feet. p, Staircaſe, 6 feet 3 inclies 
by 13 feet, including the Paſſage 3; the length and tread of the ſteps are 
the tame dimenſions as in Fig. 2. on this Plate. 


The Chimney in the Kitchen 1s 5 feet wide; the Parlour Chimney is 3 
feet 6 inches wide; and that in the Back-kitchen is 4 feet 4 inches. A 
Cellar 1s intended under the Pantry. 


In the ſecond [tory will be three good Bed-rooms, and a ſmall one over 
the Pantry; all of thein entering from the Paſlage, 


P 3 A &: E. V. 


PLANS and ELEVATION ot two adjoining ſmall COUNTRY 
HOUSES. 


Fig. 1. Elevation of an uniform Building for two Families. 


T extends 65 feet 4 inches on front: the advanced part of the building 

is 39 feet, and the receding part on each fide is 13 feet 2 inches. The 
height from the level of the ground to top of the Roof is 23 feet 6 inches. 
The front wall of the body of the building is 1 5 feet high to the under part 
of the Cornice, and the walls of the receding parts are $ feet. The cornice 
of the whole front is meant to be of Brick and Tiles, as likewiſe thoſe of 
the Elevations on the two following Plates. The height of the firſt ſtory 
1s 8 feet 6 inches; and that of the ſecond, 7 feet 6 inches in the clear. The 


Door on front is 3 feet 6 inches wide, and 7 fect 6 inches high to top of the 


corps ont 8 pieds. 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


5 Boulangerie et Laverie, de 12 pieds ſur 1 6. Au moyen d'une cloiſon, 
à partir qu mur de devant de cette piece, on peut pratiquer un paſſage de 
4 pieds de large, pour aller 2 la cuiſine ; et Wort la porte de la Boulangerie 
ſera placee pres de la porte d entre. Ek, Depenſe, de 8 pieds 9 pouces 


ſur 10 pieds 6 pouces. Le Cellier /, a les memes dimenſions, 


' de ez de chauſſce il peut y avoir deux Cham. 
Dans Etage au- deſſus du R appar” t ware a 
bres à coucher, Pune au-deſſus de la Cuiſine, e us de la 


Deépenſe et du Cellier. 


Mc Nx Cc HS IV. 


PLANS c ELEVATIONS de petites MAISONS de CAMPAGNE. 


Figure 1. Elevation d'une petite Maiſon de Campagne. 

ELLE-ci y compris les petites ailes, a 41 pieds 4 pouces de face : 

le Corps-de-logis a 28 pieds 10 pouces; Ct la hauteur, depuis le 
niveau du terrein juſqu'au haut de la couverture, eſt de 24 pieds. La 
hauteur du Mur de face eſt de 14 pieds 9g pouces, juſqu' au deſſous de la 
Corniche, et les Murs des petites ailes ont 9 pieds de haut, Le Rez de 
chauſſee a 8 pieds 6 pouces de hauteur dans cceuvre, c'elt-a-dire, entre les 
deux planchers ; et I'Ftage au-defſus en a 7. Les tenetres du Rez de 
chaufſee dans le Corps-de-log1s ont 4 pieds 6 pouces de large, et 5 pieds 
de haut ; celles des ailes, 3 pieds de large fur la meme hauteur ; et celles 
de Ieage au- deſſus, 3 picds de largeur, tur 2 pieds 9 pouces de hauteur, 


Figure 2, Plan de Eltvation ci-deſſus. 


La largeur du Baument, y compris tes Murs, eſt de 31 pieds 4 pouces. 
a, a, Entrees {eparees de la Cuiſine et de la Salle. 5, Salle, de 12 pieds 
6 pouces ſur 14 pieds 6 pouce:. c, Office, de 5 pieds fur 9. 4, Cuiſine, 
de 12 pieds 6 pouces ſur 14 pieds 6 pouces. e, Depenſe, de 5 pieds ſur . 
, Boulangerie et Laverie, de 10 pieds en carre. g, Laiterie, mème di- 
menſion. +, Eſcalier, dont la Cage, y compris le paflage i, a 14 pieds 
ſur 6 pieds 3 pouces; les Marches ont 3 pieds de longucur, et 10 pouces 
de giron. La Cheminèe de la Cuiſine a 5 pieds 6 pouces de large, et 
celle de la Salle 3 pieds 6 pouces, II eſt cenſè y avoir une Cave ſous la 
Boulangeric ou ſous la Laiterie. 


Dans I'Etage au- deſſus du Rez du Chauffee on peut avoir quatre Cham- 
bres à coucher, deux grandes ſur le devant, deux petites ſur le derriere, 
toutes ayant leur entrec tur le meme paler. 


Figure 3. Elevation d'une petite Maiſon de Campagne. 
Celle-ct a 43 pieds 10 pouces de face; la hauteur totale eſt la meme que 
dans la Fig. 1. de cette Planche, ainſi que celle des Erages et du Mur de 
face: les fenëtres ont auſſi les memes dimenſions. 


Le Fronton au- deſſus du corps- de- logis eſt eleve du quart de fa baſe. 


a is 


Figure 4. Plan de PF El-vation ci diſſus. 

La profondeur du Corps- de- logis, y compris les Murs, eſt de 31 pieds. &. K, 
Entrees {eparees de la Salle et de la Cuiſine. , Salle, de 12 pieds ſur 14 
pieds 6 pouces, m, Cuiſine, de 14 pieds 6 pouces iur 15 picds 2 pouces. 
n, Arrière-cuiſine et Boulangerie, de 12 pieds ſur 14, o, Depenle et 
Garde-manger, de 8 pieds 6 pouces ſur 9 pieds. p, Eſcalier, dont la Cage 
a 6 pieds 3 pouces fur 13 pieds, y compris le paſſage ; les marches ont 
la meme longueur et le meme giron que dans la Fig. 2, de cette Planche. 

La Cheminee de la Cuifine a 5 pieds de largeur; celle de la Salle, z 
pieds 6 pouces; et celle de l'Arrière-cuiſine, 4 pieds 4 pouces, II eit 
cenie y avoir une Cave ſous la Depenſe. 


Dans l' Etage au- deſſus du Rez de chauſſce il y aura trois grandes Cham- 
bres a concher, et une petite ſur la Depenſe, toutes avec leur entree ſur le 
meme paler, 


ED IS ly HO OBO. Rk 1 2 


PLANS et ELEVATION de deux petites WAI SONS de 
CAMPAGNE contigues. 


Figure 1. 


Elevation d'un Batiment uniforme pour deux Minages, 


L a 6g pieds 4 pouces de face, ſavoir, 39 pieds pour PAvant-corps, et 

13 pieds 2 pouces pour PArriere-corps qui eſt de chaque cote. La 
hauteur du Batment depuis le niveau du terrein, juſqu'au ſommet de la 
Couverture, eſt de 23 pieds 6 pouces. Le Mur de face du Corps-de-logis 
a 15 pieds de hauteur juſqu'au deſſous de la Corniche, et ceux des Arriere- 
La Corniche qui regne fur toute la face eſt cen{te de- 
voir Etre en Brique et en Tuiles. La hauteur du Rez de chauſſce eſt de 8 
pieds 6 pouces entre les deux planchers, et celle de l' Etage au- deſſus eſt de 
7 pieds 6 pouces. La porte dans le Mur de face a 3 pieds 6 pouces de 


7 large, 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 
arch ; for more ready imo it may open in two leaves. The Windows 
of the firſt ſtory, on the advanced part of the building, are 4 feet wide, and 


height; thoſe in the ſecond ſtory are 3 feet wide, and 2 feet 6 inches high. 


Plan of the firſt Story of the above Elevation. 

8 his Plan is 29 feet in depth on the principal part of the building, 

cluding the walls. 4, common Entrance. 3, 3, Kitchens, each 15 
wot 2 inches by 16 feet, excluſive of the depth of the Chimnies, and 
including the ſpace of the ſtairs. c, c, Parlours, each 12 feet by 15 
feet 3 inches. 4, d, Bake-houſes and Sculleries, each 11 feet by 10 feet. 
e, e, Pantries or Cellars, each 6 feet by 10 feet. As the Kitchen Chimnies 
are / feet wide, they are propoſed to be arched ; thoſe in the Parlours are 
3 fort 6 inches wide, 


Fig. 2. 


_ 


Fig. 3. Plan of the ſecond Story of the ſame Elevation. 


f, , Paſſages from the Stairs. g, g, Bed-chambers, each 14 feet 6 inches 
by 16 feet. b, b, Bed-rooms, each 12 feet by 10 feet. i, i, large Cloſets, 
cach 5 feet 6 inches by 10 feet. &, #, ſmall Cloſets, each 2 feet 10 by 


© ſect, 1,1, Roots over the Parlours, The Chimnies in the Bed-chambers 
» teet 10 inches wide, 
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PF VI. 


PLANS and ELEVATION of two adjoining ſmall 
COUNTRY HOUSES. 


Fig. 1. Elevation of an uniform Building, intended for two Families. 

I' extends 67 feet 2 inches on front; and the height, from the level 
1 of the ground to top of the Roof, is 23 feet. The front walls to top of 
the Cornice are 15 feet 6 inches high; the firſt ſtory is 8 feet 4 inches high; 
ind the ſecond 6 feet 10 inches in the clear. The Entry-door, with 
Glaſs in the upper pannels, is 3 feet 6 inches wide, and 7 feet high; it is 
mropoſed to open in two leaves, as that in the preceding Plate. The 
\\ 0 's in the firſt ſtory, on the advanced parts, are 4 feet 3 inches 
e, and 4 feet 9 inches high ; thoſe in the middle part are 3 feet wide, 


and of the tame height; and in the ſecond ſtory they are 3 feet wide by 
fect 9 inches high. 


Fig. 2. 


Plan of the firſt Story of the above Elevation. 


his building is 26 feet 4 inches in depth. a, common Entrance to the 
encloſed Porch, aſcended by one ſtep, 5, 5, Paſſages and Stair-caſes, each 
6 feet 6 inches wide; the ſteps are 3 feet long, and the tread 10 inches. 
c,c, Parlours, each 16 feet by 12 feet 6 inches. 4, d, Kitchens, each 14 
cet 6 inches by 15 feet 3 inches. e, e, Bake-houſes and Sculleries, each 
19 feer ſquare, with a door to the back front, f,j, Pantries or Cellars, 
ach 5 feet 6 inches by 10 feet. The Kitchen Chimnies are 6 feet wide, 
and propoſed to be arched ; thoſe in the Parlours are 3 feet 6 inches. 


Fig. 3. Plan of the ſ:cond Story of the ſame Elevation. 

2, 7, Staircaſes, each 14 feet by 6 feet 6 inches. , þ, Bed-chambers, 
cach 14 feet 6 inches by 15 feet 3 inches. „ i, Bed-chambers, each 16 feet 
by 12 feet 6 inches. The Chimmes in the larger Bed-chambers are 3 feet 
inches wide; and thoſe in the ſmaller ones are 3 feet. &, k, Roofs over 
F tic Bake-houſes and Cellars, 


4 Perhaps ſeme objection will be made to the deſign of a common entry on 

pont of the two adjoining houſes on this plate, on the preceding one, and 
that of Plate II. Fig. 4. but this may be avoided in the execution, by con- 
tin1ung each party-wall to that on front, and by making a ſeparate door to 
each dwelling. This diſpoſition might be more convenient in ſome reſpects, 
without making any other alteration on the Deſigns ; but then, the effect of 
tne Elevations would not appear fo regular and pleaſing, 


e 


P L A * E VII. 


1 PLAN and ELEVATION of three ſmall adjoining 
=— COUNTRY HOUSES. py 
l Fig. 1. This Elevation of an uniform Building is intended for three Families. 


I extends 91 feet 4 inches in front, excluſive of the ſtair-caſes at the 
extremities ; the height, from the level of the ground to top of the Roof, 
1 is 25 feet; that of the Walls to the under part of the Cornice, is 16 feet. 
= All the cornices, in this and the ſix foregoing Elevations, have a con- 


iderable projection, on purpoſe that the Water from the dripping Eaves 
may be thrown from the face of the Walls. 


The height of the firſt ſtory is 8 feet 6 inches; and that of the ſecond is 
7 feet in the clear, 


6 


4 feet 6 inches high; and that on each ſide are 3 feet wide, and the ſame in 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 5 


large, et 5 pieds 6 pouces de haut, juſqu'au deſſus de la Clef ; elle peut 
etre à deux battans, pour que Ventr6e en ſoit plus facile. Les fenetres du 
Rez de Chauſſce ont 4 pieds 6 pouces de haut; mais dans l'Avant - corps 
elles ont 4 pieds de large, et 3 ſeulement dans les Arriere-corps. Celles 
de VEtage au- deſſus ont 3 pieds de largeur ſur 2 pieds'6 pouces de hauteur. 


Fig. 2. Plan du Rez de Chauſſee de P Elevation ci-deſſus. 


Ce Plan a 29 pieds de largeur dans la partie principale du batiment, y 
compris les murs. a, Entree commune. 6, 6, Cuiſines, chacune de 15 pieds 


3 pouces ſur 16 pieds, y compris la place de I'Eſcalier, mais ſans compter 


la profondeur des Cheminees. c, c, Salles, chacune de 12 pieds ſur 15 
pieds 3 pouces. 4, d, Boulangeries et Laveries, chacune de 11 pieds ſur 
10. e, e, Depenſes ou Celliers, chacune de 6 pieds fur 10. Comme les 
Cheminée des Cvifines ont 7 pieds de largeur, on fe propoſe de les faire 
en arcades; celles des Salles n'ont que 3 pieds 6 pouces de large. 


Fig. 3. Plan de PEtage au-deſſus du Rez du Chauſſee. 

FF, Paliers. g, g. Chambres à coucher, chacune de 14 pieds 6 pouces 
fur 16 pieds. b, h, autres Chambres à coucher, chacune de 12 pieds fur 
10. i, i, Cabinets, chacun de 5 pieds 6 pouces ſur 10 pieds. &, &, Garde- 
robes, chacune de 2 pieds 10 pouces et demi fur 6 pieds. 1, J, Toits des 
Salles. Les Cheminces des Chambres a coucher ont 2 pieds 10 pouces de large. 


r BAN © WEE VI. 
PLANS et ELEVATION de deux petites MAISONS de 
CAMPAGNE contigues. 

Elevation d'une Maiſon uniforme deſtinee pour deux Mtinages. 
23 a 67 pieds 2 pouces de face, et 23 pieds de haut, depuis le 

niveau du terrein juſqu'au ſommet de la Couverture. Les Murs de 
face ont 15 pieds 6 pouces de hauteur juſqu'au- deſſus de la Corniche. Le 
Rez de chauſſce a 8 pieds 4 pouces de haut, et I'Etage au- deſſus 6 pieds 
10 pouces. La porte d'entree, avec un vitrage dans les Panneaux d'en 


haut, a 3 pieds 6 pouces de largeur ſur 7 pieds de hauteur : elle eſt cenſce 
etre a deux battans comme dans la Planche precedente. 


Figure 1. 


Les fenètres du 
Rez de chauflee ont 4 pieds 9 pouces de hauteur ; mais celles des Avant- 


corps ont 4 pieds 3 pouces de largeur, et celles de VArriere-corps, ou de la 
partie du milieu, n'ont que 3 pieds de large: celles de V'Etage au-defſus ont 
3 pieds de largeur fur 2 pieds 9 pouces de hauteur. 


Figure 2. Plan du Rex de Chauſſie de ! Elevation ci-deſſus. 
Cette Maiſon a 26 pieds 4 pouces de protondeur. 


a, Entrée com- 
mune ſous le porche, od il y a un pas a monter. 


b, %, Paſſages, et Eſca- 
liers dont les Cages ont chacune 6 pieds 6 pouces de largeur; les marches 
ont 3 pieds de longueur, et 10 pouces de giron. 


c,c, Salles, chacune de 
16 pieds fur 12 pieds 6 pouces. 


4, d, Cuiſines, chacune de 14 pieds 6 
pouces ſur 15 pieds 3 pouces. e, e, Boulangeries et Laveries, chacune de 
10 pieds en carre, avec une porte fur le derriere. %, Depenſes ou Cel- 
liers, chacune de 5 pieds 6 pouces ſur 10 pieds. Les Cheminées des 
Cuiſines ont 6 pieds de largeur, et doivent eEtre en arcade; celles des Salles 
ont 3 pieds 6 pouces de large. | 


Figure 3. Plan de PEtage au-deſſus du Rez de Chauſſee de PEltvation ci- deſſus. 

g. g, Eſcaliers, chacun de 14 pieds fur 6 pieds 6 pouces. V, h, Chambres 
a coucher, chacune de 14 pieds 6 pouccs fur 15 pieds 3 pouces. i, i, autres 
Chambres a coucher, chacune de 16 picds ſur 12 pieds 6 pouces. Les 
Cheminees des plus grandes Chambres a coucher ont 3 pieds 4 pouces de 
largeur, et celles des plus petites 3 pieds, 4, &, Couverture des Boulange- 
ries et Depenſes. 

On trouvera peut-ctre a redire, que les deux Maiſons contigues de cette 
Planche ayent une entree commune, de meme que celles de la Planche pre- 
cedente, et de la Planche II. Fig. 4; mais c'eſt ce que Von pourroit Eviter 
dans Vexecution, en prolongeant le Mur de refend juſqu'au Mur de face, et 
en pratiquant une porte {eparce pour chaque maiſon. Cela ſeroit plus com- 
mode à certains Egards, et il n'y auroit rien a changer dans la diſtribution, mais 
alors V'elevation ne paroĩtroit pas fi reguliere, et ne feroit pas un fi bon effet. 


1c 6. VII. 


PLAN et ELEVATION de trois MAISONS de 
CAMPAGNE contigues, 


_— - * , A, * . 1 . - 
Figure 1. Elcvation d'un Bitiment uniforme deſtini pour loger trois Menages. 


Ly a i pieds 4 pouces de face, non compris les Eſcaliers qui font aux 

extremites, et 25 picds de hauteur depuis le niveau du terrein juſqu'au 
ſommet de la couverture. La hauteur des Murs eſt de 16 pieds, juſqu'au 
deſſous de la Corniche. Toutes les Corniches de cette Elevation, et des fix 
qui precedent, ont beaucoup de Saillie, afin que l'eau qui degoute des Lar- 
miers ne decoule pas le long des Murs. 


La hauteur du Rez de chauflce eſt de 8 piets 6 pouces, et celle de 'crage 
au- deſſus eſt de 7 pieds dans uvre. 


Les 
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6 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The windows of the firſt ſtory are 4 feet wide, and 5 feet high; thoſe in 
the ſecond are 3 feet wide, and 2 feet 9 inches high. 


The middle houſe is 36 feet in front, and cach of the fide ones, 27 feet 
8 inches, excluſive of the ſtair-cales. 

The Porch in the centre is aſcended by two ſteps; the covering of it is 
ſupported by two detached Columns, and two engaged Pilaſters; the 
Pediment on the advanced part of the building riſes between the fourth 
and 6fth part of its baſe ; in which may be Garret-rooms over the ſecond 


tory, lighted by the circular Window. 


Fig. 2. Plan of the firſt Story of the above Elevation. 

The middle Houſe is 30 feet 4 inches in flank ; and that on each ſide 
is 28 feet wide. a, the Porch and Entry to the centre Houſe. 5, Paſſage, 
4 feet wide, lighted from the ſtair-caſe. c, Parlour, 14 feet by 16 feet 6 
inches. 4, Kitchen, of the ſame dimenſions. e, Bake-houle and Scullery, 
12 feet 9 inches by 10 feet 8 inches, with a back-door. /, Dairy and 
Pantry, of the ſame dimenſions. g, Stair-caſe, 6 feet 3 inches by 10 feet 
$ inches; the length and tread of the ſteps are nearly the fame with thoſe 
in Fig. 2. on the preceding Plate. 

h, V, Entrances to the Houſe on each fide of that in the middle. i, i, Kit- 
chens, each 12 feet 6 inches by 15 feet 6 inches. E, &, Parlours, of the 
ſame dimenſions. 1,7, Bake-houſes and Sculleries, each 12 feet 6 inches 
by 9 feet 6 inches, with a back-door. m, mn, Dairies or Pantries, of the 
ſame dimenſions. u, u, Stair-caſes, leading to the ſecond ſtory, each 6 feet 
by 10 lect ; the ſteps are 2 feet 10 inches and a half long, and 10 inches 
tread. The Kitchen Chimnies in the centre houſe is 5 feet wide; that 
of the Parlour is 3 feet 8 inches; thoſe of the Kitchens, in the ſide-houſes, 
are 4 feet 6 inches wide; and in the Parlours, 3 fect 3 inches. 

In each of the three houſes may be four Bed-rooms in the ſecond ſtory ; 
thoſe in the middle houſe to enter from the Stair-caſe and Patlage ; and 
by taking a paſſige off the back part of the front-rooms in the fide-houles, 


1 leparate communication may be had to all the rooms on the ſecond floor. 


— 


In this Number it has been ſtudicd to make all the Plans and Ele- 
vations of {mall dimenſions, and to contain nearly the like number of 
apartments the moſt neceflary and convenient in ſuch ſmall Houſes ; 
at the ſame time it has been attempted to make ſuch varicty in the different 
Deſigns as the ſmall ſpace would admit, and ſtill retaining in their appear- 
ance ſimplicity and unitormity, 


The Walls of all the Deſigns are propoſed to be built with Bricks; and the 
lower ſtory to be paved with the tune, excepting the floors of the Parlours, 
which ſhould be laid with boards; likewile all the rooms in the Chamber 
{tory : the inſide walls to be covered with rendering ſet, and all the wood- 
work painted three times in oil. 

The Stairs are to be of wood, and the rails with ſtraight bars of the ſame. 
—All the Windows in front of the buildings, in the five laſt Plates, to have 
hung {athes of deal, with {mall panes of common Glafs ;—and all the infide 
Doors to be of inch and halt deal, in four pannels ſquare, framed. —The 
whole finiſhing to be executed in a plain and proper manner, 


—mm—_ OO 
Eſtimates of the Degus, in the firſt Number of this Work, made upon the Prices 
of Labour and Materials in London, 1788. | 
The Buildings completed, in the manner before deſcribed, will coſt nearly 
the following ſums : 
— 


1. 1 
5. 5 100 a 7 5 

Plate I. Fig. 1 and 2, - 110: 0.8 

3 and 4, - - 180 © 0 

Plate II. Fig. 1 and 2, - 200-00 

zand 4, - - $05-0--8 

Plate III. Fig. 1 and 2, — — 4220 .0 0 

3 and 4, - - 280 0 0 

Plate IV. Fig. 1 and 2, - - 290 .0-:0 

3 and 4, - - 360 0 © 

Plate V. Fig. 1, 2 and 3, - - 395 © © 
; g 

Plate VI. Fig. 1, 2 and 3, - - 465 © © 
» 4 n 


—— — 


The Plates of the 2d Number, and more eſpecially of the ſucceeding ones, 


will be larger than thoſe in this, and the Deſigns will be compoſed with more 
variety and elegance, 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Les fenetres du Rez de chaufſee ont 4 pieds de largeur fur 5 pieds de 
hauteur ; celles de I'crage au-defſus ont 3 pieds de large ſur 2 pieds g 
pouces de hauteur. 

Le centre du Batiment a 36 pieds de long, et chacune des alles a 27 pieds 
8 pouces, non compris les deux Eſcaliers. 

Au Porche, qui eſt au milieu du Batiment, il y a un perron de deux 
marches; ſon toit eſt ſoutenu par deux Colonnes iſolẽes et deux Pilaſtres en- 
gages dans le mur. La hauteur du Fronton de l'Avant- corps du Bitiment 
eſt environ des cinq neuviemes de fa baſe. On y peut pratiquer des cham- 
bres en galetas, et eclairees par un eil-de-bœuf. 


Figure 2. Plan du Rez de Chauſſee de P Elevation ci-deſſus, 


Le milieu du Bitiment a 3o pieds 4 pouces de profondeur, et les c6tes 
chacun 28 pieds. a, Porche et Entree de la Maiſon du centre. 3, Pa. 
ſage, de 4 pieds de large, tirant ſon jour de 'Eſcalier. c, Salle, de 14 pieds 
ſur 16 pieds 6 pouces. d, Cuiſine, memes dimenſions. e, Boulangerie et 
Laverie, de 12 pieds 9 pouces fur 10 pieds 8 pouces, avec une porte ſur le 
derrière. /, Laiterie et Depenſe, memes dimenſions. g, Eſcalier, la cage 
a 6 pieds 3 pouces fur 10 pieds 8 pouces, les marches ont a peu- pres autant 
de longueur et de giran que dans la Fig. 2. de la Planche precedente. 

h, h, Entrees des deux Maiſons contigues a celle du milieu. 7z, 7, Cuiſines, 
chacune de 12 pieds 6 pouces ſur 15 pieds 6 pouces. &, &, Salles, mèmes di- 
menſions. J, 1, Boulangeries et Laveries, chacune de 12 pieds 6 pouces ſur 
g pieds 6 pouces, avec une porte ſur le derrière. m, m, Laiteries ou Ds. 
penſes, memes dimenſions. _ n, n, Eſcaliers, conduifant a PEtage au- deſſus 
du Rez du chauflee ; les cages ont chacune 6 pieds fur 10, les marches on! 
2 pieds 10 pouces de longueur, et 10 pouces de giron. La Cheminee de la 
Cuiſine de la Maiſon du milieu a 5 pieds de largeur, celle de la Salle a 3 
pieds 8 pouces. Les Cheminees des Cuiſines des deux alles ont 4 picds 6 
pouces de large, et celles des Salles 3 pieds 3 pouces. 

Dans chacune des trois Maiſons il peut y avoir au premier quatre Chambres 
à coucher : celles de la Maiſon du milieu auront leur entree ſur le m&me 
palier ; et en pratiquant un corridor ſur le dernere des Chambres de devant 
de chaque aile, toutes les chambres du premier de chaque Maiſon peuvent 
ſe communiquer. 


On $'eſt attache dans les Planches de ce Numero à faire tous les deſſeins 
des Plans et des Elevations ſur une petite Echelle. Ils conticnnent &-peu- 
pres le meme nombre d*Appartemens, parce qu'on s'en eſt tenu 2 ceus qui 
{ont les plus nèceſſaires pour rendre une petite maiſon commode. On a 
cherche encore a mettre dans les difterens deſſeins autant de variété que le 
peu d'eſpace a pu permettre, ſans $'Ecarter neanmoins, quant à la arms 
extèrieure, de la ſimplicitè et de Puniformite. 

Dans tous les Defleins ci-defſus on ſe propoſe de batir les Murs en briques, 
et de paver de meme les pieces a Rez de chauſſẽe, excepté les Salles, qui 
doivent ctre plancheices, ainſi que toutes les chambres des Etages ſupe- 
rieurs. Les Murs en dedans ſeront enduits et blanchis; toute la me- 
nuiſer:e ſera peinte en huile et à trois couches. 

Les Eſcaliers, ainſi que leurs rampes a barres montantes, ſeront en bois. — 
Tous les fenerres de face dans les bitimens des cinq dernicres Planches 
{cront garnies de croiſèes de ſapin, avec chaſſis à couliſſes, et à petits carreaux 
de verre commun. J outes les portes des appartemens ſeront en ſapin de 
pouce et demi, et d'aflemblage, avec quatre panneaux.— Le tout doit Etre 
EXECute et fini d'une maniere ſimple et convenable. 


©  » ——oOo——u_— 


Eſtimation des Deſſems du premier Numero de cet Ouvrage, d'apres tes 
Materiaux et des Ouvriers & Londres en 1788, 


prix des 


Ces Batimens conſtruits de la maniere ci-devant decrite, et entièrement 
finis, reviendront à peu-pres, ſavoir : 


conn 
lane TY ? 4 N 
Planche I, Fig. 1 et 2, 4 — - 110 0 

328 3 - - 180 O 


Planche II. Fig. 1 et 2, à - 


3 et 4, a - 205 O 
Planche III. Fig. 1 et 2, a - - 220 0-0 
38 8 280 0 0 
Planche IV. Fig. 1 et 2, & - - 290 © © 
3 et 4, a - - 360 o 0 
Planche V. Fig. 1, 2 et 3, & 5 . 393 © © 
2 F ' : 
Planche VI. Fig. 1, 2 et 3 3 q - 465 © o 


Planche VII. Fig. 1 et 2, a - - - 836 © 0 


Les Planches du ſecond Numéro, et particulierement celles qui vont ſuiure 
immẽdiatement, ſeront ſur une plus grande ëchelle que celles de celui-ci ; on met- 


tra aulſi dans la compoſition des Deſſeins plus de varictẽ et plus d elegance. 
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SESCRIPTION OF THE PLATES. 


P L A T E VIII. 


Plan of a Farm Houſe and Farm Yard, detached from each other. 


HIS houſe, and three following ones, are not only intended for the 
habitation of opulent farmers and their families, but contrived with 
other apartments, to be neatly fitted up, which may occaſionally ſerve for a 


temporary reſidence of ſelect parties of gentlemen, where the ſituation allows 


of following the diverſions of ſhooting, hunting, or fiſhing. 

Farm houſes of this deſcription would become mutually advantageous to 
both the ſportſman and the farmer; the former might conveniently enjoy 
He favourite diverſions of the field, and be agreeably accommodated with 
eſb proviſions at a reaſonable rate ; and the latter, by ſuch reſidence, 
could alſo receive a reciprocal advantage in the ready diſpoſal of the pro- 
duce of his land. 

Fig. 1. Plan of a Farm Houſe and Offices, detached from the Farm Yard. 

a, Yard to the back front, 45 feet 6 inches by 37 feet 6 inches. 
þ, Pump. c, Entry to the houſe from the back court. d, Paſſage, 6 feet 

e, Staircaſe, 18 feet by 7 feet, with a back door; the ſteps of the 
airs are 3 feet 2 inches long, the tread 9 inches 4, and the riſe of each 
6 inches 1. 7, Parlour, 23 feet by 18 feet. g, Beſt kitchen, 18 feet 

5, Common kitchen, of the fame dimenſions, with a back door. 
; Pantry, 8 feet 9 inches by 10 feet 6 inches. &, Store-room of the 
lame ſize. 
us cellars are propoſed under the ſtore · room and pantry. 

The ſecond ſtory of this houſe will conſiſt of five bed- rooms (three of 
which may have fire- places), with a dining- room over part of the parlour, 
18 feet ſquare. That room is propoſed 10 feet high in the clear, by carry- 
ing the ceiling up into the roof. 

The kitchen and dairy courts are marked /, /, each extending 32 feet. 
m, Dairy, 16 feet by 20 feet. , Scullery to dairy, 16 feet by 12 feet. 
„ Checſe-room, 12 feet ſquare. p, Room for ſmoking bacon, of the 
lame fize. If this room ſhould not be wanted, it may be made a flaughter- 
houſe, or other neceſſary office. 9, Bake-houſe and Brew-houſfe, 16 feet by 
\» feet. , Scullery to brew-houſe, 16 feet by 12 feet. 
Foals and wood, each 13 feet 6 inches by 7 feet. 
8 feet by 4 feet. , Poultry-yard, 50 feet by 32 feet. 
of the ſame dimenſions. 


wide. 


{Quare. 


, 3, Sheds for 
f, 1, Privics, each 
v, Yard for pigs, 
The poultry-houſes are marked w, w, w, w, 
and the pig-ſties, x, x, x, each of them near 10 feet ſquare, , Y, Paſ- 
{ages for feeding the pigs, 4 feet wide. z, z, Dog-kennels, 10 fect 
{quare. 
The depth of ground occupied by this houſe, courts and offices, is 78 
cet. The houſe and offices are propoſed to be placed at the diſtance of 
100 feet from the farm yard, and, according to the ſituation of the ground, 
on that fide which commands the fulleſt proſpect of the yard. 


Fig. 2. Plan of a Farm Yard. 


The buildings of this yard are arranged on the ſides of a ſquare extend- 
ing 150 feet; the offices are only one ſtory high, excepting ſuch parts 
which are mentioned in the Deſcription, and exprefled in the Elevations. 

a, a, Entrances to the farm yard, 12 feet wide. b, b, b, Barn, 21 
fect by 96 feet, including the thraſhing-floors, c, c, each 21 feet by 15 
tcet, d, d, Straw and Chaff-houſes, each 21 feet by 11 feet 9 inches. 
e, e, Cow-houſes, each 34 feet by 13 feet, excluſive of the paſſages, 
f, f, for feeding the cattle, 4 feet wide, including the low partition to 
which the mangers are fixed. g, Place for fodder, 9 feet by 5 feet. 
h, Calf-houſe, 9 feet by 13 feet. i, i, Stables, each 21 feet by 24. 
k, k, Rooms for harneſs and fodder, the one 9 feet by 17 feet, the other 
g feet by 11 feet 6 inches. 1, I, Cart-houſes, each 35 feet by 17 feet; 
one of them may be divided by a partition, in which coaches may be put 
occaſionally. m, Malt-houſe, 19 feet by 23 feet. 


n, Kiln tor heating 
the malting-floor, 10 feet by 11 feet. 


A houſe with ciſterns, for ſteeping and preparing the malt, may be ſituated 
at a convenient diſtance from the outward front of the malt-houſe ; or part 
of a cart-houſe may be taken for theſe purpoſes, o, Places for aſhes and 
coals. p, Stairs leading up to the malting-floor, q, q, Stairs to the gra- 
naries, hay-lotts, &c. over the cart-houſes and ſtables. r, r, Ox-houſes, 
each 34 feet by 17 feet. s, Boiling- room, 9 feet by 17 feet. t, t, Shops 
for ſmiths and carpenters, each 21 feet by 11 feet ꝙ inches. If theſe ſhould 
be wanted of larger dimenſions, they may be made a detached building, 
ſituated at a {mall diſtance from the farm yard. u, Covered paſſage, 5 
feet wide, ſhut up with latticed doors. , v, v, Poultry-houſes. w, W, W, 
Hog-ſties ; this low building extends on each fide of the covered paſſage, 


13 feet by 32 feet. x, x, x, x, Troughs for water, ſupplied by ſhoots 
from the pump, y. 2, 2, 2, 2, Reſervoirs for retaining the ſuper-abundant 


waters placed on the lower declivities of the yard. 


Around the inſide of the farm yard may be a footway of 6 feet wide, 
parted from it by a rope or chain fixed upon poſts, or encloſed by pales. 


A dove-houſe is propoſed to be erected over the entrance gate between 
the ox-houſes; if wanted of larg 


| er dimenſions, it may be a ſeparate build- 
ing, ſituated near the farm yard. 1 


* 
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DESCRIPTION DES PLANCHES, x 


JC VIII. 


Plan d'une Maiſon de Fermier, et de la Cour d'une Ferme, ditachies Pune 
de Pautre. 


ETTE, maiſon et les trois ſuivantes ne ſont pas ſeulement deftinees 
a y loger des fermiers opulens et leurs familles; on y a encore 
menage des appartemens propres A recevoir dans Voccaſfion des perſonnes 


qui voudroient faire la partie d'aller paſſer quelque temps à la campagne, et 
y prendre Vexercice de la chaſſe ou de la peche. 


Ces ſortes de maiſons ne peuvent qu'etre très- avantageuſes et au chaſſeut 
et au fermier; l'un eſt i mëme de fe livrer a fon plaiſir favor), et a 
Vagrement de ſe procurer des proviſions fraiches à un prix raiſonnable ; 


l'autre y trouve ẽgalement ſon compte, en ayant ainſi occaſion de dilpoter 
ſur le champ du produit de ſa ferme. 


Fig. 1. Plan d'une Maiſon de Fermier, avec les Batimens convenables, 
detachee de la Cour de la Ferme. 


a, Cour derriere la maiſon, de 45 pieds 6 pouces de long, fur 37 pieds 
6 pouces de large. 3, Pompe. c, Entree de la cour de dernere. d, Paſ- 
ſage, de 6 pieds de large. e, Eſcalier, de 18 pieds ſur 7, avec une porte 
de dertière; les marches ont 3 pieds 3 pouces de longveur, g pouces + de 
giron, et 6 pouces + de pas. F, Salle, de 23 pieds ſur 18. g, Cuiſine 
des maſtres, de 18 pieds en carre. 5, Cuifine des domeſtiques, meme 
dimenſion, avec une porte de derrière. i, Office, de 8 pieds 9 pouces 
{ur 10 pieds 6 pouces. &, Depente, meme dimenſion. 


On a intention de pratiquer deux caves ſous la depenſe et Poffice, 
L'erage au- deſſus du rez- de- chauſſẽe de cette maiſon contiendra cinq 
chambres à coucher, dont trois à feu, avec un ſalon de 18 pieds en carre 


au-deſſus de la falle. Cette piece aura 10 pieds de hauteur dans eeuvre, 
en portant le platond juſque dans le toit. 


Les cours de la cuiſine et de la laiterie marquees /, J, ont chacune 32 
pieds de long. m, Laiterie, de 16 pieds ſur 20. , Laverie pour la 
laiterie, de 16 pieds fur 12. „, Fromagerie, de 12 pieds en care. 
p, Piece de meme grandeur, pour tumer le lard, ou pour ſervir de char- 
nier, de tuerie, ou à tout autre ulage. 9, Boulangerie et Braſſerie, de 16 
pieds fur 20. , Laverie pour la brafferie, de 16 pieds ſur 12. 4, 4, 
Appentis pour le charbon et le bois, de chacun 13 pieds 6 pouces ſur 7 
pieds. f, :, Prives, chacun de 8 pieds fur 4. 
laille, de 50 pieds ſur 32. 
dimenſion. 


4, Baſſe-cour pour la vo- 
v, Autre baſſe-cour pour les cochons, meme 
w, w,w, w, Poulaillers, chacun d'environ 10 pieds en carre. 
x, X, x, Touts a porcs, meme dimenſion. , y, Paſlages, de 4 pieds de 


large chacun, pour donner a manger aux cochons. 2, z, Chenils, de 10 
pieds en carre, | 


La profondeur du terrain occupe par cette maiſon, les cours et les 
bitimens, eſt de 78 pieds. La maiſon et les bltimens adjacens ſont cenſcs 
deyoir Etre à 100 pieds de diſtance de la cour de la ferme, et autant que le 
terrain peut le permettre, du core ou cette cour ſera le plus en vue. 


Fig. 2, Plan de la Cour de la Ferme. 


Les batimens de cette cour ſont ranges ſur les côòtés d'un carré de 150 


pieds d'erendue. Ils ne doivent avoir qu'un rez- de- chauſſee, except ceux 
qui font marques ſur les Eleyations. 


a, a, Entrees de la cour, de 12 pieds de large. b, b, b, Grange, de 21 
pieds fur 96, y compris les aires à battre les grains, c, c, de chacune 21 
pieds fur 15. d, d, Endroits pour mettre la paille et les vannures, cha- 
cun de 21 pieds ſur 12 pieds 9 pouces. e, e, Etables à vaches, de 34 
pieds chacune ſur 13, non compris les paſſages, f, f, de 4 pieds de large, 
pour donner a manger aux beſtiaux ; dans le bas de la cloiſon ſont fixecs 
les mangeoires. g, Place pour le fourrage, de 9 pieds ſur 5. h, Etable 
a veaux, de 9 pieds ſur 13. i, i, Ecuries, chacune de 21 pieds ſur 24. 
k, k, Places pour les harnois et le fourrage, Vune de 9 pieds ſur 17, 
autre de 9 pieds ſur 11 pieds 6 pouces. 1, I, Hangars, chacun de 35 
pieds (ur 17 dans l'un des deux, au moyen d'une cloiſon, on peut pra- 
tiquer une remiſe pour des carroſſes fi l'occaſion gen preſente. m, Maga- 
lin a malt, de 19 pieds ſur 23. n, Fourneau de 10 pieds ſur 11, pour 
echauffer le plancher ſur lequel on fait ſecher le malt. 

A une diſtance convenable, et en dehors du magaſin, on peut ᷑lever un 
batiment où il y aura les citernes neceſſaires pour tremper et preparer le 
malt, ou bien prendre pour cela une partie de l'un des deux hangars. o, 
Places pour le charbon et pour les cendres. p, Eſcalier pour monter à la 
piece ou on fait ſecher le malt. q, q, Eſcalier pour monter aux greniers, 
&c. qui ſont au-defſus des hangars et des &Ecuries. r, r, Etables a bœufs, 
chacune de 34 pieds fur 17, s, Endroit pour faire bouillir le manger des 
beſtiaux, de 9 pieds ſur 17. t, t, Atteliers des forgerons et des char- 
pentiers, de 21 pieds chacun ſur 11 pieds 9 pouces. Däns le cas qu'on 
elit beſoin qu'ils fuſſent plus grands, on pourroit en faire un batiment 
detache, et le placer a peu de diſtance de la cour de la ferme. u, Paſſage 
couvert, de 5 pieds de large, ferme avec des portes en treillis, v, v, v, 
Poulaillers. w, W, w, Etables à cochons: chaque partie de ce petit 


batiment a 32 pieds ſur 13, non compris le paſſage. x, x, x, x, Auges 
ou L'eau arrive par des tuyanx qui partent de la pompe, y. 2, Z, 2, 2, 
Reſervoirs, pour retenir les eaux ſuperflues, places dans les parties les plus 
baſſes de la cour. 

En dedans de la cour, le long des bàtimens, on peut faire un trottoir de 


6 pieds de large, et ſepare du milieu de la cour par une corde ou une 
chaine fixe ſur des pieux, ou par une paliſſade. 


On peut Elever un colombier au- deſſus de la porte d'entree, entre les 
etables a bœufs; ou fi l'on en a beſoin d'un plus grand, on peut en con- 


ſtruire un à pied auprès de la cour de la ferme. 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


P L A * E IX. 


Fig. 1. Elevation of the Farm Houſe and Offices on Plate VIII. marked A. B. 
on the Plan. | | 
A whole extent of this front is 150 feet; the body of the houſe 15 47 
feet, and 39 feet g inches in depth: on each fide, the courts and offices 
extend 51 feet 6 inches: the height of the walls of chis houſe is 21 feet 6 
inches, including the brick cornice, and to top of the roof 27 feet 6 inches. 
The floor of the firſt ſtory is raiſed 1 foot above the level of the ground 
this ſtory 1s 10 feet high in the clear ; the ſecond is 9 feet. The windows 
in the parlour ſtory are 2 feet ꝙ inches from the floor, 3 feet 6 inches wide, 
and 6 feet 6 inches in height: thoſe of the ſecond ſtory are 2 feet 6 inches 
from the floor, the ſame in width, and 5 feet high. The court walls are 
8 feet 6 inches high. The walls of the dairy, brew-houle, cheeſe-room, 
& are 12 feet high. The cills of the windows and coping of the court 
walls to be of ſtone, and all the cornices of brick. The windows in the 
offices to be glazed in quarries of lead, and the roots covered with ſlates. 


Fig. 2. Elevation of the Side of the Farm Yard on Plate VIII. marked C. D. 


on the Plan. 

This front ſhows one of the entrance gates, the cow-houſes, end of the 
barn, &c. The entrance gate is 10 feet wide and 16 teet high ; the walls 
of the cow-houſes, ftraw and chaff-houſes, are each 10 feet g inches high, 
including the cornice; the roofs 6 feet 9 inches. The windows of the 
cow-houſes are ;; feet from the ground, 3 feet 6 inches wide, and the fame 
in height. The walls of the barn are 22 feet 9 inches high, including the 
brick cornice; the roof 5 feet 6 inches. The windows of the cow-houſes 
are to be encloſed with ſmall bars of wood, in form of lozenges, with 
(ſhutters on the inſide. 


Fig. 3. Elevalion of the Side of the Farm Yard on Plate VIII. marked E. F. 
on the Plan. 

On this front are ſhown the malt-houſe in the centre, the ſtables at each 
extremity, and the cart-houſes in the intermediate ſpaces ; each of them 
is 10 feet high in the clear: the granaries, &c. over the cart-houſes, are 
- feet; the walls are 18 feet high, including the cornice, and from the 
ground to top of the roof is 24 tcet 6 inches. The doors to the ſtables 
are 4 feet 6 inches wide, and 9 feet high. The lower windows in the malt- 
houſe, and thoſe of the ſtables, are 4 feet from the ground, 3 feet 6 inches 
wide, and 5 feet high: thoſe in the granaries, hay-lotts, &c. over the 
ſtables, are 2 feet 6 inches from the floor, the ſame in height, and g feet 
6 inches wide. The openings to the cart-houtes are 7 feet 6 inches wide, 
and 10 feet high to the crown of the arches. The windows of the malt- 
houſe to be glazed in quarries of lead; all the others in this elevation to be 
encloſed with ſmall bars of wood and inſide ſhutters. 


P I, A x E X. 
Plan of a Farm Houſe and a Farm Yard, 
i houſe is ſituated on one end of the farm yard, ſurrounded by it 
on three ſides ; the whole torms the ſigure of a parallelogram of 150 
feet in front, by 236 feet in depth: the body of the houle is 62 fect 8 
inches in front, and 46 fect 9 inches in dept 
df, Porch. 4. Common par! ur. 22 fret By 17 fect. Co Paſlage, I feet 
6 inches wide. 4, Beſt parlour, 17 feet by 24 feet 6 inches. e, Staircaſe, 
i 7 teet by g feet, with a back door; the ſteps are 3 feet 3 inches long, the 
\ 
[ 


1 \ l , ! b , . r 
read io inches, and the rite of each about 6 inches 1. /, Bed- chamber, 


17 tcct ſquare. , Beit kitchen, 22 feet by 17 feet, with a door to the 


back court. b, Common kitchen, 1” tect by 18 feet 6 inches, with a 
back door. 7, Pantry, 11 feet 6 inches by 8 tect 6 inches. E, Store- 
room, 17 feet by 8 feet 6 inches. 

Tuo cellars are intended under the ſtore- room and pantrv. 

If this houſe and offices were brought forward about 45 feet, the farm 
yard woull be more tpacious, and the houle in a more airy ſituation. 


The ſecond ſtory contiſts of a dining-room over the common parlour, 
ix bed-rooms, and two cloſets. 


I, Yard, or court to the back front, 60 feet by 32 feet. , Pump. 
u, u, Sheds tor coals and wood, each 10 feet 6 inches by 12 feet. o, o, 
Sheds for aſhes, &c. each 9 feet by 6 feet. p, p, Privies, each 4 feet by 
6 feet, , Room for ſmoking bacon, 12 feet ſquare, , Cheele-room, 
of the ſame ſize. s, Dairy, 21 feet by 16 feet. 7, Scullery to dairy, 
21 feet by 7 feet 6 inches. , Bake-houſe and Brew-houſe, 21 feet by 
16 feet. v, Scullery to hrew-kouſe, 21 feet by 7 feet 6 inches.—A private 
court will be neceſſary behind the dairy and brew-houſe, to enter from the 
ſculleries. 

4, a, a, a, Entrances to the farm yard. b, b, Stables, each 21 feet by 
24 feet. c, d, Rooms for fodder and harneſs. e, e, Cart-houſes, each 
18 feet by 27 feet, in one of which coaches may occaſionally ſtand. f, 
Hogs court, 9 feet by 33 feet 3 inches. g, g, g, Hog-ſties, each 8 feet 
3 inches by 10 feet 7 inches, lighted from the court. h, Poultry- 
court, 9 feet by 33 feet 3 inches. i, i, i, Poultry-houſes, each 8 feet 3 
inches by 10 feet 7 inches. k, k, Dog-kennels, each 18 feet by 7 feet 
6 inches, divided in the middle. I, l, Ox-houſes, each 18 feet by 27 
feet 3 inches. m, Stable for faddle-horſes, 18 feet by 21 feet. n, n, Car- 
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Fig. 1. Elevation de la Maiſon et des Batimens de Ia Planche VIII, 
marques A. B. ſur le Plan. 


E tout a 150 pieds de longueur: le corps de logis a 47 pieds de face 
ſur 39 pieds g pouces de profondeur: fur les ailes font Jes cours et les 
batimens qui occupent 531 pieds 6 pouces de chaque cote. La hauteur, 
depuis le niveau du terrain juſqu'à la corniche en brique, eſt de 21 pieds 
6 pouces; et de 27 pieds 6 pouces juſqu'au haut du toit. Le plancher 
du rez- de-chauſſèe eſt à un pied de terre, et du plancher au plafond 
il y a 10 pieds de clair. L' etage au- deſſus a 9 pieds. Les fenetres du 
rez-· de- chauſſèe font a 2 pieds 9g pouces du plaacher ; elles ont 3 pieds 6 
pouces de large fur 6 pieds 6 pouces de haut: celles de Petage au- deſſus 
ont la meme largeur, ſur 5 pieds ſeulement de hauteur ; elles ſont à 2 pieds 
6 pouces du plancher. Les murs des cours ont 8 pieds 6 pouces de hau- 
teur. La laiterie, la braſſerie, et la fromagerie, &c. ont chacune 12 pieds 
de haut. Les tablettes des fenetres ainſi que le larmier font en pierre, 
et les corniches en brique. Les croiſces des bitimens de la ferme doivent 
etre vitrees a panneaux. La couverture doit etre en ardoiſe. 


Fig. 2. Elevation du Cote de la Cour de la Ferme de la Planche VIII, 
marquee C. D. fur le Plan. 

Ce cote prelente une des portes d'entree, les étables i vaches, et le 
bout de la grange. La porte dentree a 10 pieds de largeur ſur 16 de hau- 
teur; les Etables a vaches, ainſi que les endroits pour ſerrer la paille et les 
vannures, ont auſſi 10 pieds de hauteur juſqu'à la corniche, et 17 pieds 
6 pouces juſqu'au haut du toit. Les fenetres des &tables a vaches ſont à 
5 pieds du plancher, elles ont 3 pieds 6 pouces de large et autant de haut. 
La grange a 22 pieds de hauteur, juſqu'à la corniche, et 27 pieds 6 pouces 
juſqu'au haut du toit. Aux tenerres des ẽtables i vaches, il y a en dehors 
de petits barreaux de bois en loſange, et en dedans des volets, 


Fig. 3. Elevation du Cote de la Cour de la Ferme de la Planche III. 
marguee E. F. fur le Plau. 

Ce cote preſente le magaſin à malt dans le centre, les 6curics à chaque 
extremne, avec les hangars dans les elpaces intermediaires. Chacun de 
ces batimens a de hauteur 10 pieds de clair. Les greniers au- deſius des 
hangars ont 7 pieds de hauteur. La hauteur totale depuis le niveau du 
terrein juſqu'au ſommet de la couverture eſt de 24 pieds 6 pouces, et de 
18 pieds juigua Ja corniche. Les portes des Ecurics ont 4 pieds 6 pouces 
de largeur fur 9 pieds de ha teur. Les fenëtres d'en bas du magaſin I 
malt et des Ecuries font a 4 pieds du plancher, elles ont 3 pieds 6 pouces 
de largeur fur 5 pieds de hauteur; celles des greniers, &c. au- deſſus des 
ecuries ſont a 2 pieds 6 pouces du plancher, elles en ont autant de hauteur, 
tur 3 picds 6 pouces de largeur. ' Les entrees des hangars ont 7 pieds 6 
pouces de large, ſur 10 pieds de haut ſous clef. Les croiſces du magaſin 
a malt doivent ctre vitrees 2 panneaux, et toutes les autres fenetres de cette 
elevation doivent ètre ferméèes en dehors par de petits barreaux de bois, et 
en dedans par des volets. 


TFC X. 


Plan d'une Maiſen de Fermier, contigue à la Cour de la Ferme. 
ETTE maiſon eſt fituce à une extremite de la cour de la ferme qui 
4 Ventoure de trois cotes. Le tout a la figure d'un parallelogramme 
de 150 pieds de face fur 236 pieds de protondeur. Le corps de logis a 62 
Pieds 8 pouces de face, ſur 46 pieds 9 pouces de profondeur. 
a, Porche. , Salle commune, de 22 pieds fur N 
Pieds 6 


N cu: | | . Paſſage, de 5 
pouces de largeur. d, Salle de compagnic, de 17 pieds fur 24 
pieds O POUCECS. Ee, Lſcalier, de 17 pieds ſur 9, Avec une Porte de der- 
riere ; Jes marches ont 3 pieds 3 pouces de longueur, 10 pouces de giron 
et 6 pouces / de pas. 7, Chambre à coucher, de 17 pieds en Carre, 2. 
Grande cuiſine, de 22 pieds fur 17, avec une porte ſur la cour de derriare. 
þ, Cuiline commune, de 17 pieds fur 18 pieds 6 pouces, avec une porte d 
derriere. 7, Ottice, de 11 pieds 6 pouces fur 8 pieds 6 pouces. & = 
pente, de 17 pieds fur 8 pieds 6 pouces, ö 

On a intention de pratiquer deux caves ſous la depenſe et Voffce. 

Si cette maiſon ctoit portèe de 45 pieds en 
la cour de la ferme en ſeroit plus ſpacicu 
plus acrce. 


den avant, ainſi que les batimens, 
le; et la maiſon s'en trouveroit auſſi 


L'etage au- deſſus du re · de- chauſſèe conſiſte en une ſalle de compagnie 
au-deflus de celle d'en bas, et en ſix chambres à coucher, dont deux avec 
cabinets. 

J. Cour de derrière, de 60 pieds ſur 32. , Pompe. , n, Appentis 
pour le bois et le charbon, de 10 pieds 6 pouces ſur 12 pieds. 0, o, Ap- 
pentis pour les cendres, chacun de g pieds ſur 6. p, p, Prives, chacun 
de 4 pieds fur 6. 7, Endroit pour fumer le lard, de 12 pieds en carre. 
r, Fromagerie, meme dimenſion. 5, Laiterie, de 21 pieds fur 16. #, 
Laverie pour la laiterie, de 21 pieds fur 7 pieds 6 pouces. 1, Boulangerie 
et Braſſerie, de 21 pieds fur 16. v, Laverie pour la braſſerie, de 21 pieds 
lur 7 pieds 6 pouces.— Il ſeroit nẽceſſaire qu'il y eũt une cour particuliere 


® % 


derniere la laiterie et la braſſerie, où Von entreroit par les laveries. 


a, a, a, a, Entrees de la cour de la ferme. b, b, Ecuries, de 21 pieds 
chacune ſur 24. c, d, Endroits pour le fourrage et les harnois, de 18 pleds 
chacun ſur 7 pieds 6 pouces. e, e, Hangars, de 18 pieds chacun ſur 27 ; 
Pun des deux peut dans Voccaſion ſervir de remiſe pour des carroſſes. f, 
Cour pour les cochons, de 9 pieds ſur 33 pieds 3 pouces. g, g, g, Toits 
a porcs, de 8 pieds 3 pouces chacun ſur 10 pieds 7 pouces, et tirant 
leur jour de la cour. h, Cour pour la volaille, de 9 pieds ſur 33 pieds 
3 pouces. i, i, i, Poulaillers, chacun de 8 pieds 3 pouces ſur 10 pieds 
7 pouces. k, k, Chenils, chacun de 18 pieds ſur 7 pieds 6 pouces, 
avec une ſeparation dans le milieu. I, 1, Etables à bœufs, chacune de 
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DESCRIPTION: OF THE PLATES. 


penter's ſhop and room for tools, each 21 feet by 11 feet 9g inches. o, o, 
Barn, 77 feet by 24 feet, including the chraſhing- floor p. 15 feet by 24 feet. 
q, q : Straw and chaff-houſes, each 21 feet by 11 feet ꝙ inches. r, r,r,r, 
Cow-houſes, each 13 feet 3 inches by 18 feet. „s, Paſſages for feeding the 
cattle, each 5 feet wide. t, Calt-houſe, 18 tet by 11 feet 6 inches. u, u, 
pumps. v, v, v, Troughs for water. W, Staircaſe, 9 feet diameter, leading 
up to che granary over the building in the middle of the farm yard; the 
lower parts marked Xx, x, for depoſiting ploughs, harrows, rollers, and other 
implements ol agriculture : the dimenſions of this building, including the 
circular ſtaircaſe, are 25 feet by 48 feet, within the columns of brick. 


A dove-houſe is intended over the middle part of this building, or over the 
(able marked m. Y, Ys Reſervoirs for retaining the ſuperabundant waters, 


pl \ced on the lower declivities ot the yard. 
act 4 


P L A 8 © E XI. 


Pig. 1. Elevation of the Farm Houſe and Offices en Plate X. marked A. B. 


on the Plan. 
ius houſe extends 62 feet 8 inches in front: the {paces between the 
1 houte and offices are nearly 20 feet on each fide, and the whole extent 
feet. The height of this building, from the ground to the top of the 


f, is 27 feet 6 inches; the height of the walls is 21 feet 6 inches, includ- 
The porch is clevated on two ſteps; the columns are 1 foot 
er, and 9 feet high; they may be ot wood or ſtone ; the door is 4 feet 
© fect, and may open in two leaves. "The firſt f& 


07 int Co 


ry is 10 teet high in the 
01 the parlour are 2 feet 6 inches from 
oor, 6 tcet 9 inches high, and 3 feet 6 inches wide: 


1 


, x 121 * , 90 1 
re are of the ſame width and height from the floor, 


the ſecond 9 feet; the window 


thole in the ſecond 
and 5 feet high.— 


" * . * ” 
The wooden gates between the houte and wings are 16 feet wide, hung to 
& 48 " £ OY 


: pon 22 WE * 2 . c i © _ f } "yp * * 1 * . 

* ity I © inches by 1 74 L 2 Ine 111 . and / Too! Ui, 1 1.— | C . Able Is which torm 
" YC az 3 tect h1 1: ly, in lid | I thh d » }! * © 21 * * 1 3 * 

the wings, Are 12 feet hig, metuamg TRE cornice; the 1001 © ect. 


Tig. 2. Elevation of the Farm Houſe and Offices on Plate XII. marked A. B. 


on the Plan. 


The whole extent of this front is 238 feet; the body of the houſe is 61 feet 


* * 
21 


hes; the height of the building from the ground to top of the roof is 
20 feet 6 inches, and to under part of the brick cornice 22 feet, The walls 


- Cairy, and all the other offices, are 12 feet 9 inches high, including 
2 cornice ; the roots are 6 feet 3 inches in height; the entry door is 4 feet 
6 inches wide, and 9g feet high, to open in two leaves. The height of the 

| ſtory is 10 feet 6 inches in the clear; that of the ſecond is 9 feet 6 inches. 
— The windows in both ſtories are 2 feet 6 inches from the floor, and 3 feet 


ches in width; thoſe in the tirſt ſtory are 7 feet high, and in the ſecond 
ct. The windows of the dairy and brew-houſe are 3 feet 8 inches wide, 
6 inches high, and 5 teet 6 inches from the ground. 
' 2, Elevation of the Side of the Farm Yard on Plate XII. marked C. D. 
en the Plau. 


l I 4% 1 £® Wo _— * 7 th d ' FF " TA 71 Gas 1 'p 
: [LOIN nhovs LIC elevation Gl i 418 7 


177 111 06 10 [tie 125 | 
* i 44% 8 + 4 1e 5 109 ICS, Aue 
1 2 ? * 0 , " 
* © 0 1 11 : 4 * | * % EPL %. * * ® 1 % „ 4 , » 4 1 : + i n 1 
ai Haff! J 10 7 rac 1 1 C SY EELES | 580 e. Lac il i TITS barns 
— i % ! p * . S *% , 6 * . , -# x I 7 * 1 
* 04 CER 6 $43 di I » che une ions a 14 * S102 % Det at CN, 30 feet; 


Wand chaſt-noutes are each 24 feet in front. — The barns are 21 fect 


ludling the brick cornice; the roof 7 fect 6 inches. — The doors of 
feet in width, and 18 feet in height, to the crown of the arches ; 
5 in two leaves: the ſemicircular parts of theſe doors may open 
the windows are 6 feet diameter, and 15 feet 6 inches from the 
1.—The pediments rife about one-fifth part of the length of their baſes, 


- windows in the poultry-houſes and hog ſties are 6 fect from the floor, 


4 feet 6 inches wide, and 3 feet high; the {traw and chaff. houſes are the 
me height; the doors to them are 7 feet wide, and 10 feet high to the crown 


1 


- 
g= 1 
1 


* 
. 


01 
* 


the arches, to open outwards in two leaves.—All theſe low buildings are 
12 feet high, to top of the walls, the roots 7 feet. 


3 L A T E XII. 


Plan of a Farm Houſe and Farm Yard, adjoining each other, 

HE dimenſions of the parallelogram occupied by the plan of this houſe 
and yard are 238 feet in length, and 150 fect in depth. The houſe is 

61 feet 2 inches in front, and 36 feet 5 inches in depth. —a, a, Entries to 
the houſe on the principal and back fronts. , Hall and ſtaircaſe, 16 feet by 
17 feet 6 inches; the length of the ſteps is 3 feet 4 inches , the tread about 
o inches, and their riſe 6 inches 3. c, Lobby to the back front, 9 feet by 
16 teet. 4, Beſt parlour, 20 feet by 16 feet, e, Bed-chamber, 14 feet by 
16 feet. 7, Beſt kitchen, or common parlour, 20 feet by 16 feet. g, Com- 
mon kitchen, of the ſame dimenſions, with two cloſets marked 5, h, and a 
back door to the farm yard. i, Pantry and ſtore-room, 9 feet 6 inches by 
15 fect. &, Stairs down to the cellars under the common kitchen. 1, Court, 
or yard, to the back front of the houle, 59 feet 8 inches by 29 feet, including 
the ſheds for coals and wood, marked m, m, cach 7 feet by 15 feet. n, n, 
Privies, each 4 feet by 6 feet. —If the back wall of this houſe was made to 
range in a line with the outward front walls of the offices marked p, t, the 
court, or yard, marked 1, would be enlarged upwards of zo feet: in that 
caſe more ſheds, if neceſſary, might be built for other convenient purpoſes ; 
or that ſpot might be formed into a garden. Part of the yard fronting the 


dairy and brewhouſe, &c. may be enc oſed with rails, according to the lines 
on that part of the plan. ; 


4 > 


compagnie, de 20 pieds ſur 16. 
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13 pieds ſur 27 pieds 3 pouces. m, Ecurie pour des chevaux de ſelle, de 
18 pieds ſur 21. n, n, Attelier du charpentier, et chambre pour les outils, 
chaque piece de 21 pieds ſur 11 pieds 9 pouces. , o, Grange, de 77 pieds 
tur 24, y compris Vaire a battre les grains, p, de 15 pieds tur 24. q, q. 
Endroits pour ſerrer la paille et les vannures, de 21 pieds chacun fur 11 
pieds 9g pouces. r, r, r, r, Etables à vaches de 13 pieds 3 pouces chacune {ur 
18 pieds. s, s, Paſſages, de chacun 5 pieds de large, pour donner a manger 
aux beſtiaux. t, Etable à veaux, de 18 pieds fur 11 pieds 6 pouces. 
u, u, Pompes. , v, v, Auges pour l'eau. , Eſcalier, de 9 pieds de dia- 
metre, pour monter aux greniers qui font au- deſſus des batimens du milieu 
de la cour de la ferme, marques x, x, ol l'on peut ſerrer les charrues, les 
herſes, les rouleaux ct autres inſtrumens d'agriculture : les dimenſions de ces 
batimens, y compris Velcalier circulaire, ſont de 25 pieds tur 48, en dedans 
des colonnes de brique. | af 2 

On ſe propoſe d'elever un colombier ſur la partie qu milieu de ce batiment, 
ou au-deflus de I'tcuric, m. y, y, Reſervoirs ou fe rendent les caux ſuper- 
flues ; ils font places dans les endroits les plus bas de la cour. 


TFF XI. 


Fig. 1. Elevation de la Maiſon de Fermier et des Bdtimens de la Planche X, 
; marques A. B. fur le Plan. 
ETTE maiſon a 62 pieds 8 pouces de face. L'eſpace entre la maiſon 

et les batimens eſt d'environ 20 pieds de chaque cote ; et le tout a de 
longueur 1 <0 pieds. La hauteur de ce batiment, depuis le niveau du terrain 
juſqu'au haut de toit, eſt de 27 preds 6 pouces, et celle des murs eſt de 21 pieds 
6 pouces, y compris la corniche de brique, Le ſeuil du porche elt eleve de 
deux marches; les colonnes ont un pied de diametre et 9 pieds de hauteur, on 
peut les faire en bois ou en pierre; la porte eſt de 24 pieds fur 8, et elle peut 


etre a deux battans.—Le rez de chaulſſee a 10 pieds de hauteur dans ocuvre ; 


V'etage au- deſſus, 9 pieds. Les fenctres de la ſalle font a 2 pieds 6 pouces du 
plancher ; elles ont 6 pieds 9 pouces de haut, fur 3 pieds 6 pouces de larg; 


celles de l'etage au- deſſus font à la meme diſtance du plancher, que celles du 
rez de chauſſèe; elles ont autant de largeur, mais ſeuleinent 5 preds de hauteur. 
Les barricres qui font entre le corps de logis et les aules ont 10 pieds d'ou- 
verture ; elles ſont portces fur des potcaux de 10 pouces fur 14, ct de 7 | 
de haut. Les ecuries qui forment les ailes ont 12 pieds de hautcur jutquiaue 
deſſus de la corniche, et 18 pieds jutqu'au haut du toit. 


. 3 
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Fig. 2, Eltvation de la Maiſon de Fermier et des Bitimens de la Planche XII, 
ma? Jul A. B. ſur le Plan. 

Toute cette fagade a 238 picds d'etendue. Le corps-de-logis a 61 picds 
2 pouces ; fa hauteur depuis le niveau du terrain nulqu'ay haut du tort eft de 
29 pieds 6 pouces, et de 22 pieds juſqu'à la corniche de brique. Les murs 
de tous les batmens ont 12 pieds 9 pouces de haut, y compris la cormche ; 
et les toits ont 6 pieds 3 pouces de hauteur. La porte d'entree a 4 pieds 6 
pouces de large et 9 pieds de haut, et elle eit a deux battans.—Le rez de 
chaufice a 10 pieds 6 pouces de hauteur dans ccuvre ; Vetage au-dellus, 9 
pieds 6 pouces. Les fenctrres de l'un et de autre font à 2 pieds 6 pouces du 
plancher, et elles ont 3 pieds 6 pouces de large: celles du rez de chauftee 
ont 7 pieds de haut; et cclles de Petage au- deſſus, 5 pieds. Les fenetres de 
la laiterie et de la brafleric ont 3 pieds 8 pouces de large fur 4 pieds 6 pouces 
de haut; elles ſont a 5 pieds 6 pouces de terre. 


ig. 3. Elevation du Cite de la Cour de la Ferme de la Planche XII, marque 
C. D. fur le Plan. 


Ce cotc preſente I'clevation des granges, des batimens pour la volaille, des 
ö — by 5 
ctable A cochons, et des gremers a paille et a vannures; le tout a 238 pieds 
d'etendug. Chacun des v1 


ges a 64 picds 6 pouces de longueur; les ba- 

ale, ctables a cochons ct les cours ont en tout 58 

pieds ; les preniers 4 paille et 4 vannures ont chacun 24 pieds de face. Les 
granges ont 21 picds de haut juſqu'à la corniche de brique, et 27 pieds 6 
pouces juſqu'au haut du toit. Les portes des granges ont 18 pieds de haut 
ſur 12 de large, pour &re à deux battans, et ouvrir en dehors; les parties 
demi-circulaires des portes peuvent s'ouvrir ſẽparement.— Les frontons ont 
de hauteur environ le cinquième de la longueur de leurs baſes. 
demi-circulaires ont 


mens 501i [1 vol i , les 


Les fenetres 
6 pieds de diamètre, et font a 15 pieds 6 pouces de terre; 
celles des batimens pour la volaille et des ctables a cochons tont a 6 pieds 
du plancher, et ont 3 picds 6 pouces de largeur fur 3 pieds de hauteur. Les 
portes des grenicrs a paille et a vannures ont chacune 10 pieds de hautcur 
ſous clct fur 7 pieds de largeur, pour Gre a deux battans, ct ouvrir en de- 
| picds de hauteur juſqu'au larmier, et 19 


o 


3 
hors.— Tous ces batimens ont 12 
pieds julqu'au haut du toit. 


JJV XII. 

Plan d'une Maiſon de Fermier et de la Cour d'une Ferme, contigues Pune d l'autre. 

E parallelogramme ou carre long occupe par cette maiſon et la cour a 
E 238 pieds de longueur fur 150 de largeur. La maiſon a 61 pieds 2 
pouces de face, ct 36 pieds 5 pouces de profondeur. a, a, Entrees de la 
maiſon ſur la face de devant et celle de derriere. , Veſtibule et eſcalier, de 
16 pieds fur 17 pieds 6 pouces : les marches ont 3 pieds 4 pouces et demi de 
longueur, 10 pouces de giron, et 6 pouces et demi de pas. 4, Salle de 
e, Chambre à coucher, de 14 pieds ſur 16. 
J, Cuiſine des maitres, ou ſalle commune, de 20 pieds ſur 16. g, Cuiſine des 
domeſtiques, memes dimenſions, avec deux cabinets marquees , , et une 
porte de derriere ſur la cour de la ferme. i, Office ct depenle de 9 pieds 6 
pouces ſur 16 pieds. &, Eſcalier pour deſcendre dans les caves qui {ont fous 
la cuiſine des domeſtiques, J, Cour ſur le derrière de la maiſon, de 59 pieds 
8 pouces ſur 29 pieds, y compris les appentis pour le charbon et le bois, 
marques m, n, chacun de 7 pieds ſur 15. n, u, Prives, chacun de 4 pieds 
ſur 6.—Si le mur de derriere de cette maiſon etoit dans Valignement de celui 
de devant des batimens, p, r, la cour / ſe trouveroit agrandic de plus de 30 
pieds, et alors on pourroit batir d'autres appentis s'il ẽtoit neceffaire, ou bien 
ce terrain pourroit ẽtre converti en jardin. On peut de meme prendre {ur la 
cour en face de la laiterie et de la braſſerie une portion de terrain, et le ſèparer 


du reſte de la cour par des barrieres ou grilles de bois, ſuivant la ligne tracee 
ſur le plan. 
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high, and in the fecond 


10 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The ſecond ſtory of this houſe will conſiſt of a dining-room over the beſt 
parlour, three of them with fire-places, and two with cloſets. | 


o, Dairy, 24 feet 6 inches by 18 feet. p, Scullery to dairy, 12 feet 7 
inches 4 by 15 feet. 4, Cheeſe-room, 11 feet by 18 feet. , Bake-houſe 
and brew-houſe, 24 feet 6 inches by 18 feet. 3, Scullery to brew-houſe, 
11 feet by 18 feet. , Room for ſmoking bacon, 12 feet 7 inches 4 by 15 
feet, u, u, Stables, cach 21 feet by 24 feet. v, , Rooms for harneſs and 
fodder, each 12 feet 7 inches + by 1g fect. * &, Cart-houſes, each 18 feet 
by zo feet, in part of which coaches may occaſionally ſtand. | | 

a, a, Carriage entrances to the farm yard, cach 12 feet wide, having a 
free communication from one end to the other. b, c, Carpenter's ſhop and 
room for tools, each 18 feet by 10 feet: otherwiſe they may be made a ſmith's 
ſhop and ſlaughter-houſe; or if theſe ſhould be wanted of large dimenſions, 
they may be detached buildings at a ſmall diſtance. | 6, 0, Cow-houles, each 
40 feet 9 inches by 14 feet, including the low partition to which the mangers 
e, e, Paflages for feeding the cattle, 4 feet wide. f, , Calf- 
houſes, cach 11 feet 9 inches by 13 feet 6 inches. g, 85 Places for todder, 
each 7 feet by 11 feet 9 inches. h, i, Straw and chaff-houſes, each 21 feet 
by 11 feet 9 inches. 

The two barns are marked k, k, k, k, each 64 feet 6 inches by 21 feet, 


are hxcd. 


including, the thraſhing-floors, I, I, 15 feet by 21 feet cach. m, 1 
9 feet 3 inches by 18 feet, n, n, n, n, Poultry-houſes, each feet by 8 fect 
9 inches. o, Hogs-court, of the lame ſize wath that for the Poultry. p, p- P- Þ» 
Hog: ſties of the lame dimenſions with the poultry-houle: : —thele places may 
be encloſed by pales from the other parts of the yard. 

q, q. Ox-ſheds, cach 15 feet by 28 feet. r, Shed for young cattle, 16 
feci 6 inches by 12 feet. s, Dog-kennel of the fame dimenſions, which may 
be divided in two by a partition, t, t, Covered patlages 5 feet wide, ſhut up 
u, Stairs leading to the granary, &c. over the ox- heds: 
theſe buildings are placed 1n the area of the yards to enrich the plates and 


with latticed doors. 


increaſe the number of conveniencies in the plans; and were they to be 


omitted, the whole areas of the yards to the footways might either be divided 
into folds for different forts of cattle, or left entirely open. », v, v, », Re- 
ſervoirs for retaining the ſuperabundant waters, placed on the lower declivities 
of the yard. w, w, Troughs tor water, 


x, Xx, Pumps. 
be erected over cach of the gates. 


A dove-houſe may 


P IL A T E XIII. 


Fig. 1. Elevation of the Farm ! icuſe and Offices cn Plate XIV. marked A. B. 
en the Plan. 

ru body of this houſe is 62 feet 8 inches; the whole extent, with the 

courts and offices, is 150 feet; the height hom the ground to top of 
the root is 28 feet; the walls are 21 feet 6 inches high, including the brick 
cornice, The pediment rites between the fourth and fifth part of the length 
of its bate : the circular window, of 4 feet diameter in the tympany, is for 
lighting a gartet room over the ſecond tory ; the ſame convenience may be 
mrit It: 


* 


had on the back front. The beiglu of the 


ry is 10 feet in the clear; 
ftories are 2 feet 6 inches 


that ot the fceond is 9 teet. 2 
from the fleor, and 3 feet 6 inches wide; thote im the firſt ſtor, 


he windows in bot! 


7 
i 


5 teet, The parapet wails on front of the courts 
are 2 {cet 9 inches high, and from the ground to top of the wooden 


) 
rails 8 
Lect 2 the walls of the offices at cach Cxlremity are 10 tcet high, including 
the cornice, and 13 teet 9 inches to top of the root. 


Fig. 2. 
on the Plau. 


This front ſhows the height of the barn, the cart-houſes at one extremity, 
and the ſtraw and chaft-houfes at the other. — The barn is 102 feet long; 
Ty | r 1 ae to l * . ' . PR” 
tie u alls Are 21 tees I. 5 111 luding the Corn! - Lhe 0 7 teet 0 inches; the 
barn-doors are 12 feet wide and 19 feet high, te che crown of the arches; they are 
to open outwards in two leaves; the femicircular parts may open ſeparately. 
| he beqdiments em Ne fame proportion to their bates, as that on the cen- 
tre of Pig. 1, on this plate; the femicucular windows, of 6 feet diameter, 


11 2 v4» 5 | » © \ TY 1 1 1 p ; " . © * 

ae 15 feet 9 inches trom the floor, and encloſed with {mall bars of wood 
, . © + y* a * » 1 ” " . ' - » * 

and inſide ſhutters.— } he walls ot the building at each extremity are 12 


cet 9 inches high, including the cornice ; the height of the roof 6 feet 


9 inches. 
Fig. 3. Elevation of the Side of the Farm Yard on Plate XIV. marked E. F. 
in the Plan. 
1s ro 8 d ” 4 Y » — _ "a ; : . 

This front ſhows the height ot the entrance gates, ſtables, and granaries over 
them, and at the extremities, the cart-houſes and end of the barn. 
trance gate in the centre is 10 ü feet wide and 1 5 feet high, 
two leaves. The walls on each ſide of the gate are 1 


The en- 
to open inwards in 
| 8 tect high, including 
the cornice; and trom the ground to top of the roof, 24 feet 6 inches. 
The arched recefles on the outward front of the ſtables are 2 feet 6 inches 
trom the ground, 5 feet g inches wide, and 8 feet ligh.—The windows in 
the granaries are 2 feet 6 inches from the floor, 
feet high, to be encloſed with bars of w6od 
the cart-houſes are 7 feet 3 inches v 


3 feet 6 inches wide, and 3 
and inſide ſhutters. I he doors to 


| ide, and 10 feet high to the crown of the 
arches, to open putwards in two leaves, 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Lctage au- deſſus du rez de chauffee de cette maiſon conſiſtera en un ſalon 
au- deſſus de la ſalle de compagnie, et en cinq chambres a coucher, dont trois 
à cheminte, et deux avec cabinets. | : 

0, Laiterie, de 24 pieds 6 pouces ſur 18 pieds. p, Laverie pour la lai. 
terie de 12 pieds 7 pouces et demi ſur 15 pieds. 7, Fromagerie, de 11 
pieds ſur 18. r, Boulangerie et braſſerie, de 24 pieds 6 pouces ſur 18 pieds. 
s, Laverie pour la braflene, de 11 row ſur 18. , Endroit pour fumet 
le lard, de 12 pieds 7 pouces et demi fur 15 pieds. u, , Ecunes, chacune 
de 21 pieds ſur 24. v, w, Endroits pour ferrer les harnois et le fourrage, 
chacun de 12 pieds 7 pouces et demi fur 15. *, &, Hangars, chacun de 18 
pieds ſur 30, et où l'on peut dans l'occaſion remiſer des carroſſes. 

a, a, Portes charretieres de la cour de la ferme, chacune de 12 pieds 
d'ouverture, et au moyen deſquelles on peut aller librement d'un bout de la 
cour à l'autre. b, c, Attelier du charpentier, et chambre aux outils, Pune 
et Vautre de 18 pieds ſur 10; ou bien on en peut faire une boutique de for- 
geron ou une tuerie. d, d, Etables a vaches, chacune de 40 pieds 9 pouces, 
{ur 14 pieds, y compris la cloiſon baſſe, oi ſont fixees les mangeoires. c, e, 
Paſſages de 4 pieds de large pour donner à manger aux beltiaux. f, f, Eta. 
bles a veaux, chacune de 11 pieds 9 pouces fur 13 pieds 6 pouces, g, g. 
Endroits pour le fourrage, de 7 pieds chacun ſur 11 pieds ꝙ pouces. h, Gre. 
nier à paille, i, Grenier à vannures, chacun de 21 pieds fur 14 pieds g 
pouccs. 


Les deux granges ſont marquees k, k, k, k; elles ont chacune 64 pieds 
6 pouces fur 21 pieds, y compris les aires a battre les grains, I, 1, de cha- 
cune 15 pieds {ur 21. m, Cour pour la volaille, de 9 pieds 3 pouces ſur 18 
pieds. n, n, n, n, Poulaillers, chacun de 9 pieds fur 8 picds 9g pouces. o, 
Cour pour les cochons, de la meme dimenſion que celle pour la volaille. 
p, p, P, p, Toits à porcs, de la meme grandeur que les poulaillers. Ces 
endroits peuvent ètre ſẽ parés du reſte de la cour par des palittades. 

q. q, Etables a bœufs, chacune de 15 pieds fur 28. r, Etable pour le jeune 
betail, de 16 pieds 6 pouces fur 12 pieds. s, Chenil, de la meme dimenſion, 
et que l'on peut partager en deux, au moyen d'une cloiſon. t, t, Paſlages 
couverts, de 5 pieds de large, et dont les portes peuvent etre en teeillis. 
u, Eſcalier pour monter aux greniers, &c, qui font au-deſſus des tables à 
ufs. On n'a place ces batimens dans les cours que pour rendite les planches 
plus riches, et marquer {ur les plans toutes les commodrnes que l'on peut avoir, 
Si l'on devot les changer de place alors on pourroit Giver en pluficurs 
parties, pour y mettre parquer diffèrentes ſortes de bétail, toute Vaire des 
cours, juſqu'aux chemins de pied, ou bien la laiffer entièrement découverte. 
v, v, v, v, Reſervoirs pour retenir les eaux ſuperflucs, places dans Jes en- 
droits les plus bas de la cour. w, w, Auges pour l'eau. x, Xx, Pompes. 
On peut elever un colombier au- deſſus de chacuge de ces portes. 


Pi. MoD XIII. 


Fig. 1. Elevation de la Maiſon de Fermier, et des Batimens de la Planche AI, 
marguces A. B. ur le Plan. 

E corps-de-logis a 62 pieds 8 pouces de Jongueur ; toute J'ẽtendue de la 
maiſon, y compris les cours et les batimens, eſt de 150 pieds. La hau- 

teur depuis le niveau du terrain juſqu'au haut du tat eſt de 28 pieds, et de 
21 pieds 6 pouces juſqu'au-deſſus de la corniche de brique. Le fronton a 
de hauteur entre le quart et le cinquième de la longueur de fa bale. La 
croiſèe circulaire, ou œil de- bœuf, de 3 picds de diametre,- qui eſt dans le 
tympan, eſt pour eclurer vn galetas qui eſt au- deſſus du premier; on en peut 
pratiquer autant tur le dernere 


de la maiſon.— La hauteur du rez dc chaufiee 


et de o pieds du Plane her au plafond; celle du premier eſt de 9 pieds: les 

ſeneètres de un Th de autre lont a 2 pieds 6 Does (du plancher, Ct al 5 
|! * . 

On! I pieds 6 pPouces de large - CEN: TILE re2z de Ct 31iftec 6 7 picds de 


hauteur, et celles de Fetage au-detlus 5 pieds. Les muts d'apput en face des 
cours ont 2 pieds o pouces de hautcur, ct deſſus ces mus font des barreaux de 
bois de g; picds 3 pouces de haut. Is batimens qui font à chaque extremite 
ont 10 pieds de hauteur juſqu'au-deſſuus de la corniche de brique, et 13 pieds 
9 pouces juſquau haut du toit. 

1 


7/107 d Cote de la Cour de la Ferme de ia Planche XII, marquee 
C. D. ur le Plan. 


Cette face prẽſente la hauteur qe la grange, et celle des hangars qui ſont I 
un bout et des greniers a paille et a yannures qui font à l'autre. La grange 
a 102 de long; ia hamcur cit de 21 pieds, depuis le niveau du terrain juſqu' 
au- deſſus de la corniche, et de 28 pieds 6 pouces julqu'au haut du toit. Les 
portes ont 12 pieds de large tur 19 preds de haut ſous clef, elles doivent etre à 
deux battans et ouvrir en dehors; les parties demi-circulaires peuvent $'ouvrir 
{eparement ; les frontons font dans la meme proportion avec leurs bates que 
celui du centre du -corps-de-logis, Fig. 1, de cette planche. Les fen6tres 
demi-circulaires, de 6 picds de diametre, ſont a 15 pieds 9 pouces du plancher, 
et doivent etre termees avec de petits barreaux de bois en dehors, et des volets 
en dedans. Les batimens qui foat a chaque extrémitt ont 12 pieds de hau- 
teur, juiquau deſlous de la corniche, ct 19 pieds 6 pouces julqu'au haut du toit. 


Fig. 3. Eevation du Cite de la Cour de la Ferme de la Planche XIV, marqute 
E. F. fur le Plan. 


Cette face preſente Ja hauteur des portes d'entree, des ẽcuries et des greniers 
qui {ont au- deſſus, et aux extremites les hangars et le bout de la grange. 
La porte d'entree qui eſt au centre a 10 pieds d'ouverture ſur 1 5 de hauteur ; 
elle doit ètre a deux battans, et ouvrir en dedans. Les murs, qui ſont de 
chaque Cote de la porte, ont 18 picds de hauteur juſqu*au-defſus de la cor- 
niche, et 24 pieds 6 pouces juſqu'au haut du toit. Les fauſſes fenetres, ſur 
la face de dehors des Ecuries, font à 2 pieds 6 pouces de terre, elles ont 5 pieds 
g pouces de large, et 8 pieds de haut ſous clet. Les fenttres des greniers ſont 
a 2 pieds 6 pouces du plancher, elles ont 3 pieds 6 pouces de large fur 3 
pieds de haut; elles doivent etre fermees par des barrcaux de bois en dehors, 
et des volets en dedans. Les portes des hangars ont 7 pieds 3 pouces de large, 


{ur 10 pieds de haut ſous clet : elles doivent ouvrir en dehors et Etre à deux 
battans. 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


- 


P L A * E. XIV. 


Plans of a Farm Houſe and Farm Yard, detached from each other, 


Fig. 1. Plan of a Farm Houſe and Offices ſuppeſed to be ſurrounded on three 
fides by gardens ana open fields, with ponds of limpid water, and fituated 
near a brook or river, at leaſt 60 feet diſtant from the Farm Yard. 


HIS houſe, courts and offices, occupy a ſpace of 150 feet in front, and 

75 feet in depth. The body of the houſe is 62 feet 8 inches in front ; 

the depth of the middle part is 44 feet 9 inches, the receding parts on each 

fide 39 feet 6 inches, including the thickneſs of the walls, which is 1 foot 
6 inches in general, and in thoſe with chimnics 1 foot 10 inches. 


a, Back court or yard, 61 feet by 35 feet. 3, Pump. c, Principal entry 
on the back tront. 4, Common parlour, or beſt kitchen, 22 feet by 16 feet. 
e, Staircaſe, lighted from the roof, and by glaſs doors on each ſide, in the 
parlour ſtory, 22 feet by 7 feet 3 inches; the ſteps are 3 


3 feet long, the 
tread about 9 inches 1, and the rife 6 inches 3. F, Beſt parlour, 22 teet by 


17 feet 6 inches. g, Paflage, 4 feet 6 inches wide, with a back door. b, 
Dairy, 17 feet ſquare: an aperture is intended over the door for a more 
free circulation of air, and the window in the fide wall to be raiſed over the 
flat roof of the ſcullery to dairy, marked i, 9 feet by 15 feet. k, Store- 
room, 8 feet 3 inches by 13 feet 6 inches. 


, Pantry, of the ſame dimen- 
ns. 


m, Common kitchen, 17 feet by 18 feet 6 inches, with a back door 

do the farm yard. #, Bake-houſe and brew-houſe, 17 feet by 16 feet. 0, 

Scullery to brew-houſe, 9 feet by 15 feet. 

Two cellars are propoſed under the pantry, ftore-room, and paſſage to 

As rooms are intended over the dairy and bake-houſe, the ſecond ſtory of 

this houſe will conſiſt of a dining-room over the beſt parlour, and fix bed- 
is, and only one without a fire-place.: if no rooms are wanted over the 


v1ke-houle and dairy, there will be a dining-room, four bed-rooms, and two 


7, F, Dairy and kitchen courts, each 29 feet by 21 feet 6 inches. 
„ 9, q, Sheds for coals, wood, aſhes, &c. each of the larger ones, 12 
feet by 16 feet, the letter 9 feet by 15 feet each, 


r, r, Privies, each 6 feet 
5 inches by 8 feet. 


Ss, 5, Back courts, 43 feet by 24 fect each. 7, Cheeſe- 
oon, 11 tcet by 14 feet. , Room tor ſmoking bacon, of the ſame di- 
menſions. ©, d, Sheds for poultry, eac! w, w, Sheds for 
pigs, of the fame ſize. x, Shed for implements of agriculture, 21 feet by 
10 feet. , Dog-kenne], of the fame dimenſions, which may be divided 
in the middle by a partition. 


1o feet (quare. 


Fig. 2 
* 


Plan of the Farm Yard. 


The ground occupied by this building is 150 feet ſquare. 
ty be ſituated on the north of the farm houſe. 
yard, 12 feet wide. 


It 1s ſuppoſed 
a, a, Entrances to the farm 
b, b, b, b, Cow-houles, each 13 feet by 18 feet. c, c, 
Paſſages for fodder, 3 feet 6 inches wide. 

tect. c, Boiling-room, of the fame dimenſions. f, f, Shops for the car- 
penter and ſmith, each 11 feet 9 inches by 22 feet: in that for the car- 
penter may be a ſeparate place for tools, 


g, Court for poultry, 22 feet by 
12 fect 3 inches. 


h, h, h, h, Poultry-houtes, each 10 feet 9 inches by 
1, Hogs' court, of the fame ſize with that for the poultry. 
hog-ſties, k, k, k, k, are of the fame dimenſions with the poultry- 


} , _ 


11 feet 6 inches. 
tne 


In the hogs* yard, or other convenient ſpot, ciſterns ſhould be dug for 
holding their food and preventing waſte. 

|, Double ſtalled ſtable for ten horſes, 27 feet by 24 fect. 
tor ſeven horſes, each 40 feet 6 inches by 16 feet. n, n, Rooms for fodder 
and harneſs, each 12 feet by 7 feet 6 inches. o, o, Cart-houſes, each 24 
tcet by 22 feet, one of which may ſerve occaſionally tor a coach-houſe. 
P, p, p, Barn, 22 feet by 100 feet, including the thraſhing floors, q, q, each 


22 feet by 15 feet. r, r, Straw and chaff-houſes, each 11 feet 9 inches by 
22 feet. 


m, m, Stables 


„ Pump. t, t, Troughs or reſervoirs for water. u, u, Ox-ſheds, each 
15 feet 6 inches by 31 feet 6 inches. v, », v, v, Reſervoirs for retaining 
the ſuperabundant waters, at the lower declivities of the yard. W, W, 
Stairs aſcending to the granaries over the ſtables, marked er, r. A dove-houſe 
may be erected over the entrance gate, between the cow-houſes, or be a de- 
tached building near the farm yard. 

Were the cart-houſes and two ſtables on the north ſide of this deſign to be 
better ſituated on the fide next the houſe, the cow-houſes, &c. might be 
tranſpoſed where the former now ſtand, and the latter placed in the ſituation 
of the former: in the ſame manner, the barn, &c. might be ſituated on the 
oppoſite fide of the farm yard, where it is now placed ; then the ſtable for 
ten horſes, with the poultry-houſes and hog-ſties, would occupy the preſent 
ſituation of the. barn, This tranſpoſition would form a total change in the 


plan, while the elevations would retain the very ſame appearance as in the 
preceding plate. 


d, Calt-houſe, 10 fect by 18 


DESCRIPTION DES PLANCHES. it 


P HB AA NN G E XIV, 
Plans d'une Maiſon de Fermier et de la Cour d'une Ferme, detachees Pune de 
[aulre. 


Fig. 1. Plan d'une Maiſon de Fermier, et de Bitimens que Fon ſuppoſe envi- 
ronnẽs de trois cites par des jardins et des pres, od it y a des etangs d'eau lim- 
fide, et fitubs pris d'un ruiſſeau ou d'une rivitre, à bo pieds au moins de 
diſlance de la Cour de la Ferme. 


ETTE maiſon, les cours et les bitimens occupent un eſpace de 150 
pieds de face et de 75 de profondeur. Le corps-de-logis a 62 pieds 
8 pouces de face; il a de profondeur dans la partie du milieu 44 pieds 9 
pouces, y compris 1'epaifleur des murs, qui eſt en general d'un pied et demi. 
Ceux dans leſquels il y a des cheminees de conſtruites ont 1 pied 10 POuces d'e- 
paifleur. Les arricre-corps de chaque còtè de la partic du milieu ont 39 pieds 
6 pouces de protondeur. 
a, Cour fur le derriere, de 61 pieds {ur 35. 
entree fur le derrière. 
pieds lur 16. 


5, Pompe. c, Principale 
4, Salle commune, ou cuitine des maitres, de 22 
e, Eſcalier, eclaire par des abat-jours dans la couverture, et 
par des portes vitrees aux falles de chaque Cote : 11 a 22 plieds fur 7 pieds 
3 pouces ; les marches ont 3 pieds de longueur, 9 pouces + de giron, ct 6 
pouces 1 de pas. 7, Salle de compagnie, de 22 pieds fur 17 pieds 6 pouces. 
C, Paflage, de 4 pieds 6 pouces de large, avec une porte de derrière. &, 
Laiteric, de 17 pieds en carre. On compte pratiquer une ouverture au-deſſus 
de la porte, pour faire circuler l'air plus librement; et la croiſee qui eſt dans 
le mur de cote doit $'elever au- deſſus du toit plat de la laverie marquee 7, et 
qui a 9 pieds fur 15. E, Office, de 8 pieds 3 pouces fur 13 pieds 6 pouces. 
J. Dépenſe, memes dimenſions. m, Cuiſine des domeſtiques, de 17 pieds 
ſur 18 picds 6 pouces, avec une porte de derriere. u, Boulangerie et braſ- 
lerie, de 17 pieds fur 16. o, Laverie pour la braſſerie, de 9 pieds tur 15. 


On ſe propoſe de pratiquer deux caves au- deſſous de la depenie, de Vothice, 
et du paflage qui mene a la laiterie. 

Comme on a deflein d'elever des chambres au- deſſus de la laiterie et 
de la boulangerie, l'étage au- deſſus du rez de chauſſèe de cette maiſon conſiſ- 
tera en une falle de compagme au- deſſus de celle d'en bas, et en fix chambres 
a coucher, dont une ſeulement fans chemince ; et $'1l n'y avoit point de cham- 
Dres au-deſſus de la boulangerie et de la laiterie, il n'y auroit plus alors 
qu'une ſalle de compagnie avec quatre chambres a coucher et deux cabinets. 

p, p, Cours de la laiteric et de la cuiſine, chacune de 29 pieds fur 21 
pieds 6 pouces. 9, 4, J, J, Appentis pour le charbon, le bois, les cendres, 
&c. les deux plus grands ont chacun 12 pieds fur 16, et les deux plus petits, 
chacun 9 pieds fur 15. r, r, Prives, de chacun 6 pieds 6 pouces ſur 5; pieds. 
s, 4, Cours de derriere, chacune de 43 picds fur 24. , Fromagerie, de 
11 pieds fur 14 pieds. , Endroit pour fumer le lard, meme dimenſion. 
v, v, Appentis pour renfermer la volaille, chacun de 10 pieds en carré. 
o, c, Toits a porcs, memes dimenſions. x, Appenti pour ſerrer les in- 
ſtrumens de labour, de 21 pieds fur 10. , Chenil, memes dimenhons ; on 
peut le partager en deux par une cloiſon dans le milieu. 


Fig. 2. Plan de la Cour d'une Ferme. 

Le terrain occupe par ce batiment eſt de 150 pieds en carre. 
qu'il eſt firuc au nord de la maiſon du fermier. 
la ferme, de 12 pieds d'ouverture. 
de 13 pieds ſur 18. 
fourrage. 


On ſuppoſe 
a, a, Entrees de la cour de 
b, b, b, b, Etables à vaches, chacune 
c, c, Paſſages, de 3 pieds 6 pouces de large, pour le 
d, Etable a veaux, de io pieds fur 18. e, Chambre pour faire 
bouillir le manger des beſtiaux, memes dimenſions. f, f, Atteliets du char- 
pentier et du forgeron, chacun de 11 pieds 9 ponces fur 22: dans celui du 


charpentier on peut mEnager une place {eparee pour les outils. g, Cour 


pour la volaille, de 22 pieds ſur 12 pieds 3 pouces. h, h, h, h, Appentis 


pour renfermer la volaille, chacun de 10 pieds 9 pouces fur 11 pieds 6 
pouces. i, Cour pour les cochons, de la meme grandeur que celle pour Ja 
volaille. Les toits à porcs, k, k, Kk, k, ont les memes dimenſions que ceux 
pour la volaille. 

Dans la cour des cochons, ou dans tout autre endroit convenable, on 
pourroit creuſer des citernes pour y mettre leur nourriture, 

I, Ecurie pour 10 chevaux, de 27 pieds fur 24. 
7 chevaux, chacune de 40 pieds 6 POUCES ſur 16. n, n, Chambres pour 
le fourrage et les harnois, chacune de 12 pieds fur 7 picds 6 pouces. o, o, 
Hangars, de 24 picds chacun ſur 22. L'un des deux peut dans Voccation 
ſervir de remiſe pour des carroſſes. p, p, p, Grange, de 22 pieds fur 100, y 
compris les aires a battre les grains, q, q, chacune de 22 pieds fur 15. 


m, m, Ecuries pour 


r, r, Magaſins à paille et à vannures, chacun de 11 pieds 9 pouces fur 22 
pieds. : ü 
s, Pompe. t, t, Auges ou reſervoirs pour l'eau. u, u, Etables a bœufs, 
chacune de 15 pieds 6 pouces ſur 31 pieds 6 pouces. , V, », V, Relervoirs, 
pour retenir les eaux ſuperflues, places dans les parties les plus batles de la 
cour. W, W, Eſcaliers pour monter aux greniers qui ſont au- deſſus des 
Ecuries r, r. On peut élever un colombier au-deſſus de la porte d'entrée, 
entre les tables a vaches, ou bien en conſtruire un à pied aupres de la cour 
de la ferme. 3 
Si Von penſoit qu'il füt plus commode d'avoir les deux ecuries ci- 
deſſus et les deux hangars ſur le cote pres de la maiſon, on pourroit les 
conſtruire à la place des Etables à vaches, et celles- ci a la place des hangars 
et des Ecuries; alors la grange, &c. pourroit etre ſituèe a Poueſt ou fur le 
cote de la cour de la ferme oppoſe à celui ou elle eſt à preſent, et tur lequel 
on conſtruiroit l'ẽcurie pour io chevaux, les batimens pour la volaille, et les 
toits à porcs. Tout ce changement demanderoit une diſpoſition differente 


dans le plan, mais l'elẽ vation auroit preciſement la meme apparence que dane 
la planche precedente. 


Le 
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11 The number and dimenſions of the , various conveniencies in farm yards 
"Wl : ſhould be made ſuitable to the circumſtances of the poſſeſſor, in proportion 
to the rent, the extent of. land for which they are intended; to the produce of 
the ſoil, the quantity and ſpecies of live ſtock to be contained. therein, with 
1 other concurring circumſtances, and in every reſpect correſpondent to the va- 
10 1 rious purpoles of their deſtination ; whether they are intended for ploughing 
l |; farms, dairy farms, or grazing farms: all theſe require diſtinct offices of dif- 
| ferent dimenſions, particularly the ſtables, cow-houſes, and barns; and theſe 
1 will vary in ſome degree according to the ſeveral modes of cultivation in dif- 
ferent counties. 

Had theſe diſtinctions been fully conſidered in this work, it would have 
occaſioned too many plates nearly of the ſame ſort, and increaſed their num- 
ver beyond the limits of the preſent plan: in which it has only been at- 
empted to convey ſome ideas of conſtructing theſe kind of fimple buildings 
with regularity and uniformity; and to make ſuch obſervations on the diſtribu— 


Le nombre et les dimenſions des divers batimens qui peuvent rendre la 
cour d'une ferme plus commode, doivent ſe proportionner aux facultes de 
celui qui l'occupe, au revenu et a Fetendue de la terre, au produit du fol, 
a la quantité et a Veſpece de bẽtail qu'on y entretient, fans parler d'autres 
circonſtances qui ſe rencontrent, et auxquelles il faut toujours avoir Egard, quel 
que ſoit but qu'on ſe propole ; comme, par exemple, fi la ferme conſiſte en 
terres labourables, en paturages ou en herbages ; car toutes ces choſes de- 
mandent des batimens differens et d'une dimenſion differente, particulière- 
ment les Ecuries, les ẽtables, les granges ; et encore ces objets doivent · ils en 


quelque ſorte varier, ſuivant la manierc de chaque pays de faire valoir une 
terre. 


S'il avoit fallu detailler tous ces objets dans cet ouvrage, cela auroit 
oblige de faire trop de planches à- peu - près du meme genre, et d'en augmenter 
le nombre au- delà des bornes que l'on Seſt preſcrites z putſqu'on n'a eu en 
vue que de preſenter quelques idecs ſur la maniere de conſtruire ces ſortes de 
batimens ſimples avec regularite et uniformite, et de faire dans la diſtribution 
de la cour d'une ferme et d'une maiſon de fermier les obſervations qui oat 
paru les plus neceflaires pour expliquer les plans et les Elevations. 


tion of farm yards and farm houſes, as appeared neceſſary for explaining the 
plans and elevations. 
The forcgoing deſigns of farm yards are contrived for perſons in poſſeſſion 


Les deſſeins ci- deſſus de cours et de batimens peuvent convenir aux perſonnes, 
qui, ayant beaucoup de beſtiaux, occupent des fermes d'une certaine erendue ; 
ct Fon a tache de les rendre utiles à ceux qui employent leur temps à I'ctude 
des differentes branches de Pagriculture, et qui ayant à cœur d'amehorer 
leurs terres, pourroient vouloir que les bitimens de leurs fermes fuſſent con- 
ſtruts avec plus de folidite, et en quelque ſorte avec plus d'ẽlẽgance, qu'on 


of large flock and extenſive grounds ; wherein it has been endeavoured to 
make them uſeful to gentlemen who employ part of their tune in ſtudying 
the different branches of huſbandry, and the commendable purſuit of im— 
proving their land and property, who may have a deſire that ſuch buildings 


= | may be erected with more ſolidity, and in ſome degree with more elegance, ne le fait generalement, \| 
1 | than generally practiſed. in the conſtruction of farm yards. g 
In the arrangement of the offices it has been ſtudied to make them as pa- Dans la diſpoſition des batimens, on s'eſt attache à les rendre ſpacieux et 
2 . * cious, commodious, and numerous as the extent of ground allotted for them commodes, et ils ſont en auſſi grand nombre que le terrain qu'on leur deſ- 
* iy would permit, and to conſiſt of the moſt neceflary conveniencies in the ting à P le permettre ; de forte que dans Jes trois ſortes de termes ci- 1 
* | above-mentioned three forts of farms. — However, according to circumſtances, deſſus 85 r 2 > wp ont les plus necetfaires.—Cependant 11 peut ſe 15 
8 = ſome other buildings may be wanted at certain diſtances from each other ere *. bee s wool = ag ders F 88 de quelques n bat nn : 
9 . wa | | ; 7” une certaine diſtance les uns des autres, ſurtout quand la ferme eſt tres-eten- 

* | eſpecially where the property is large, widely diſperſed, and the cattle nu— due, que les pieces de terre qui la compoſent font diſperſces au loin, et qu'il 

"6 1 merous. 


„ y a une grande quantite de beſtiaux. 

The plans of farm yards and farm houſes in this and the preceding plates, Les plans des maiſons de fermiers et des cours de cette planche et des pre- 
as Circumſtances may require, will admit either of being enlarged 'or dimi- cedentes peuvent Etre augmentes ou diminues, ſuivant que les circonſtances 
" niſhed, and ſtill retain pleaſing and regular forms, ſo eflentially requiſite in le gemanderont, et cependant conſerver 3 forme reg! here 2 agreavle, os 

all compoſitions of architecture, where ſtrength, utility, and beauty ſhould n eficntct Gans les e a architecture, ou il faut que la folt- 
be united. f dite, P'utilitè et la beaute le trouvent rèunies. 
=—_ Mr. Young obſerves, in his Six Months Tour through the Weſt of Eng— 
Y land, that “ Nothing gives a country ſuch an air of cheerfulneſs—nothing 


TP. 2 


M. Young obſerve dans ſon Tour de Six Mois dans les Provinces Occidentales = 
d Angleterre, ** Que rien ne donne plus à une campagne un air riant—rien 
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ſuch an idea of eaſe and happineſs nothing ſo much improves the beauty of m annonce plus l'aiſance et le bonheur—rien n ajoute plus a la beaute du 
. it, as ſuch edifices.” paylage, que ces ſortes de batimens, 
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Eftimates of the Deſigns of Farm I louſes and Farm Yards contained in the Second FEffimation des Maiſons de Fermiers et des Cours, dont les Deſſeins ſont contenus 


| Number of this IWork, made upon the Prices of Labour and Materials in Lon- dans le Second Ne de cet Ouvrage, a apres le prix de la Main d'euvre et | 

| | . * y 4 = 2 * > 245 — } F 
= don, 1788, will coft nearly the following ſums : des Maleriaux @ Londres, en 1788. | 
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Planche VIII. Fig. 1. La maiſon de fermier, avec les batimens 
contigus, ſuivant Pelevation, Fig. 1, Planche 


* 


Plate VIII. Fig. 1. The farm houſe and offices adjoining, . 8 p 
C + ” 1280 0 O 


ing to the elevation, Fig. 1, Plate IX. 


206, 


! 
N 1250 0 © 
IX. coutera environ la ſomme de — | 


— — 
— — 


o Fig. 2. The ſurrounding buildings of the farm yard, ac- 6 Fig. 2. Les batimens qui entourent la cour de as 

—_ 3 3 250 2160 0 © : iv es 6I6vations. F. t 2. Planche 

= cording to the elevations, Fig. 2 and 3, Plate IX. ferme, ſuivant les elevations, Fig. 2 et 3, Planche | 2160 © 0 

1 IX. environ la ſomme de _ — 

0 0 0 . 8 4 oe; > 1 , Zei 

= X. The farm houſe, with the offices at one ſide of the X. La maiſon de fermier, avec les batimens ſur MI 

=_ back court, 1, according to the elevation, Fig. 1» f 1380 0 0 des cotes de la cour de derriere, I, ſuivant Vele- r 1380 o 0 
| Pie Xi. 2 3 * vation, Fig. 1, Planche XI. — 

_=z The farm yard, including all the furrounding buildings, 2375 0 0 La cour de la ferme, y compris tous les batimens 


qui l'entourent — — below . 


XII. The farm houſe, with the ſheds in the back court, , 1 XII. La maiſon de fermier, avec les appentis dans la 


0 . . 1 * 8 C A - 8 1 2 TEM . _ | k 
| according to the elevation, Fig. - Þ Plate . | > 95 oO © COUL de derriere, 1. {uryant elevation, Fig. 2, 895 O © 4 
Wd! : Planche XI. — — — Saw ſ : 
* 5 
| | The farm vard, including all the ſurrounding build- 6 La cour de la ferme, y compris tous les bitimens 5 
. . * : * 2 O | Jon — DD 8 n _ - 
| ings, according, to the elevation, Fig. 3, Plate XI, ON 0 qui 'entourent, ſuivant PFelevation, Fig. 3, > 2600 © © 
| Planche XI. — — — — 0 
0 | X1V. Fig. 1. The farm houſe, with the offices adjoining, Te XIV. Fig. 1. La maiſon de fermier, avec les ee E 
5 according to the elevation, Fig. 1, Plate XIII. 375 contigus, ſuivant Felevation, Fig. 1, Planche þ 1375 O0 N 
XIII. — — — — 1 2 
1 4 2 ” O O O * > _ * _—_ 1718 — Fr — A 
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As all che eſtimates are calculated on the London prices of labour and ma- 
der ials, the ſum required for each building will be very conſiderably reduced 
in ſuch parts of the country where both are cheaper ; and more eſpecially 


ſhould they be built by thoſe gentlemen who can furniſh moſt part of the 
materials from their own eſtates, 2 


Comme tous ces calculs ſont faits ſur les prix de Londres pour les materiaux 
et la main-d'ceuvre, la depenſe de chaque bitiment ſe trouvera confiderable- 
ment reduite dans les provinces od ces deux objets ſont à meilleur compte, 
et ſurtout fi ceux qui les font bitir peuvent tirer de leurs terres la plupart des 
matèriaux. 
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DESCRIPTION OF THE PLATES 


P I, A T E XV. 


Plan and Elevation of a Gateway, with Lodges. 
* 1 * 0 

N the following plans and elevations on this and the fix ſucceeding 
plates, intended for the principal entrances into parks, pleaſure- 
grounds, or gardens, the author has made it his ſtudy ſo to combine the 
ſeveral parts of each deſign, that the whole might produce a good effect, 
Some of the deſigns have been made more extealive and elegant than 
others, that they might harmonize with the ſtyle, compolition, and exte- 


rior parts of decoration exhibited in various country ſeats and villas. 


heſe buildings are generally conſtructed of ſtone or brick; ſometimes 
they are erected partly of the former, and partly of the latter; and it is well 
known, where ſtone is at a moderate price, it always has the preference, 
both with reſpect to beauty and durability, The fronts of brick buildings 
are frequently faced with ſtone, or covered with compoſition, as whiteneſs 
produces an agreeadle appearance in buildings, and contraſts beautifully 
with the common verdure of the country. 


Fig. 1. Elrwvation of a Gateway, with Lodges. 


The lodges are 71 feet 6 inches diſtant from each other, and the whole 
extent is 101 feet 6 inches. The gateway in the middle is 12 feet in 
the clear; the iron-work is 10 feet high, and to be hung folding. The 
ruſtic piers are 4 feet, fquare, and 14 feet high, including the cornice, 

In the middle, hetween the piers on each fide of the gateway and 
jodges, is a door for foot paſſengers, 3 feet 6 inches wide, and feet 6 
inches high, with piers on cach ſide, 1 foot 6 inches ſquare. The dwarf 
walls on the intermediate ſpaces are 4 feet high, and the iron rails placed 


n them are 3 tcet, 


The lodges are 15 feet in front, and 18 feet high from the level of the 
round to upper part of the cornice; the perpendicular height of the roofs 
4 feet 6 inches. The windows are 3 feet 3 inches wide, the lower ones 
6 feet 9 inches high; the upper ones 3 feet; and each of them about 2 
ſect 6 inches from the floor to the bead of the ſaſh cill: the height to 


I 


the ceiling floor of the lodges to be 9 feet in che clear, and that of the 
bed-rooms over them 7 feet. 


Fig. 2. Plan of the above Gateway and Lodges. 


2, b, The lodges, each 12 feet ſquare. c, d, Stairs aſcending to the 
bed-rooms over the lodges, which are alſo 12 feet ſquare. The ſtaircaſe 
is 6 feet wide, the length of the ſteps 2 feet 7 inches, the tread ꝙ inches, 
and the riſe of each ſtep 7 inches. At the end of one of the ſtaircaſes 
a ſmall pantry may be fitted up, and one end of the other ſtaircaſe may 
ſerve for a ſmall-beer cellar. The external dimenſions of each lodge, 
including the walls and ſtaircaſe, is 15 feet in front, and 21 feet 9 inches 
in depth. The thickneſs of the walls of the lodges, on this and fix ſuc- 
ceeding plates, is 1 foot 6 inches. 


P V X VI. 
Plans and Elevations of Gateways, with Lodges. 


Fig. 1. Elevation. 

HE whole extent of this defign is 45 feet ; the gateway is 12 feet 

wide, and 18 feet high to the ſoffit of the arch; the ruſtic piers are 4 
f-et on front and 3 feet thick; their height to top of the impoſt is 12 
feet, and 23 feet 9 inches to upper part of the cornice. The height of the 
cornice, frieze, and aſtragal, is 3 feet 3 inches. The lodges extend 12 fect 
6 inches on each ſide of the piers of the gateway, The iron work is 9 feet 
high, and to be hung folding, like all the others on this and the five ſuc- 
ceeding plates, 


» 


The height ef the walls on front of the lodges is 12 feet, including the 
cornice ; the perpendicular height of the roofs is 5 feet ; the ceiling floor 
of the lodges may be ꝗ feet 6 inches high in the clear. The receſſes on 
front of the lodges are 5 feet 6 inches wide, and 10 feet high. 


The pateras in the frieze and vaſes on the blocking courſe are propoſed 
to be of artificial ſtone, 


DESCRIPTIONS DES PLANCHES. 13 


111 Ow - T2 X V. 
Plan et Elvvation d une Porte de Parc, avec des Loges. 


ANS les plans et elevations de cette planche et des fix qui ſuivent, 
D ou l'on preſente des defleins de Portes pour des parcs, des jardins, 
et des endroits de plaiſir, on Seſt attachè a combiner les Cifierentes parties 
de chaque deſſein, de maniere que le tout puiſſe produire un bon effet. 
Il y en a quelques uns qui ſont plus elegans et plus etendus que les autres, 
et d'une compoſition plus riche, afin qu'ils puiſſent convenir aux divers 
genres de decoration que Von trouve dans les diffèrens chateaux et les dif- 
ferentes maiſons de campagne. 

Les batimens ſe conſtruiſent pour Vordinaire, ou en pierre ou en brique, 
et quelquefois partie de I'une et partie de Pautre; or on ſait bien que dans 
les pays od la pierre eſt a un prix raiſonnable, il vaut micux faire ces ſortes 
d'ouvrages en pierre, ainſi que toute autre eſpèece de bitimens, tant pour 
la beaure que pour la durce ; et ſi on les conſtruit en briques, on peut les 
revètir de pierre, ou les couvrir d'une compolition, puiſque le blanc pro- 
duit un bel effet, et contralte admirablement avec la verdure de la cam- 


Page, 
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Fig. 1. Elevation Pune Forte, avec des Log J. 


Jes loges ſont a 71 pieds 6 pouces de diſtance Vune de l'autre, et le 
tout a de longucur 101 pieds 6 pouces. La porte principale qui eſt dans 
le centre a 12 pieds d'embraſure; la grille a 10 pieds de haut, et elle 
s' ouvre en deux parties dans le milieu. Les picdroits font ruſtiques ; ils 
ont 4 pieds en carre, et 14 pieds de hauteur juſqu'au haut de la corniche. 

Dans le milieu, de chaque cote de la porte principale, entre les picdroits 
et les loges, il y a une porte batarde, pour les gens de pied; elle a 3 pieds 
6 pouces de large, et 7 pieds 6 pouces de haut; les piédroits qui ſont 
de chaque cõtè ont 1 pied 6 pouces en carte. Le mur d'appui, qui eſt 
dans les eſpaces intermediaires, a 4 pieds de hauteur, et les barreaux de 
ſer qui font places deſſus ont 5 pieds. 

Les loges ont 15 pieds de face, et 18 pieds de hauteur depuis le niveau 
du terrain juſqu'au haut de la corniche, la hauteur perpendiculaire des 
toits eſt de 4 pieds 6 pouces. Les fenetres ont 3 pieds 3 pouces de 
largeur ; celles d'en bas ont 5 pieds 9 pouces de hauteur, et celles d'en 
haut 3 pieds; les unes et les autres ſont a environ 2 pieds 6 pouces du 
plancher a meſurer du deſſus de la tablette : Jes loges en dedans ont g 
pieds de hauteur du plancher au plafond ; ct les chambres qui font au— 
deſſus, ont environ 7. pieds. 


Fig. 2. Plan de la Porte ci-deſſus et des Lopes. 


a, b, Les loges, de chacune 12 pieds en carre. c, d, Eſcaliers pour 
monter aux chambres qui ſont au-deſius, et qui ont les memes dimen- 
ſions que les loges. La cage de l'eſcalier a 6 pieds de largeur, les 
marches ont 2 picds 7 pouces et demi de longucur, 7 pouces de pas, et 
9 pouces de giron, Au bout de Fun des eſcaliers on peut pratiquer une 
petite panneterie, et au bout de Vautre un petit caveau a biere, Les di- 
menſions extcricures de chaque loge, y compris les murs et Peſcalier, 
ſont de 15 pieds de face ſur 21 pieds 9 pouces de profondeur. Les 
murs des loges de cette planche et des {1x qui ſuivent ont 1 pied 6 pouces 
d'epailieur. 
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Plans et Elivations de Portes de Parc, avec des Loges. 


Fig. 1. Elevation. 


1 E defſein a en tout 45 pieds de longueur ; la porte a 12 pieds de 
_4 largeur en dedans, et 18 de nayteur, juſqu'au deſſous de Var- 
cade ; les piedroits ſont ruſtiques, et ont 4 picds de face ſur 3 pieds 
d'epaiſſeur; leur hauteur eſt de 12 pieds juſqu'au haut de Vimpoſte, et 
de 23 pieds 9 pouces juſqu'au haut de la corniche. La corniche, la friſe 
et l'aſtragale ont epſemble 3 pieds 3 pouces de hauteur; les loges occu- 
pent un eſpace de 12 pieds 6 pouces de longueur de chaque c6te des 
piliers de la porte principale. La grille de cette porte et de celles des cinq 
planches ſuivantes, doit $'ouyrir en deux parties dans le milieu; celle-ci a 
9 pieds de hauteur. 

Les murs de face des loges ont 12 pieds de haut; la hauteur perpen- 
diculaire des toits eſt de 5 pieds; celle du plafond des loges ne doit pas 
exccder 9 pieds 6 pouces dans œuvre. Les renfoncemens ſur les murs 
ont chacun 5 pieds 6 pouces de large et 10 pieds de haut. 

Les pateres de la friſe, et les vaſes qui ſont ſur le ſocle continu 
peuvent Etre en pierre artificielle, 


Fig. 2. 
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„ DESCRIPTION OF THE PLATES. 


Fig. 2. Plan of the above Gateway and Lodges. 


a, b, The lodges, each 11 feet by 12 feet in the clear, and 14 feet 
in front by 15 feet in depth, including the thickneſs of the walls. The 
diſtance between the lodges is 17 feet. The chimneys are placed in the 
angles, that the flues may be carried up over the middle of the piers 
behind the blocking courſe. Two windows are put in each lodge for 
different proſpects; but one would be ſufficient for the admiſſion of light. 
The windows are 3 feet wide, 5 feet 6 inches high, and 2 feet 3 inches 
from the floor to the bead of the ſaſh cill. The doors to the lodges are 
to be z feet 4 inches wide, and 7 feet 4 inches high; and the opening of 
the chimneys, 3 feet 4 inches wide, and the ſame in height. 


Fig. 3. Elevation of a Gateway, with Lodges. 


This deſign extends 45 feet. The gateway is 18 feet high, and 12 feet 
wide in the clear; the piers with ſunk pannels are each 4 feet in front, 
and 3 feet thick ; the height to upper part of the impoſt is 12 feet, and 
to the top of the centre pediment 26 feet. The walls of the lodges are 
12 ſcet high, including the cornice; the height to the ceiling floor g 
ſcet 6 inches in the clear. The pediment in the centre riſes about one- 
fifth of the length of its baſe, and the half ones at each ſide riſe about 
two-fifths of their baſes. 

The windows are 2 feet 6 inches from the floor to the bead of the ſaſh 
cill, 3 feet wide, and 5 feet 6 inches high; the receſſes in which the win- 
dows are placed, are 5 feet 6 inches wide, and 10 feet high. 


The pateras over the centre of the piers, and the vaſes on the acroters 
of the pediment, may be of artificial ſtone, | 


Fig. 4. Plan of the above Gateway and Lodges. 


The lodges marked c, d, are each 11 feet by 12 feet in the clear, and 
14 feet in front by 15 feet in depth, including the thickneſs of the 
walls. The diſtance between the lodges is 17 feet. 

The chimneys are placed in the fide walls next to the gate, that the 
flues may be carried up over the middle of each pier; and therefore the 
doors to the lodges are ſituated on the back fronts. The opening of the 
doors 3 feet 4 inches wide, by 7 feet-4 inches high z-and the chimneys 3 
feet 4 inches 1n the clear, N 


P I, A 8 E. XVII. 


Nau and Elevation of Lodges, with a Gateway. 


Fig. 1. Elevation. 

}IE extent of this deſign is 103 feet. Fach of the lodges is 34 feet 
9 i 6 inches on front, including the projection of the pilaſters on the 
angles; the columns and pilaſters are each 1 foot 3 inches diameter, 10 
feet 6 inches high, and to top of the blocking courſe 13 feet. From the 
level of the ground to upper part of the cornice over the palladian window, 
s 48 feet 6 inches; the perpendicular height of the roof is 4 feet; the 
height of the ceilings of the lodges may be 10 feet in the clear, and to 
that of the bed-rooms over them about 7 feet. The ceilings of the 
offices on each ſide the lodges, need not exceed 8 feet in height between 
the floor and ceiling joiſts; the windows are 2 feet 6 inches from the 
floor to the bead of the ſaſh cill, 3 feet 3 inches wide, and 5 feet 9 
inches high. The palladian window is a ſemicircle of 7 feet 6 inches 
diameter; the middle part only is intended for the admiſſion of light. 
The pateras on each ſide are 1 foot 6 inches diameter. 

The piers of the gateway are 2 feet 3 inches on front, 3 feet g inches 
thick, and 11 feet 10 inches high to upper part of the cornice. The 
middle bar of the gate is 9 feet 9 inches high. The openings of the 
doors for foot paſſengers are 3 feet 6 inches wide, and 7 feet 6 inches 
high; and thoſe to the lodges are to be of the ſame dimenſions, 


Fig. 2. Plan of the above Lodges and Gateway, 


The lodges on this plate are ſuppoſed to be ſituated at ſome conſider- 
able diſtance from the houſe ; and that it might be thought convenient 
to have lodging rooms therein appropriated for the uſe of domeſtics and 


their families. One of the lodges is intended for the porter, and the 
other for the game-keeper. 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Fig. 2. Plan de la Porte ci-deſſus et des Loges. 


a, b, Les loges, de chacune 11 pieds ſur 12, dans œuvre, et de 14 pieds 
ſur 15 y compris les murs. La diſtance entre les loges eſt de 17 pieds. 
Les chemin&es ſont places dans les angles, afin que les tuyaux paſſent au- 
deſſus du centre des picdroits, derriere les vaſes qui ſont fur le focle, 
On a figure deux fenetres dans chaque loge, pour Vornement ; mais il 
pourroit y en avoir une de fauſſe; elles ont 3 pieds de large, 5 pieds 
6 pouces de haut, et le deſſus de la tablette eſt a 2 pieds 3 pouces du 
plancher. Les portes ont 3 pieds 4 pouces de large, ſur 7 pieds 4 pouces 
de haut; les chemin&es ont 3 pieds 4 pouces de Jargeur et autant de 
hauteur dans œuvre. 


Fig. 3. Elevation d'une Porte de Parc, avec des Loges. 


Le deſſcin a 45 pieds de longueur. La porte principale a 12 pieds de 
large dans ceuvre, ſur 18 de haut; les picdroits ont 4 pieds de face et 3 
pieds d'Epaiſſeur ; la hauteur juſqu' au- deſſus de Vimpolte eſt de 12 pieds, 
et de 26 pieds juſqu'au ſommet du fronton qui eſt au centre, Les murs 
des loges ont 12 pieds de haut, et le plafond n'eſt Eleve que de 9 pieds 6 
pouces. Le fronton du centre a de hauteur le cinquieme de fa baſe, et 
celle des deux demi-frontons qui ſont de chaque cote, eſt d'environ les 
deux cinquièmes de leurs baſes. 

Les fenètres ſont à 2 pieds 6 pouces du plancher a meſurer du deſſus 
de la tablette; elles ont 3 pieds de large et 5 pieds 6 pouces de haut; 
les renfoncemens, dans leſquels les fenetres ſont placees, ont 5 pieds 6 
pouces de large, et 10 pieds de haut. 

Les pateres et les vaſes qui ſont ſur les acroteres des frontons peuvent 
tre en pierre artificielle. 


Fig. 4. Plan de la Porte et des Loges ci-deſſus. 


Les loges marquees c, d, ont chacune 11 pieds fur 12 dans ceuvre, et 14 
pieds ſur 15 y compris I'&paiſſeur des murs. La diſtance des loges eſt 
de 17 pieds. 

Les cheminces ſont placëes dans les murs de cote, et pres de la porte 
principale, afin que les tuyaux puiſſent paſſer au-deſius du centre de 
chaque piEdroit ; ainſi les portes des Joges ſeront ſituces ſur le derrière. 
Les portes ont 3 pieds 4 pouces d'ouverture, fur 7 pieds 4 pouces de 
hauteur ; et les cheminces ont environ 3 pieds 4 pouces en carre, dans 
uvre. 


7 On Sy © TO XVII. 


Plan et Elevation d'une Porte de Parc, avec des Lopes. 


Fig. 1. Eltvation, 

ET T E fagade a en tout 103 pieds de longueur. Chacune des loges 

a de face 34 pieds 6 pouces, y compris la faillie des pilaſtres ſur les 
angles; les colonnes et les pilaſtres ont 1 pied 3 pouces de diametre, 10 
pieds 6 pouces de hauteur, et 13 pieds juſqu'au haut du ſocle continu. 
Du niveau du terrain juſqu'au haut de la corniche, qui eſt au-defſus de 
la fenètre palladienne, il y a 18 pieds 6 pouces; la hauteur perpendicu- 
laire du toit eſt de 4 pieds; la hauteur des plafonds des loges peut &tre de 
10 pieds dans ceuvre, et celle des chambres qui ſont au deſſus, d' environ 
7 pieds. II ſuffit de donner aux pieces qui ſont de chaque cote des loges 
8 pieds 6 pouces de hauteur en dedans; les fenetres ſont a 2 pieds 6 pouces 
du plancher 2 meſurer du deſſus de la tablette ; elles ont 3 pieds 3 pouces 
de large, et 5 pieds g pouces de haut, La fenetre palladienne eſt un 
demi-cercle de 7 pieds 6 pouces de diametre dans œuvre; et il n'y a que 
la partie du milieu qui donne du jour. Les pateres qui ſont de chaque 
cõtè ont 1 pied 6 pouces de diametre, 

Les piedroits de la porte principale ont 2 pieds 3 pouces de face, 3 
pieds 9 pouces d'epaiſſeur, et 11 pieds 10 pouces de hauteur juſqu'au 
haut de Ja corniche. Le montant du milieu de la grille de cette porte a 
9 pieds 9 pouces de hauteur. Les portes de cote pour les gens de pied 
ont 3 pieds 6 pouces de large, ſur 7 pieds 6 pouces de haut. On compte 
donner a celles des loges les memes dimenſions, 


Fig. 2. Plan de la Porte ci-deſſus et des Lopes. 


Les loges de cette planche ſont cenſces etre à quelque diſtance du corps 
de logis, et l'on ſuppoſe que Vintention eſt d'y avoir des logemens pour 
les domeſtiques ou leurs familles. Une des loges eſt deſtince pour le 
portier, et l'autre pour le garde-chaſſe. 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The extent of the ſkreen wall, or ſpace between the lodges, is 24 feet 
5 inches. The advanced part of each of the lodges is 15 feet 6 inches 
in middle of the front, and the depth 24 feet 6 inches, including the 
ſtaircaſe and thickneſs of the walls, excluſive of the projection of the 
columns before the face of the wall. 

a, Paſſage to the porter's lodge, 4 feet wide. b, Porter's lodge, 12 
feet 6 inches, by 15 feet, c, Pantry and ſtore-room, 8 feet by 12 fect 6 
inches. d, Cellar, 8 feet ſquare. e, Staircaſe aſcending to tne bed-room 
over the lodge; the Staircale is 12 feet 6 inches by 6 feet; the length 
of the ſteps is 2 feet 7+ inches; the riſe of each 7. inches, and the trend 
about 9 inches. f, Paſſage ro the game-keeper's lodge. 2E, Gun-room. 
h, Lodge. i, Pantry and ſtore- room. k, Staircaſe aſcending to the 
bed-room over the lodge. 


The rooms in both lodges have the ſame dimenſions ; the doors have 
the ſame openings with thoſe in the ſkreen wall; and the chimneys 3 
feet 4 inches in the clear. 


The flat roofs over the rooms on each ſide of the lodges ought to have 
a ſufficient current for the water to the right and left of the buildings. 
They may be covered with copper or lead. 


P L A T E. XVIII. 


Plan and Elevation of a Lodge with to Gateways. 
Fig. 1. Elevation. 

HE whole extent of this deſign is 104 feet 6 inches. The lodge 
is 24 feet 6 inches in front; the intermediate {pace on each ſide be- 
tween the lodge and projecting piers of the gateway is 22 feet; each of 
the gateways is 11 feet wide, the piers are 3 feet 6 inches in front, 
and the middle bar of the gates g feet high. The gateways are 17 feet 
6 inches high 1n the clear; and from the level of the ground to upper 
part of the modillion cornice is 21 feet 3 inches. The walls of the lodge, 
including the cornice, 1s 12 feet high, which ranges with the height of the 
impoſt and {kreen wall. The pediment riſes about one-fifth part of the 
length of its baſe; the whole height from the level of the ground to top 

of the pediment is 17 feet. | 
The windows are 2 feet 9 inches from the floor to the bead of the ſaſh 
cill, 3z feet wide, and 5 feet 9 inches high. The height to the ceiling- 
oor to be 10 feet in the clear, and the floors of all the lodges to be raiſed 

5 inches above the level of the ground. 

The pilaſters on the ſkreen wall are 9 feet high, excluſive of the ſub- 


plinth, and 1 foot 1 inch diameter; the arched receſſes between the 


pilaſters are 4 feet 6 inches wide, and 9 feet high; the doors in the 
receſſes are 3 feet 3 inches wide, and 7 feet high. 


The flat roofs over the gateways may be covered with copper. 

The trophies, ſhields, and maſks, may be made of artificial ſtone, 

This deſign would ſerve for the front of a court-wall to a town-houle 
of large dimenſions, where there is ſufficient ſpace between it and the 
body of the houſe. 

Were the intermediate diſtances between the lodge and gateways on 
this elevation filled up with iron rails on a parapet, or dwarf wall, in- 
ſtead of a ſkreen wall, it might appear more light and airy, but would 
not be ſo good an encloſure, nor conſiſt of ſuch ſolidity and ſymmetry. 


Fig. 2. Plan of the above Lodge with Gateways. 


Each room of the lodge marked a, b, is 10 feet 6 inches by 12 feet 
9 inches in the clear; one is intended to ſerve for a kitchen, and the other 
ſor a bed-room. The lodge is 15 feet 9 inches in depth, including the 
thickneſs of the walls; the projection of the lodge before the face of the 
{kreen wall is 1 foot 3 inches; the doors to the lodge are 3 feet 3 inches 
wide, and 7 feet high; the fire-places are 3 feet 3 inches in the clear, and 
are put in the angles, that the flues may more conveniently be carried up 
in one chimney-top, 

The diſtance from one gateway to the other is 68 feet 6 inches; the 
piers of the gateways project 1 foot 10 inches before the pilaſters on the 
ſkreen wall; each of the gateways, including the piers, is 18 feet in front, 
forming a ſquare building to be groined in brick-work. 

If it ſhould happen, on account of ſituation or other circumſtances, that 
two gateways of ſuch ſolid conſtruftion be not adviſable, the ſpace 


occupied by one of them might be converted into an uſeful room ; or the 


deſign might be curtailed, by erecting two piers only on front of each 
gateway; and the elevation would {till retain the very ſame appearance, 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 15 


La diſtance d'une loge à Vautre eſt de 34 pieds 6 pouces ; Vavant-corps 
du milieu de la face de chaque loge a 15 pieds 6 pouces de longueur, et 
de protondeur, y compris Velcalier et Jes murs, 24 pieds 6 pouces, {ans 
compter la ſaillie des colonnes qui ſont ſur le devant du mur de face. 


a, Paſſage de 4 pieds de largeur, pour aller a la loge du portier. 


b, Loge du portier, de 12 pieds 6 pouces ſur 15 pieds. c, Panneterie 


et depenſe, de 8 pieds ſur 12 pieds 6 pouces, d, Cellier, de 8 pieds en 
carre, e, Eſcalier, pour monter à la chambre a coucher qui eſt au-deffus 
de la loge; la cage a 12 pieds 6 pouces fur 6 pieds, les marches ont 2 
pieds 7 pouces et demi de longueur, 7 pouces un tiers de pas, et environ 
9 pouces de giron. f, Paſſage pour aller à la loge du garde-chaſſe. 
g., Chambre pour les fuſils. h, La loge. i, Panneterie et depenſe. 
k, Eſcalier, pour monter à la chambre a coucher qui eſt au- deſſus de la 
loge. 

Les chambres des deux loges ont les memes dimenſions; les portes, 
comme on l'a dit plus haut, doivent etre de la meme largeur que celles des 
murs de cloture ; les cheminees ont 3 pieds 4 pouces de largeur et autant 
de hauteur dans œuvre. 

Les toits plats qui couvrent les panneteries, de chaque c6te des loges, 
doivent avoir aſſez de pente pour laifſer 6egouter les eaux à droite et à 


gauche des batimens. On peut les couvrir en cuivre ou en plomb. 


FR NW US 3 XVIII. 


Plan et Elevation d'une Loge, et de deux Portes de Parc. 
Fig. 1. Elevation. 


Dy deſſcin a 104 pieds 6 pouces de face. La loge a 24 pieds 6 pouces ; 
Feſpace intermediaire entre la loge et les piédroits ſaillans des 
portes eſt de 22 pieds de chaque cote; chacune des portes a 11 pieds 
de largeur, et les picdroits ont chacun 3 pieds 6 pouces de face; le 
montant du milieu de la grille a 9 pieds de hauteur. Les portes ont 17 
pieds 6 pouces de haut. La hauteur depuis le niveau du terrein juſqu'au 
haut de la corniche à modillons eſt de 21 pieds 3 pouces, Les murs de la 
loge, y compris la corniche, ont 12 pieds de hauteur, et ſont de niveau 
avec le haut de l'impoſte des arcades et des murs de cloture, Le fronton 
a de hauteur environ le cinquieme de ſa baſe; et depuis le niveau du 
terrain juſqu'au ſommet du fronton il y a 17 pieds. 

Les fenetres ſont à 2 pieds 9 pouces du plancher, elles ont 3 pieds de 
large, et 5 pieds 9 pouces de haut. On a deſſein de donner au plafond 
10 pieds de hauteur dans ceuvre, et tous les planchers doivent etre élevés 
de 6 pouces au- deſſus du niveau du terrain. 

Les pilaſtres du mur de cloture ont 9 pieds de haut, non compris le 
ſocle, et 1 pied 1 pouce de diamètre. Les renſoncemens cintr6s qui ſont 
entre ces pilaſtres ont 4 pieds 6 pouces de large ſur 7 pieds de haut. Les 
portes batardes des renfoncemens du milieu ont 3 pieds 3 pouces de largeur 
et 7 pieds de hauteur. 


On a intention de couvrir en cuivre le deſſus des portes principales. 
Les trophces, ecuſſons, et maſques, peuvent etre en pierre artificielle. 
Ce deſſein pourtoit ſervir pour le devant du mur de la cour d'un grand 


hotel, od i] y auroit un eſpace ſuffiſant de ce mur au corps de logis. 


Si au lieu d'un mur de cloture, les eſpaces intermédiaires entre la loge 
et les portes principales de cette Elevation, Etoient garnis de barreaux de 
fer poſes ſur un mur d'appui, cela paroitroit plus leger, et ſuivant la ſitua- 
tion le corps de logis en ſeroit plus acre ; mais on ne ſeroit pas ſi bien 
ferm6, et il n'y auroit pas la mEme ſolidite, ni la meme ſymmctric. 


Fig. 2. Plan de la Loge et des Portes ci-deſſus. 


Chaque chambre de la loge marquee a, b, a 10 pieds 6 pouces ſur 12 
pieds 9 pouces dans uvre; Pune eſt deſtinèe pour ſervir de cuiſine, et 
l'autre pour y mettre un lit. La loge a 15 pieds 9g pouces de profondeur 
de dehors en dehors, et elle ſaille de 1 pied 3 pouces fur les pilaſtres du 
mur de cloture. Les portes ont 3 pieds 3 pouces de largeur ſur 7 pieds 
de hauteur. Les cheminëes ont 3 pieds 3 pouces dans œuvre; elles ſont 
placces dans les angles pour la plus grande commodite, et afin que les 
tuyaux ne forment qu'une ſeule ſouche. 

La diſtance d'une porte a l'autre, entre les piedroits qui ſaillent de x 
pied 10 pouces ſur le mur de cloture, eſt de 68 pieds 6 pouces, Chacune 
des portes, y compris les piẽdroits, a 18 pieds de face, et forme un bãti- 
ment carrẽ que Von ſe propoſe de vouter en brique, et en voutes d' arrẽte. 

Si quelquefois, à cauſe de la ſituation du terrain, ou ſuivant les circen- 
ſtances, on n'etoit pas d' avis de faire des portes d'une conſtruction ſi ſolide, 
on pourroit en convertir une en une chambre qui ſeroit fort utile, ou bien 
il n'y avroit qu'à retrancher du deſſein la partie de dedans, et ſe contenter 
des piẽdroits de la partie de dehors ; Elevation auroit toujours la meme 
apparence. 
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16 DESCRIPTION.OF THE PLATES. 


77%. I. - 
Plan and Elevation of a Gateway, with Lodges. 


Fig. 1. Etevation. 


Fi front piers of this gateway are adorned with fluted columns in 

the manner of a triumphal arch, ſupporting an entablature crowned 
with a pediment ; on each fide 1s a covered colonnade, which leads from 
the gateway to each of the lodges, ſituated at the extremities of the 
building. 

The whole extent of this elevation is 103 feet 6 inches; the gateway is 
11 feet 6 inches wide, 12 feet to the ſpringing of the arch, and 17 feet 9 
inches high from level of the ground to the keyſtone in centre of the 
arch; the middle bar of the iron-work is 9 feet 6 inches high ; the 
piers on each ſide of the gateway are 4 feet 9 inches on front; the en- 
gaged fluted columns are 2 feet 2 inches diameter, and 18 feet 6 inches 
high, including baſe and capital, excluſive of the ſubplinth, which is 1 


ninths of the height of the column. The whole height, from level of the 
ground to ſummit of the pediment, is 27 feet 9 inches. The pediment 
riſes about one fifth-part of the length of its bale, 

Each of the colonnades extending between the piers of the gateway and 
lodges is 26 feet 3 inches; the columns are 1 foot 1 inch diameter, and g 
feet high, including baſe and capital ; the frieze and cornice are each 1 
foot in height. The covering of the colonnades may be laid with 
copper or lead. 

Each of the lodges is 15 feet in front, 13 feet high from level of the 
ground to upper part of blocking courſe, and 15 feet 6 inches to top of 
the roof. The windows of the lodges are 3 fect 2 inches wide, 5 feet 6 
inches high, and 2 feet 3 inches from the flooring boards to the bead of 
the ſaſh cill, The ceilings of the lodges may be 10 feet high in the clear, 
The windows are placed in receſſes 6 feet 9 inches wide, and 10 feet 3 


inches high. 


The vaſes, ornaments 1n the frieze, keyſtone, and pateras, may be ex- 
ecuted in artificial ſtone, 


Fig. 2. Plan of the above Gateway and Lodzes. 


The diſtance between one lodge and the other is 73 feet 6 inches. The 
arched doors marked a, a, communicate with the colonnade on each ſide, 
and make an uninterrupted paſſage under cover from one lodge to the 
other. The width of the colonnade is 7 feet 6 inches in the clear, be- 
tween the face of the columns. 


The lodges b, c, are each 12 feet by 13 feet 6 inches in the clear, 
and 15 feet by 17 feet, including the thickneſs of the walls. The lodges 
project 3 feet 9 inches before the face of each row of columns ; the inter- 
columniations are ſomething leſs than jour diameters. The front row is 
encloſed with iron rails fixed on a plinth : but the back row is intended 
to be quite open toward the park or pleaſure grounds. 

The piers and gateway are 21 feet in front, and 11 feet 9 inches thick, 
excluſive of the projection of the columns and pilaſters before the face of 
the piers of the gateway, which project about 1 foot before the face of the 
colonnades, The pilaſters on the back front of the gateway have the ſame 
diameter with the fluted columns. 


%% XX. 
Plan and Elevation of a Gateway, with Lodges. 


Fig. 1. Elevation. 

* IE middle part of this deſign has much the appearance of a trium- 

phal arch, but more ſimple in its compoſition, The whole extent, 
from the extremity of one lodge to that of the other, is 103 feet 6 inches; 
the gateway and pliers on each ſide extend 37 feet in front; the gateway 
is 11 feet 6 inches wide in the clear, 12 feet 6 inches high to upper part 
of the impoſt, and 18 feet 3 inches from level of the ground to the key- 
ſtone, The centre bar of the iron- work is 10 feet 6 inches high. The piers 
of the gateway are each 12 feet 9 inches in front, and are adorned with 
couplets of engaged columns to the Ionic order, about three diameters 
apart, with niches in the intercolumniations. The columns are 2 feet 1 
inch diameter, and 19 feet 6 inches high, excluſive of the height of the 
ſubplinth, which is 1 foot, The height of the dentil cornice and fluted 
frieze, ornamented with pateras, is 3 feet 6 inches, making the whole 
height from the level of the ground to upper part of the cornice 24 feet. 
The niches between the columns are 3 feet from the ground, z feet 6 
inches wide, and 7 feet 6 inches high. The outward circles of the ſunk 


pannels between the impoſt are 3 feet 9 inches diameter; the inner ones 
with profiles of faces, 2 fect diameter, 


foot in height. The entablature is 4 feet high, that being about two- 
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Plan et Elevation d'une Porte de Parc, avec des Loges. 
Fig. 1. Elcvation, 


ES picdroits de la fagade de cette porte ſont ornes de colonnes can. 

nelces de la m&me maniere qu'un arc de triomphe, et portent un 

entablement couronne d'un fronton; de chaque cote il y a un periſtyle, 
qui conduit aux loges fituces aux extremites du batiment, 


Toute cette Elevation a de face 103 pieds 6 pouces ; la porte a 11 
pieds 6 pouces de largeur, 12 pieds de hauteur juſqu'a la naiſſance de 
Parcade, et 17 pieds 9 pouces ſous clef; le montant du milieu de la 
grille a 9 pieds 6Þouces de haut; les piedroits ont 4 pieds 9 pouces de 
face; les colonnes engagees ont 2 pieds 2 pouces de diametre, et 18 
pieds 6 pouces de hauteur, y compris la baſe et le chapiteau, et non 
compris le ſocle, qui a 1 pied de haut. L'entablement a 4 pieds de 
hauteur, ce qui fait environ les deux neuviemes de celle de la colonne. 
La hauteur totale, depuis le niveau du terrain juſqu'au ſommet du 
fronton eſt de 27 pieds 9 pouces. Le fronton a de hauteur environ le 
cinquicme de fa bale. 

Chacun des periſtyles qui ſont entre les loges et la porte a de longueur 26 
pieds 3 pouces ; les colonnes ont 13 pouces de diametre, et 9 pieds de 
hautcur, y compris la baſe et le chapiteau; la friſe et la corniche ont 
enſemble deux pieds de haut. La couverture des periſtyles peut etre 
de cuivre ou de plomb. 

Chacune des loges a 15 pieds de face, 13 pieds de hauteur juſqu'au 
deſſus de Vattique continu, et 15 pieds 6 pouces juſqu'au haut du toit. 
Les fenetres des loges ont 3 pieds 2 pouces de largeur, et 5 pieds 6 
pouces de hauteur ; elles font a 2 pieds 3 pouces du plancher. On peut 


donner aux loges 10 pieds de hauteur du plancher au plafond. Les 


fenètres ſont places dans des renfoncemens cintres, qui ont 6 pieds g 


pouces de largeur et 10 pieds 3 pouces de hauteur. 
Les vaſes, les ornemens de la friſe, les patères, ainſi que les menſoles 
peuvent etre exẽcutès en pierre artificielle. 


Fig. 2. Plan de la Porte et des Loges ci deſſus. 


La diſtance d'une loge à l'autre eſt de 73 pieds 6 pouces. Les portes 
cintrees marquèëcs a, a, et qui ſont dans les piedroits de la porte prin— 
cipale, ont 4 pieds de large, elles donnent ſur les pèriſtyles qui ſont de 
chaque cote, et elles fourniſſent un paſſage non interrompu et à couvert 
d'une loge à l'autre. La largeur du periſtyle eſt de 7 pieds 6 pouces 
dans œuvre entre les colonnes. 

Les loges b, c, ont chacune 12 pieds ſur 13 pieds 6 pouces dans œuvre, 
et 1; pieds ſur 17 du dehors des murs. Les loges ſaillent de 3 pieds 9 
pouces fur chaque rang de devant des colounes du periftyle ; les entre- 
colonnemens ont quelque choſe de moins de quatre diamètres. Le rang 
de devant eſt ferme par des barreaux de fer poſes fur un ſocle; mais le 
rang de derrière qui donne fur le parc ou fur le jardin eſt cenſe ouvert. 

La porte a 21 pieds de face, y compris les piedroits qui ſaillent d'en- 
viron 1 pied ſur le devant des periſtyles. Les piedroits ont de profon- 
deur 11 pieds 9g pouces, non compris la ſaillie des colonnes qui font ſur 
la face de devant, ni celle des pilaſtres qui font ſur la face de derrière, et 
qui auront les memes dimenſions que les colonnes cannelees, 
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Plan et Elivation d'une Porte de Parc, avec des Loges. 


Fig. 1. Elzvation. 


12 partie du milieu de ce deſſein a 37 pieds de face; elle reſſemble 
beaucoup à un arc de triomphe, mais la compoſition en eſt plus 
ſimple. Il y a de longueur en tout, depuis Fextremite d'une loge juſqu's 
Pextremite de l'autre, 103 pieds 6 pouces. La porte a de largeur 11 pieds 
6 pouces dans ceuvre, et de hauteur 18 pieds 3 pouces; elle a 12 pieds 
juſqu'au haut de Vimpoſte, 18 pieds 3 pouces juſqu'au couronnement de 
Parcade, Le montant du milieu de la grille a 10 pieds 6 pouces de haut. 
Les piẽdroits de la porte ont chacun 12 pieds 9 pouces de face, ils ſont 
ornes de deux colonnes engages, d'ordre Ionique, diſtantes d'environ trois 
diametres, et de niches dans les entre-colonnemens. Les colonnes ont 
2 pieds 1 pouce de diametre, et 19 pieds 6 pouces de hauteur, non com- 
pris le ſocle, qui a 1 pied. La hauteur de la corniche a denticules, et de 
la friſe cannelee et ornee de pateres eſt de 3 pieds 6 pouces, ce qui fait 
en tout 24 pieds juſqu'au haut de la corniche. Les niches d'entre les co- 
lonnes ſont à 3 pieds du niveau du terrain; elles ont 3 pieds 6 pouces de 
large ſur 7 pieds 6 pouces de haut dans ceuvre, La moulure de dehors 
des panneaux circulaires et renfonces qui ſont entre Vimpoſte et la friſe a 3 
pieds 9 pouces de diametre, celles de dedans avec des tctes en profil ont 2 
pieds de diamètre. 
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DESCRIPTION OF THE PLATES 


The ſkreen wall extends 17 feet ꝙ inches on each ſide between the Piers 


of the gateway and lodges. The pilaſters are 1 foot 2 inches diameter, 
and 9 feet high, including bale and capital, excluſive of the ſubplinth. The 
doors for foot paſſengers are 3 feet 6 inches wide, and 7 feet 4 inches high. 
Each of the lodges is 15 feet 6 inches on front, 12 feet 6 inches high 
to upper part of the cornice, and 16 fret to the ſummit of the pediment; 
it riſes about one-fifth part of the length of its baſe. 


The teceſſes on front of the lod ones are Each 6 feet wide 


. d 1O Icet 
6 inches high; the windows are 2 feet 6 inches from the floor to the 
bead of the ſaſh cill, 3 feet 2 inches wide, and 6 fect | oh; the ſmal 
niches on front of the lodges are 4 feet 6 inches high, and 2 feet 3 
inches wide; the ſunk pannels over them are of the ſame width, and.! 


foot 6 inches high. 


* 1: 1 , ILL 
1 he ceiling Hoor may be 10 feet gh in che clear. mMaſk. pateras, 
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vaſes, and tripods in the niches, are intended to be cxccuted in artificial 
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Fig. 1. Elevation. 


The whole extent of this front is 110 feet, and the height, from the 

level of the ground to top of the pediment over each gateway, is 25 feet. 

The perpendicular height of the pediments is nearly one-ſixth part of 
length of their bale. 
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NE WINGOWS ot The lodge eon 3 inches rote the Hoor to the 


bead of the ſaſh cill, 3 feet.wide, and 5 feet 6 inches high. 


Ihe ceiling of the lodge may be 10 feet high in the clear. The re— 


ceſles in which the windows are placed, and the others on front of the 
areen wall, are 4 feet 6 inches wide, and g feet 9 inches high; the depth 


or tne receſſes is 4 inches. The doors for foot paſſengers are 3 feet 4 
ches wide, and 7 feet 6 inches high. 

ihe arms in the centre, tropl:ics on the acroters of the pediments, maſks 
on the keyſtones, and pateras in the frieze, may be of artificial ſtone. 


Pig. 2. Plan of the abgve Lodge and Gateways. 

The extent of the ſkreen wall between the ruſtic piers of the gateways, 
is 74 feet. Each of the gateways, including the picrs, is 18 feet in front. 
The columns project three.quarters of a diameter before the face of the 
ſ{kreen wall, 

The piers of the gateways project 2 feet 6 inches before the face of the 
columns, and each gateway, forms a building of 18 feet ſquare, intended 
to be groined with brick. | 

The lodge marked a, b, conſiſts of two rooms of equal dimenſions, 
each, being 13 ſcet by 14 feet in the clear. The lodge, including the 
thickneſs of the walls, is 29 feet 6 inches in front, and 17 feet in depth. 


The doors of the lodge to be 3 feet 4 inches wide, and 7 feet 6 inches 


high; and the openings of the chimneys to be of the ſame dimenſions 
with thoſe in the preceding plate. 
I 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 17 


Le mur de cl6ture, qui eſt entre les picdroits et les loges, a 17 pieds 
g pouces de longueur. Les pilaſtres ont 9 pieds 6 pouces de hauteur, la 
bale et le chapiteau compris, et 1 pied 2 pouces de diametre, Les 
Portes pour les gens de pied ont 3 pieds 6 pouces de large et 7 pieds 
4 pouces de haut. Chacune. des loges a 15 pieds 6 pouces de face, 12 
pieds 6 pouces de hauteur juſqu'au haut de la corniche, et 16 picds 
zuiqu'au ſommet du fronton qui $'eleve du cinquieme de ſa bale. 

Les renfoncemens de la face des Joges ont chacun 6 pieds de large, et 
10 picds 6 pouces de haut. Les fen&tres ſont à 2 picds 6 pouces du 
piancher, elles ont 3 pieds 2 pouces de largeur, et 6 pieds de hauteur, 
Les petites niches de la face des loges ont 4 pieds 6 pouces de haut, et 2 
pieds 3 pouces de large. Les panneaux renfoncés qui ſont au- deſſus ont 
la meme largeur, et 1 pied 6 pouces de hautevr. 

On peut donner 10 pieds de hauteur au plafond, On compte exccuter 
en pierre artificiclle le maſque, les pateres, les vaſes, et les trepacds des 


1 
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Fig. 2. FI. 1 ae la Parte 4 des Lopes ci-deſſuis. 

La diſtance d'une loge à l'autre eſt de 72 pieds 6 pouces. Les pic- 
I, TR la | TEE , ] 3 280 a . 1 
droits de 14 porte ont 3 pieds dcpaiſteur, non compris la ſaillie des 
colonnes engagees, et ils ſaillent de meme de 3 pieds ſur les pilaſtres de 
la face du mur de cloture, Les piedroits de Ja face intericure dos 
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loniques de la face exterieure, et dans l'entre-deux il y aura des renfonce- 
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mens carres, Les murs de cloture en dedans ſeront tout unis comme fur 
* * 140 
le pan, 
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Les loges marquces a, b, ont chacune 12 pieds 6 pouces ſur 14 P! 
dans œuvre, et 1 5 pieds 6 pouces de face fur 18 pieds de profondeur, 
tes murs compris. Les loges ſaillent de 3 pieds 6 pouces ſur les pilaſtres 
des mvrs de cloture. Les portes des loges peuvent avoir les mcincs 
dimenſions que celles des murs de cloture, Les chemin&es auront en— 
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viron 3 pieds 6 pouces de large, ſur 3 pieds 4 pouces de haut, dans ecuvre, 


FA MC i. > i is 3 
Plan et Eltvaticn Pune Loge avec des Portes de Parc. 
E deſſein pourroit ſervir de decoration pour le mur de la cour d'dn 
4 hotel des plus ée gans, et il faudroit que ce mur {ut à unc diſtance 


conliderable, comme de 129 p;cds au moins, du corps-de-] 


Wis, 


T 
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Cette fag le a en tout 110 pieds de longu- ur, et la hauteur totale, depuis 


le niveau du terrain juſqu'au ſommet des frontons, eſt de 25 pied: 
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La hauteur perpendiculaire des frontons eſt d'environ le fixieme de la 
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longueur de leur baſe. 
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poſtes eſt de 12 pieds, ce qui termine la hauteur de la partie inſéericu 
du mur de clõture, et celle dts murs de devant de la love, 

» 5 1 » k +. ” I \ ly. ah 9 * 0 * i » ö K 
Les colonnes ont t pied 11 pouces de diametre, et 17 pieds 6 pouces 


_ 117 . , 2 Lake » alata; „ ip 
de hauteur, y compris la baſe et le chapiteau, et non compris la hautevy 


du ſocle qui eſt de 1 pied 2 pouces, Du niveau du terrain ju! ju'au haut 
I * La — 991 5 5 1 * 1 at a « | ' 
de la corniche 2 modillons il y a 21 pieds 8 pouces. La corniche et la 
3 ; 

trile ont enſemble 3 preds de hauteur. 


Les entre-colonnemens ont quelque choſe de plus que 3 diametri 


Les fenetres de la loge ſont à 2 pieds 3 pouces du plancher, elles ont 
3 pieds de large, et 5 pieds 6 pouces de haut. 
On peut elever de 10 picds le plafond de la loge. Les fenfoncemens 


dans leſquels les fenetres ſont places, et ceux qui font fur le devant du mur 
de cloture, ont 4 pieds 6 pouces de largeur, et ꝙ pieds g pouces de hauteur. 
La proſondeur des renfoncemens eſt de 4 pouces. Les portes pour le 
de pied ont 3 pieds 4 pouces de large, et 7 picds 6 poucrs de haut. 

Les armes dans le centre, les trophecs fur les acrotéres 
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les maſques ct les pautercs peuvent Etre en pierre artificici] 


Fig. 2. Plau de {a Lege "1 Ges Portes Cl 4 1 7 


La longueur du mur de cloture, entre les picdroits ruſtic 
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eſt de 74 picds, et chacune de ces portes, y compris les picdroits, a 
18 pieds de longueur. Les colonnes ſaillent fur le mur de cloture des 
trois-quarts de leur diamètre. 

Les piédroits des portes faillent de 2 picds 6 pouces ſur les co— 
lonnes, et chaque porte forme un batiment de 18 pieds en carté, que 
l'on le propoſe de vouter en brique, et en voutes d'artète. 

La loge marquee a, b, conſiſte en deux chambres d'6zales dimenſions, 
chacune de 13 pieds ſur 14, dans ceuvre. La loge, y compris Petaif- 
ſeur des murs, a 29 pieds 6 pouces de face, et 17 pieds de profondeur, 
Les portes de la loge ont 3 pieds 4 pouces de large, et 7 picds 6 pouces 
de haut. Les dimenſions des cheminces ſont les memcs que celles de la 
planche precedente, 
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s DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The brickwork to theſe various deſigns of gateways and lodges are in- 
tended to be built with good grey ſtocks, the arches of Malm ſtocks, and 
the ſaſh frames and door caſes bedded in lime and hair. 


The roofs to be covered with Taviſtock ſlates, on boards; the gutters 
of caſt lead, lb. to the foot ſuperficial; and the hips and ridges covered 
with milled lead ; and the rain-water pipes to be made of milled lead allo. 


The flats to be covered with copper. 
The columns, pilaſters, entablatures, and other mouldings, plinths, 
firings, cills of windows, and copings, to be of Portland ſtone. 


The lower rooms to be paved with Yorkſhire ſtone. 

The chimney pieces and ſlabs to be of Portland ſtone, with fire- ſtone 
hearths. 

The roofs, partitions, and naked ceiling floors, to be framed with good 
ſound Riga or Memel fir timber. 

Tailing plates to be under the floor and roofs; with proper bond timber. 

Inch and half deal ovolo ſaſhes, and caſed frames hung complete, and 
glazed with crown glaſs. 

Bead-butt and ſquare-inch ſhutters to the windows of the lower rooms, 


and to be fitted up with boxings, linings, &c. 


The ſtairs of yellow- whole deal, with hand-rail, plain bar baluſters, 
ſtring board and newels, and plain fkirting, 

Fir rebated door-cafes, ſix-pannel doors, bead fluſh and ſquare, with 
I 


locks, bults, &c. Rebated linings, framed grounds, and ſingle archi- 


| 


trave dreſſings, with locks and butt hinges to the leveral rooms. 


' , n | 2 » * 1 
The floors of the upper rooms to be laid with inch white deal. The 
1 I | [ all " | led ' IP p | 9 

rooms 1kirte d, Hamed gmounds, and {mall moulded cornices to chimn \ 
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pieces; rebated ſtaff beads to the external angles ot the breaſts of 


Chimneys, 


The ceilings and ſides of the rooms to be plaſtered and whited, and 
{mall plaſter cornices round the lower rooms. 


All the wood and iron work to be painted three times in oil, and good 
colour. 

Iron railing in ſtone coping to dwarf walls and plinths. 

The gates to be of ornamented iron work, hung on hooks and thimbles, 


fixed on bond ſtones, with bolts, locks, &c. 


F{timates of the deſigns of gateways with lodges contained in the third 
number of this work, made upon the prices of labour and materials in 


London, 1789, will nearly amount to the following ſums: 


9 


Plate XV. Fig. 1 and 2 — — — 15 . 
XVI. Fig. 1 and 2 - - 250. © © 
Fig. 3 and 4 — — — 0 
XVII. Fig. 1 and 2 0 
By omitting the offices on each ſide of the lodges 
in the execution, marked a, c, d, f, g, i, and 
by carrying the ſkreen wall on each {ide to the 
lodges b, and h, will make the eſtimate come 
only to the ſum of - 600 o © 
XVIII. Fig. 1 and 2 - — 650 0. © 


By erecting the two gateways with piers in 
front only, inſtead of ſolid building, will 
make the eſtimate come only to the ſum of 400 o © 


XIX. Fig. 1 and 2 - — - 1009 o © 
By omitting the back row of columns and piers 
in the execution, will make the eſtimate 


come to the ſum of - - 53 * © 
XX, Fig. 1 and 2 - - 700 0 © 
XXI. Fig. 1 and 2 - - - 1100 © © 


By erecting the two gateways in this deſign with 
piers in front only, inſtead of folid building, 
will make the eſtimate come to the ſum of 750 o © 


The price of the vaſes, pateras, trophies, arms, tripods, ſhields, and 
other ornaments in the foregoing deſigns of gateways and lodges, is not 
included in the above eſtimates, 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


L'ouvrage en brique de ces differens deſſeins de portes et de loges, on 
ſe propoſe de le faire en bonne brique griſe, les arcades en brique de 
Malm, et les chambranles des fenetres et des portes en torchis mèlé de 
bourre, 

Les toits ſeront couverts en ardoiſe de Taviſtock attachee ſur des 
planches ; les goutières ſeront en plomb coulé de 7]. le pied carre; et 
les arreſtiers, ainſi que les faites, en plomb laminè, de meme que les 
tuyaux de deſcente. 

Les toits plats ſeront couverts en cuivre. ET 

Les colonnes, les pilaſtres, les entablemens, et les autres moulures, les 
filets des plinthes, les tablettes des croiſces, et les chaperons des muts 
ſeront en pierre de Portland. 

Les chambres d'en bas ſeront pavees en pierre d' Vorkſhire. 

Les manteaux de cheminces, les foyers et les itres ſeront en pierre de 
Portland. 

La charpente des toits, des cloiſons et des planchers ſera en ſapin de 
Riga ou de Memel fain et de. bonne qualité. 

Ainſi que les lambourdes ſous les plafonds et lambris. 

Les chaſſis des croiſees feront a jet d'eau, et faites en ſapin de pouce 
et demi, elles ſeront vitrees en carreaux de verre blanc. 

Aux croiſces d'en bas il y aura des volets a panneaux, et à vn pare. 
ment, les montans et traverſes en ſapin d'un pouce, ils ſe doubleront dans 
I'embraſure. 

Les eſcaliers ſeront en ſapin rouge, ainſi que les limons, les rampes et 
les barreaux, et les balluſtres, qui ſeront unis. 

Les chambranles des portes ſeront en ſapin; les portes ſeront à pan- 


f | : 
neaux; avec des verrous, ſerrures, &c. 


Les planchers des chambres d'en haut ſeront en planches de ſapin blanc 
d'un pouce. Autour des chambres il doit y avoir une plinthe en bois; 
aux corniches des manteaux de cheminees il y aura une moulure legère; 
et les angles extericurs du devant des manteaux de cheminces ſeront garnis 
de baguettes a grains. 

Les plafonds et les murs des chambres ſeront enduits d'un torchis 
blanc, et autour des plafonds des chambres d'en bas 1] y aura une corniche 
légère, en platre. 


Tour le bois et toute la ferrure ſeront peints en huile et à trois couches, 


Les grilles de fer ſeront enrichies d'ornemens. 

Les ventaux des portes doivent porter ſur des pivots qui entreront dans 
une crapaudine ſcellee dans le ſcuil de pierre; ils ſeront garnis de leurs 
verrous, ierrures, &c. 


Edna es tes 5 

Eſtimation des deſſeins de portes de pare, &c. avec des loges, con- 
tenus dans le troĩſièẽme numero de cet ouvrace, faite d'apres les prix 
; 'S 1at *r14UX Et de | ? * d & w 1 ry , J do * | 288 1 . , 
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ouvrages monteront a peu pres, ſavoir: 


Planche XV. Fig. 1 et 2, a . * 4. 500 © © 
XVI. Fig. 1 et 2, 3 a 6 
Fig. 3 et 4, i - - - 275 © 
XVII. Fig. 1 et 2, 4 - - $50 0 
En retranchant les batimens a, c, d, f, g, i, 
qui font de chaque cote des loges, et en 
portant le mur de cloture juſqu'aux loges 
b et h, la depenſe ne monteroit qu'a 600 © © 
XVIII. Fig. 1 et 2, à — 650 © 0 
En conſtruiſant les deux portes avec des 
piedroits ſeulement ſur la face de devant, 
au lieu d'un corps de bitiment, la de- 
penſe ne monteroit qu'a - 400 
XIX. Fig. 1 et 2, i - - 1000 o 
En retranchant dans Vex&6cution de ce plan 
le rang de colonnes et les piẽdroits qui 
ſont ſur le derrière, la depenſe ne mon- 
teroit qu'a 9 0 
XX. Fig. 1 et 2, 4 - - 0004 
XXI. Fig. 1 et 2, A - „„ 
En conſtruiſant les deux portes de ce deſ- 
ſein avec des *piedroits ſeulement ſur la 
face de devant, au lieu d'un corps de bi- 
timent, la depenſe ne monteroit qu'à 750 0 © 


Le prix des vaſes, des pateres, des trophées, des armes, des trẽpieds, 
des ẽcuſſons, et des autres ornemens qui ſe trouvent dans les plans ci-defſus 
de portes et de loges, n'eſt point compris dans Veſtimation precedente. 
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- DESCRIPTION OF THE PLATES. 


1 1 1 * x: 
Plan and Elevation of Stables and Coach-bouſes. 
Fig. 1. Elevation. 


HE. whole extent of this front is 137 feet 6 inches ; the middle part, 


including the gateway and piers, 20 feet in front; the advanced parts 
at each extremity 19 feet 3 inches; and the receding intermediate [paces 
29 feet 6 inches. 


The entire height of the building, from the tevel of the ground to the 
top of the roof, is 28 feet. The gateway and each of the arched receſſes 
are 10 feet wide, and 17 feet high to the ſoffit; the heiglit to ſpringing 
of the arches 12 feet; and to the upper part of the cornice, 23 feet 
4 inches. 

The engaged columns are 2 tect 3 inches diameter, and 19 feet in 
height, ſtanding on a ſubplinth 1 foot high; the frieze and cornice together 
are 3 feet high. On the ends of the building the cornice is intended to 
have only the upper moulding with a plain face. 


The pediment riſes between the fifth and fixth part of the length of its 
baſe. The perpendicular height of the root, c feet. 

The entry doors on front of the ſtables are 5 feet wide, and 10 feet 
6 inches high; the leſſer doors in the building 3 feet 6 inches wide, 
and 7 feet 6 inches high, 

In the lower ſtory the windows are 3 feet 6 inches wide, 6 feet 6 inches 
high, and 4 feet from the floor to the bead of the ſaſh- cill; the upper ones 
are 3 feet 3 inches high, and the cill 1 foot above the flooring boards. 


The ſtables, coach-houſes, &c. from the floor to the ceiling are 12 feet 
high ; the upper ſtory g feet. 

The pateras over the centre of each pier of the arches are 2 feet dia- 
meter, and may be executed in artificial ſtone, and alſo the ſlutings and 
pateras in the frieze. 


Fig. 2. Plan of the above Stables and Coach-bouſes. 


The depth of the building at each extremity, including the coach- 
houſes and rooms adjacent, with thickneſs of the walls, is 45 feet 8 inches; 
and the middle part, including che projection of the columns, on face of 
the piers, is nearly 45 feet; and the receding intermediate ſpaces are cach 
38 feet 5 inches in depth. 

The piers on each ſide of the gateway project 1 foot 6 inches before the 
face of the front and back walls of the ſtables, &c. and the projection at 
each extremity of the building is 3 feet 7 inches before the face of the 
ferementioned walls. 

a, a, Coach-way or entry from the front to back ſtable- yard, 14 feot 
wide by 34 feet 6 inches, within the walls; where horſes may ſtand 
while warm, and carriages be put occaſionally. b, b, Two ſtables, each 
42 feet by 17 feet each, with ſtandings for ſeven horſes. d, d, Two ſtables, 
with ſtandings for three horſes, each 16 feet 3 inches by 17 feet; the length 
of the ſtalls is 8 feet 9 inches from the wall to the outſide of the heel- 
poſts, The hay-bins are marked with the letter e, and the rooms with 
corn-bins f. The corn-bins may be ſupplied from the” granaries 
over head, by tubes let through the floor, 


g, h, Rooms for boiling water, &c. each 14 feet by 12 feet. i, i, Two 
coach-houles, each 14 feet by 20 feet 6 inches. k, I, Saddle and harneſs 
rooms, 16 feet 3 inches by 17 feet each. m, m, Entrances on the back 
front, under the windows; each of thoſe places is 8 feet by 5 feet: 
n, n, Two ſtaircaſes for aſcending to the lodging-rooms, granaries, hay- 
lofts, and other conveniences, in the ſecond ſtory. The ſtaircaſes to be 
lighted by ſky-lights in the roof. The dimenſions of each ſtaircaſe is 
8 feet by 11 feet 6 inches; the ſteps are 3 feet 3 inches long; the tread 
9 + inches; and the rife of each ſtep 7 4 inches. 


The ſtable- yard or court on the principal and back fronts, to be en- 
cloſed with caſt iron or wooden rails on dwarf walls, and may be extended 
at pleaſure, according to the ſituation or ſpace of ground allotted for 
that purpoſe, 


P LAT. E IAI. 
Plan and Elevations of Coach-houſes and Stables. 


Fig. 1. Elevation of the Coach-houſes and Stables on the Line A, B, marked 


on the Plan. 


HIS front is drawn to the ſame ſcale with that of the plan ; it extends 
130 feet: the ſtables at each extremity are 34 feet in front; the 
eoach-houſes in the middle 44 feet, and each intermediate ſpace ꝗ feet. 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 19 . 


FL aA 0 ST -5 Sa 
Plan et Elevation d'Ecuries et de Remu/ces. 
Fig. 1. Elevation. 


OUT E l'tendue de cette fagade eſt de 137 pieds 6 pouces ; la lon- 
gueur de la partie du milieu, ycompris la porte cochere et les picdroits, 

eſt de 20 pieds ; celle des avant-corps qui ſont a chaque extremite, eſt de * 
19 pieds 3 pouces; et celle des arrière- corps qui ſont dans les eſpaces - 
intermediaires, eſt de 39 pieds 6 pouces. 

La hauteur totale du bitiment, depuis le niveau du terrain jusqu'au 
ſommet du toit, eſt de 28 pieds. La porte caciere, et chacune des ar 
cades qui ſont dans les renfoncemens, ont 10 pieds de large, ſur 17 de haut 
ſous clef; la hauteur juſqu'à la naiſſance des arcades eſt de 42 pieds, et de 
23 pieds 3 pouces juſqu' au- deſſus de la corniche. 8 

Les colonnes engag&es ont 2 pieds 3 pouces de diamètte, et 19 pieds 
de hauteur; elles ſont polees fur un ſocle d'un pied de haut ; la trze 
et la corniche ont 3 pieds de hauteur. Aux extremites du bitiment la 
corniche ne doit Gtre compoſèe que du membre ſupèrieur avec un plate- 
bande unie. 

La hauteur du fronton eſt entre le cinquième et le ſixième de fa baſe. 
La hauteur perpendiculaire du toit eſt de 5 pieds. 

Les portes d'entree, fur la face de devant des ecuries, ont 5 pieds de 
large ſur 10 pieds 6 pouces de haut; les autres portes du batiment ont 
3 pieds 6 pouces fur 7 pieds 6 pouces. 


Au rez de chauflee les fenètres ont 3 pieds 6 pouces de largeur, ſur 


6 pieds 6 pouces de hauteur ; le deftus de la tablette eſt à 4 pieds du 
plancher ; a Vetage au-deſſus les fenètres ont 3 pieds 3 pouces de hauteur, 
et la tablette eſt à un pied du plancher. 
Les ecuries, les remiſes, &c. ont 12 pieds de hauteur du plaucher au 
platond ; les chambres au deſſus ont 9 pieds. 
Les patères au- deſſus du centre de chaque piëdroit des arcades ont 2 
pieds de diametre, et peuvent ètre exccutces en pierte artificielle, ainſi que 
les cannelures de la friſe. 


Fig. 2. Plan des Ecuries et des Remiſes ci-deſſus. 


La profondeur du batiment, a chaque extremite, y compris la remiſe er 
les chambres adjacentes, avec l'epaiſſeur des murs, eſt de 45 pieds 8 pouces ; 
celle de la partie du milieu, y compris la ſaillie des colonnes, ſur le devant 
des picdroits, eſt a-peu-pres la meme ; et les arrière- corps des eſpaces inter- 
mediaires n'ont que 38 pieds 5 pouces de profondeur. 

Les picdroits, de chaque cote de la porte cochere, ſaillent d'un pied 
6 pouces ſur les murs de devant et de derriere des &Ecuries, et la ſaillie des 
ailes, ou avant-corps, qui ſont a chaque extremite, eſt de 3 pieds 7 pouces 
et demi ſur les murs tant de devant que de derriere. 

a, a, Entree ou paſſage des voitures pour aller dans la cour de derrière 
des Ecuries, de 14 picds de large fur 34 pieds 6 pouces de long, dans 
cuvre; on y peut dans Voccalion tenir les carroſſes et les chevaux quand il 


fait chaud. b, b, Deux écuries, chacune de 42 pieds ſur 17, avec des at- 
taches pour ſept chevaux. d, d, Deux ecuries pour fix chevaux, chacune 
de 16 pieds 3 pouces fur 17; Vaire a de longueur 8 pieds g pouces depuis 
la muraille juſqu'en dehors des poteaux. Les endroits ou Von met le foin 
ſont marques e, et ceux ou ſont les coffres à avoine ſont marques f. Ces 
pieces ont chacune 14 pieds fur 9. On peut remplir les coffres a avoine au 
moyen de tuyaux qui traverſent le plancher des greniers qui ſont au- deſſus. 
g, h, Chambres pour chauffer l'eau, chacune a 14 pieds fur 12. i, i, 
Deux remiſes, chacune de 14 pieds ſur 20 pieds 6 pouces. k, |, Chambre 
pour les ſelles et harnois, chacune de 16 pieds 3 pouces fur 17. m, m, 
Entrees ſur le derriere, pratiquees au- deſſous des fenetres, et de 8 pieds de 
long, chacune ſur 5 pieds de large. n, n, Deux eſcaliers pour monter aux & 
chambres, et aux greniers, & c. qui ſont au- deſſus des Ecuries. Ces eſca- 
liers ſont EclairEs par des abat- jours dans le toit. La cage de chacun eſt de 
8 pieds ſur 11 pieds 3 pouces; les marches doivent avoir 3 pieds 
3 pouces de longueur, 9 pouces trois cinquiemes de giron, et 7 pouces 
trois ſeptiemes de pas. 
Les cours des Ecuries ſur le devant et ſur le derrière du baàtiment ſeront 
entources de barreaux de fonte ou de bois poſes ſur des murs d'appui, et + 
on peut les etendre à volonte, ſelon la ſituation du terrain. 7 


A, 


P'L NN C HE Xx1ll. 
Plan et Elevations de Remiſes & d' Ecuries. 


Fig. 1. Elevation des Remiſes et des Ecuries ſuivaut la Ligne A, B, warguee 
ſur le Plan. 


ETTE fagade eſt defſince {ur la meme echelle que celle du plan. Elle 

a 130 pieds de longueur. Les Ecuries qui ſont à chaque extremite 

ont 34 pieds de face ; les remiſes qui ſont placees au centre ont 44 pieds, pe 
& ch rtie intermédiaire leds. — | 
chaque partie 1n »>9P . * 4 


20 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The height. of the building, from level of the. ground to top of 
the roof, is 30 feet ; to upper part of the pediment 32 feet: it riſes 
one ſixth part of the length ef its baſe. The height of the walls, including 
the modillion cornice, is 23 feet 6 inches; the cornice is 1 foot g inches 
high. The cornice on the inſide of the court is meant to have only the 
upper moulding with a plain face. 

Kach of the three ſemicircular arches, in the middle of the front, is 
10 feet wide, 14 feet high to ſpringing or top of the impoſt, and 19 feet 
to the ſoffit of the arches. 

The arched receſſes on front of the ſtables are 6 feet 6 inches wide, and 
11 feet 6 inches high; thoſe within the middle arches are 8 feet wide, and 
12 feet 6 inches in height, The ſtables, and coach-houſes, &c, to be 
13 feet high in the clear; and the rooms in the upper ſtory 8 feet 
6 inches. | p 


The windows in the lower ſtory are 7 feet high, 3 feet 6 inches wide, 
and from the floor to the bead of the ſaſh-cill, 4 feet 6 inches. The upper 
windows are 3 feet 6 inches high, and the cill 3 feet from the flooring 
boards. The circular windows are 3 feet 6 inches diameter. 

The octangular cupola on top of the building to be conſtructed in 
wood, and covered with copper. A wind dial or a clock may be placed 
in the middle of it. 

The ſhield, coronet, and ſupporters in the tympany of the pediment, 


may be exccuted in artificial ſtone. 


Fig. 2. Elevation of the Stables, Sc. on the Line C, D, marked on the 
Plan. 


This front is drawn to the ſcale below it, marked 40 feet. 

The extent of this elevation is 104 feet; cach of the advanced parts at 
the extremities of the building is 20 feet 6 inches, and the middle and 
receding, part is 63 feet in front, The arched receſs within the ruſtic 
piers is 12 feet wide, and 20 feet 6 inches high from level of the ground 
to the ſoffit of the arch. The doors under the windows are 4 feet wide, 
and 8 feet high, 

Each cf the five arched receſſes in front is 9 feet wide, and 18 feet 
6 inches in height. 

The general heights and dimenhons of the windows have already been 
mentioned in the deſcription of hg. 1 on thus plate. 


Fig. 3. Plan of the above Cvach- beuſes and Stables. 


O 


The length and depth of this building is 130 feet by 104 feet, as ex- 
prefled in the deſcriptions of the above elevations, 

The coach-houſes in the middle of the tront a, b, come forward 5 feet, 
and the ſtables at each extremity, on the front c, d, advance 7 feet before 
the other parts of the building. The depth of the coach-houles, including 
the thickneſs ot the walls, is 26 feet; and the width of the four ſtables at the 
extremities, is each 21 feet, the walls included, 

a, Entry to the ſtable-court or yard, by a gateway of 10 feet wide. 
b, Stable-yard, the area of which is neariv a ſquare of 60 feet between 
the couplets of Tuſcan columns. c, Baſon of water, 12 feet diameter, 
d, e, f, Coach-houſes, each 13 feet by 21 feet in the clear. 

The ſtables marked g, h, i, k, are 3o feet by 18 feet within the walls, 
each with ſtalls for five horſes: thele ſtables are lighted by four win— 
dows, the cills of which are 8 feet 6 inches above the floor, as repre- 
ſented on the elevation, fig. 2, on this plate, two on the end, and two on 
the fide of each ſtable. The quadrants deſcribed at the angles are for 
hay-bins. 

The outward door at each end of theſe ſtables may be ſhut up, if not 
wanted to communicate with the adjoining park, or other buildings. 


I, 1, Covered paſſages or colonnades, to be 9 feet wide, for exerciſing 
the horſes in rainy weather. 

The tour ſtables for two horſes each, marked m, n, o, p, are 16 feet by 
x2 feet. q, q, Rooms with corn-bins of the ſame dimenſions. r, r, Paſ- 
ſages between the bins, 4 feet wide. 

s, Stable for a lame or ſick horſe, 16 feet by 12 feet. t, u, Rooms for 
warming water, &c. of the ſame dimenſions. », Stable for a fick horſe, 
16 feet by 12 feet. w, w, Rooms for ſaddles and harneſs, each 10 feet 
by 16 feet. 

x, x, Two ſtaircaſes for aſcending to the granaries, hay-lofts, lodging- 
rooms, &c. in the ſecond ſtory. Each ſtaircaſe is 10 feet by 16 feet; 
the length of the ſteps 3 feet 3 inches, the tread near 10 inches, and the 
riſe of each ſtep about 7 4 inches. y, A place for dung, 4 feet 6 inches 
by 6 feet. 2, Privy, of the ſame dimenſions. 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


La hauteur du batiment, depuis le niveau du terrain juſqu'au ſommet 
du toit, eſt de 30 pieds, & de 32 pieds juſqu'a la pointe du fronton, lequel 
s'Elève du ſixième de ſa baſe. La hauteur des murs, y compris la corniche 
a modillons, eſt de 23 pieds 6 pouces. La corniche a un pied 9 pouces de 
haut. Dans Vinterieur de la cour la corniche ne doit Etre compolee que du 
membre ſuptrieur, avec une platebande unite. 

Chacune des trois arcades demi-circulaires, qui ſont au milieu de la fa. 
cade, a 10 pieds de large, 14 pieds de haut juſqu'au-defſus de l'impoſte, 
& 19 pieds ſous clef. 

Les arcades renfoncëes, qui ſont ſur le devant des Ecuries, ont 6 pieds 
6 pouces de large, & 11 pieds 6 pouces de haut. Celles en dec des ar. 
cades du milieu ont 8 pieds de large, fur 12 pieds 6 pouces de haut. LA 
hauteur des Ecuries & des remiſes eſt de 13 pieds dans œuvre, C'eſt-A. 
dire, depuis le plancher juſqu'aux ſolives du platond, & les chambres ay. 
deſſus ont 8 pieds 6 pouces. 

Les fenetres du rez de chauſſte ont 7 pieds de haut & 3 pieds 6 pouces 
de large; le deſſus de la tablette eſt à 4 pieds 6 pouces du plancher. Celle: 
de Vetage au- deſſus ont 3 pieds 6 pouces de haut, & ſont à 3 pieds dy 
plancher. Les fenètres circulaires ont 3 pieds 6 pouces de diametre. 

Le donjon a huit pans qui eſt au- deſſus du comble du batiment a 13 
pieds 6 pouces de diametre; il doit Etre en charpente & revetu de cuivre. 
On y peut placer une horloge, ou une role pour marquer les vents. 

L'ecuſſon, la couronne & les ſupports des armoiries qui decorent le 
tympan du fronton peuvent $'executer en pierre artificielle. 


Fig. 2. Elevation des Ecuries, Sc. ſuivant la Ligne C, D, margqute ſur le 
Plan. 


Cette facade eſt deſſinèe ſur 1'echelle de 40 picds qui ſe trouve au- deſſous. 

Cette Elevation a 104 pieds de longueur. Chaque avant-corps qui eſt aux 
extremites du batiment a 20 pieds 6 pouces de tace, & la partie du milieu, 
qui fait retraite, a 63 pieds. Les arcades renfoacecs qui {ont entre les pië. 
droits ruſtiques ont 12 pieds de large, & 20 pieds 6 pouces de haut ſous 
clef. Les portes, qui font ſous les croiſées, ont 4 pieds de large & 8 pieds 
de haut. 

Chacune des cinq arcades renfoncees qui ſont dans le milieu de la face 
de devant ont 9 pieds de largeur tur 18 pieds 6 pouces de hauteur. 

Les dimenſions generales des fenetres ſe trouvent d&ja dans la defcrip- 


tion.que Von a donnee de la figure 1 de cette planche, 
Fig. 3. Plan des Remiſes & des Ecuries ci- deſſus. 


Dans la deſcription des &levations on a donné la longueur & la pro- 
fondeur de ce batiment, qui a 130 pieds ſur 104. 

Les remiſes, qui ſont au centre de la face A, B, ſaillent de 5 pieds ; & 
les Ecuries qui ſont a Vextremite fur la face C, D, avancent de 7 pieds ſur 
les autres parties du batiment. La profondeur des remiſes, y compris 1's. 
paiſſeur des murs, eſt de 26 pieds; & les quatre eEcuries, qui ſont a Vextre- 
mite, ont chacune 21 pieds de largeur, y compris les murs. 

a, Entree dc la cour des Ecuries, par une porte de 10 pieds de large. 
b, Cour des Ecuries: elle forme un carre de 60 pieds, entre les deux rangs 
de colonnes Toſcanes. c, Abreuvoir de 12 pieds de diamètre. d, e, f, Re 
miles, chacune de 13 pieds fur 21, dans œuvre. 

Les Ecuries marquees g, h, i, K, ont chacune zo pieds ſur 18, & il y a dans 
chacune de la place pour cinq chevaux. Chacune de ces Ecuries eſt éclai- 
rẽ e par quatre fenetres qui ſont a 8 pieds 6 pouces du plancher, comme on 
le voit dans I'elevation fig. 2, deux aux extremites, & deux ſur le cdte. 
Les encoignures tracees dans les angles des Ecuries ſont pour mettre le 
foin. 

La porte de dehors qui eſt a Vextremite de chacune des Ecuries ci- deſſus, 
peut Etre condamnee, f l'on ne veut pas de communication avec le parc ou 
le jardin qui eſt contigu aux eEcuries, ou les autres bàtimens. 

I, J, Paſſages couverts, ou colonnades, de 9 pieds de largeur, pour exer- 
cer les chevaux dans un temps de plue. 

Les quatre ecuries, pour deux chevaux chacune, marquees m, n, o, p, 
ont 16 pieds ſur 12. q, q, Chambres de meme dimenſion, pour ſerrer les 
coffres a avoine. r, r, Paſſages entre les coffres, de 4 pieds de largeur. 

s, Ecurie pour un cheval boiteux oumalade, de 16 pieds ſur 12. t, u, Cham- 
bres de meme dimenſion, pour faire chauffer de l'eau, &c. v, Ecurie pour 
un cheval malade ou boiteux, de 16 pieds ſur 12. W, W, Chambres pour les 
ſelles & harnois, chacune de 10 pieds ſur 16. 

x, x, Deux eſcaliers pour monter aux greniers & aux logemens qui 
ſont au- deſſus des Ecuries : les cages ont chacune 10 pieds ſur 16; les mar- 

ches ont 3 pieds 3 pouces de longueur, pres de 10 pouces de giron, & envi- 
ron 7 pouces un tiers de pas. y, Fofle a fumier, de 4 pieds 6 pouces ſur 6 
pieds. Z, Prive, mEmes dimenſions, 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


rn. 
Plan of Stables and Coach-houſes. 


HE extent of this deſign from one extremity to the other, is 163 feet 

6 inches in front; the depth from front of the ſtables to back front 
of the coach- houſes is 93 feet; the area of the ſtable-court, a, is 84 feet 
6 inches between the two wings of ſtables ; and from the face of the ſkreen 
of columns to front of the ſtables, 57 feet 6 inches. Each wing of the 
tables is 39 feet 6 inches in front, and 70 feet 6 inches in depth, the walls 
included. 

b. Baſon of water 10 feet diameter, incloſed with ſtone, in form of the 
hoops of a tub, 2 feet 6 inches high. c, Covered patlage between the 
two wings of ſtables, 7 feet 6 inches wide, under the arcade, in the middle 
part, and g feet behind the columns, which may ſerve for exerciling the 
horſes in bad weather. 

d, d., Paſſages 6 feet wide. e, f, g, h, Four ſtables, each 17 feet 
6 inches by 30 feet, with ſtandings for five horſes each: the hay-bins are 
deſcribed by quadrants at the angles of the ſtables. i, k, Two rooms, 


with corn-bins, each room 17 feet 6 inches by 11 feet 3 inches. 


The four ſtables, marked 1, m, n, o, are 17 feet 6 inches wide by 
feet, each containing ſtalls for three horſes. p, q, Rooms for warm— 
ing water, &c. each 17 feet 6 inches by 11 feet 3 inches. 


r, Coach-hovſes, 40 feet by 21 feet 6 inches within walls. This part of 
the building may have a coved ceiling, and be carried up the height of 
both ſtories. s, t, Saddle and harneſs rooms, each 14 feet by 15 feet. 
u, v, Staircaſes for aſcending to the lodging-rooms, hay-loſts, granaries, 
&c. in the ſecond ſtory, each 6 feet 6 inches by 15 feet. The length of 
the ſteps is 3 feet, the tread 9 inches, and the riſe of each ſtep about 


44 


Fig. 1. Elevation of the Stables and Coach-houſes on Plate XVI. on the 
Line A, B, marked on the Plan. 


Fils front from one extremity to the other extends 162 feet; the 
coach- houſes are each 27 feet in front, the middle part 50 feet, and 
the two intermediate receding parts 29 fect each. 

The Tufcan columns and pilaſters are 2 feet 6 inches diameter, and 
29 feet high, excluſive of the plinth, 1 foot 6 inches in height. The 
cornice and frieze are each 2 feet high, and the blocking courſe 1 foot 
6 inches. The cornice of the back front and ends of the building to have 
the upper member only with a plain face, without any frieze ; and on the 
three ſides of the ſtable- court, a plain face of ſtone, or brick, without the 
impoſt. 

The perpendicular height of the roof, from top of the blocking courſe, 
1s 6 feet ; the whole height of the building 33 feet from level of the ground 
to top of the roof. In this deſign and the following, gutters laid with 
copper are intended to be made round the building, for carrying off the 
Water. 

The upper part of the front wall in form of an attic ſtory, with ſunk 
pannels and plain pilaſters, over the middle part of this elevation, is 
carried 2 feet higher than top of the roof, to make the building have an 
agreeable appearance and loftinels. 

The coach houſe doors are 10 feet 6 inches wide, and 13 feet high to 
the under part of the impoſt, which is 1 foot high. The Palladian win- 
dows are ſemicircles of 10 feet diameter. | 

The ſtable-door on this front is 5 feet wide, and 11 feet 6 inches high 
to the ſoffit ; the arched: receſſes are of the ſame dimenſions, 

In the lower ſtory the windows are 3 feet 6 inches wide and 7 feet high; 
the upper ones 3 feet 6 inches in height, and 2 feet 6 inches above the 
flooring boards to the bead of the ſaſh cill. In the lower ſtory the window 
cills are 4 feet 6 inches above the floor; the circular pannels are 3 feet 
3 inches diameter, and the pateras in the frieze 1 foot 6 inches. 


The height of the lower ſtory 1s 13 feet in the clear, the upper one 
9 feet. The ſtable and coach- houſes on this front are intended to occupy 
the height of both ftories, to be arched in the inſide with proper ribs of 
timber, and covered with lath and plaſter. 


* 
V - 


Fig. 2. Elevation of the Stables and Coach-houſes on Plate XXIV. on the 
Line A, B, marked on the Plan. 


The extent of this front is 163 feet 6 inches; the coach-houſes in the 
middle are 45 feet; each of the ſtable wings 39 feet 6 inches; and the 
receding intermediate ſpaces 19 feet 9 inches each. 


'PESCRIPTION DES. PLANCHES. 2 


Ca ENS. 5 XXIV. 


Plan d' Ecuries & de Remiſes. 


1 longueur de ce deſſein, depuis une extremite juſqu'à l'autre, eſt de 

163 pieds 6 pouces, & la profondeur, depuis la face de devant des ecu- 
ries, juſqu'à la face de derricre des remiles, eſt de 93 pieds. L'aire de la 
cour, a, eſt de 84 pieds 6 pouces entre les deux ailes d'ecurics & de 57 pieds 
6 pouces du devant de la rangee de colonnes au devant des 6ecuries. Chaque 
aile des ecuries a 39 pieds 6 pouces de face, fur 7v picds 6 pouces de proton- 
deur, y compris Pepaitteur des murs. 

b, Abreuvoir de 10 pieds de diametre, avec une enceinte de pierre, 
d' environ 2 pieds 6 pouces de hauteur, & en forme de cerceaux. e, Pas- 
lage couvett entre les deux ailes d'écuries; il a 7 pieds 6 pouces de 
largeur dans le milieu, & 9 pieds derricre les colonnades, qui peuvent 
ſervir a exercer les chevaux dans le mauvais temps. 

d, d, Paſſages de 6 pieds de large. e, f, g, h, Quatre ecuries, chacune de 
17 pieds 6 pouces fur 30 pieds, avec des attaches pour cinq chevaux cha- 
cune : les endroits pour lerrer le foin lont marques par des encoignures dans 
les angles. i, k, Chambres pour ſerrer les coffres a avoine, chacune de 17 
pieds 6 pouces fur 11 pieds 3 pouces. 

Les quatres ècuries, pour trois chevaux chacune, marquees l, m, n, o, ont 
17 pieds 6 pouces ſur 18 pieds. p, q, Chambres pour faire chaulfer de 
Feau,' memes dimenſions. 

r, Remiſes, de 40 pieds ſur 21 pieds 6 pouces. Cette partic du hat: 
ment peut Etre voutèe en anſe de panier, & comprendre le rez de chauſlee 
& I'ctage au deſſus. s, t, Chambres pour les ſelles & harnois, chacune de 
14 pieds ſur 15 pieds. u, v, Eſcaliers pour monter aux greniers, logemens, 
& autres chambres qui font au-deflus du rez de chauflee. Les cages ont 
chacune 6 pieds 3 pouces ſur 15 pieds; les marches ont 3 pieds de longueur, 
9 pouces de giron, & environ 7 pouces de pas. 


Ä HE AXV. 


Fig. 1. Elzvation des Ecuries & des Remiſes de la Planche XVI, ſutvant 
la Ligne A, B, du Plan. 


ETTE facade, depuis une extrémité juſqu'a l'autre, a 162 pieds de 
longueur. Les remiſes ont chacune 27 pieds, la partie du milieu cn 
a 50, & les deux arricre-corps intermédiaires ont 29 pieds chacun. 

Les colonnes Toſcanes & les pilaſtres ont 2 pieds 6 pouces de diamétre 
& 20 pieds de hauteur, non compris le ſocle qui a 1 pied 6 pouces de haut. 
La corniche & la friſe ont chacune 2 pieds de hauteur ; celle de l'attique 
continu eſt d'un pied 6 pouces. La corniche de la face de derricre, aux ex- 
tremites du bitument, ne doit Etre compolce que d'un membre couronne 
avec une platebande unie, ſans friſe; & fur les trois autres cotes de la coun 
il doit r6gner une platebande unie de pierre ou de brique, fans impolle, 

La hauteur perpendiculaire du comble, a partir du deſſus de Vatuque con- 
tinu, eſt de 6 pieds; hauteur totale du batiment, depuis le niveau du terrain 
juſqu'au ſommet de la couverture, 33 pieds. Dans ce deſſein & le fuivaur, 
on ſe propoſe de faire regner une gouticre en cuivre tout autour du bati- 
ment, pour la decharge des eaux du comble, 

Dans la partie du milieu de cette elevation, le mur de la face de devant a 
la forme d'un attique, avec des panneaux rentonces & des pilaſtres unis. I 
s'Cleve de 2 pieds plus haut que le toit, aſin de donner au batiment plus de 
hauteur & une plus belle apparence. 

Les portes des remiſes ont 10 pieds 6 pouces de largeur, fur 13 pieds de 
hauteur, juſqu'au- deſſous de l'impoſte qui a 1 pied de haut. Les fenetres 
Pal ſont des demi - cercles de 10 pieds de diametre. 
te de Vecurie a 5 pieds de large, iur 11 pieds 6 pouces de haut, 
au ſofſite; les renfoncemens cintres ont les memes dimenſions. 

Les fenetres du rez de chauflce ont 3 pieds 6 pouces de largeur, fur 7 
pieds de hauteur ; celles de Vetage au- deſſus ont 3 pieds 6 pouces de haut, 
Aux fenèëtres du rez de chauflee, la tablette eſt a 4 picds 6 pouces du plan- 
cher; a celles de I'ctage au- deſſus, elle n'en eſt qu'a 2 pieds. Les pan- 
neaux circulaires ont 3 pieds 3 pouces de diametre ; celui des patères de 
la friſe eſt de 1 pied 6 pouces. 

Le rez de chauſlee a 13 picds de hauteur dans ceuvre; I'ctage au-deſſus, 
9 pieds. L/ecurie & les remiſes, ſur cette face, doivent comprendre la hau 
teur des deux Etages. Le plafond ſera voute & conſtruit en bois, puis lam- 
briſſẽ, c'eſt- A · dire, latte & enduit de plaire. 


Fig 2. Elevation des Ecuries & des Remiſes de la Planche XXIV. ſuivant la 


Ligne A, B, du Plan. 


Cette facade a 163 pieds 6 pouces de longueur. Les remiſes qui ſont 
dans le milieu, ont 45 pieds. Chacune des ailes a 39 pieds 6 pouces, & les 


renfoncemens des eſpaces intermẽdiaires ont 19 pieds 9 pouces chacun. 
| Les 
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2 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The coach-houſe doors to open outwards, folding : the three arches in 
middle of the front are 10 feet wide, and 19 feet high from level of the 
ground to the keyſtones; and from the ſame level to under part of the 
impoſt 13 feet, and to upper part of the cornice round 'the building 
24 feet. The cornice on the back front to conſiſt of the upper moulding, 
with a plain face only. 

The pediment riſes one ſixth part of the length of its baſe ; and the 
perpendicular height of the roof, from top of the blocking courſe, is 7 feet. 
The height of the cornice and blocking courſe are each 1 foot 6 inches. 

The ſquare baſement under the circular cupola is 17 feet; and the 
height from the ground to top of the cupola is 41 feet 3 inches. 


The columns between the coach-houſes and ſtables on front of the 
covered paſſage are 1 foot 7 inches diameter, and 11 feet in height, 
ſtanding on a plinth 1 foot high ; the Palladian windows over them, and 
doors of the coach-houſes, are ſemicircles of 10 feet diameter; the pateras 
2 feet 6 inches ; and the diameter of the clock or wind dial, in tympany 
of the pediment, is 4 feet 6 inches. In place of the clock a medallion may 
be put in the tympany, repreſenting Alexander taming Bucephalus. 


The ſemicircular-headed doors behind the middle intercolumniations, 
are 5 feet wide, and 10 feet 6 inches high; the leſſer ones on each fide, 
3 feet wide, and 7 feet 6 inches in height. 

In the lower ſtory the windows are 3 feet 6 inches wide, and 7 feet high ; 
the upper ones are 3 feet 6 inches high, the ſame in width, and 2 feet 
6 inches from the flooring boards to the bead of the ſaſh cill : in the lower 
ſtory the window calls are 4 feet above the floor. The height of the under 
{tory is 13 feet in the clear, and the upper one about 8 feet 6 inches. 
Ihe cornice and blocking courſe are each 1 foot 6 inches high. 


DS PR XXVI. 
Plan of Stables and Coach-houſes. 


HE extent of this building is 162 feet in front, including the pro- 

ject ion of the pilaſters on the angles at each extremity ; the depth of 
the building is 108 feet from the front of the coach-houſes to the oppoſite 
or back front. The face of the pilaſters on front of the coach-houſes 
projects 5 fett before the face of thoſe on front of the ſtables. The ad- 
vanced part in the middle projects halt a diameter of the columns before 
the face of pilaſters and columns on the receding intermediate fpaces ; 
and all the columns project three quarters of a diameter before the face 
of the front wall. 

a, Gateway or entry to the {table yard or court, 11 feet wide, with circular 
picrs, and a door- way on each fide, 4 feet wide. b, Stable court, 7o feet by 
53 feet 6 inches. c, Baſon of water, 10 feet 6 inches diameter. d, Stable, 
109 feet in length, and 20 feet in width, containing ſtalls for fourteen horſes, 
with a patiage in the middle, marked e, and one at each end marked f, f, 
each $ feet 4 inches wide, leading to and from the ſtable court and two 
adjoining ſtables. Theſe arched ways or paſſages may be ſhut up with doors 
and opened occaſionally as convenience may require. The height of this 
ſtable is to include both ſtories, and to be arched, as mentioned in the de- 
{cription of the elevation fig. 1, on Plate XXV. The hay-bins and corn 
bins are marked land m. 


g, h, Coach-houles, each 23 feet by 27 feet: they are intended to be car- 
ried up the height of both ſtories, and arched in the ſame manner as the 
ilable, d. The two ſtables marked i, k, are each 60 feet long and 18 feet 
wide, each containing ſtalls tor eight horſes, withentrances and paſſages at each 
end, 6 feet wide, coming from the ſtable - yard, and leading through paſſages 
from one ſtable to the other. The places marked l, m, are the hay-bins 
and corn-bins, &c. for the uſe of theſe two ſtables, each 6 feet 6 inches by 6 
feet. 

o, p, Two rooms, each 18 feet by 14 feet; one for warming water, the 
other for keeping drugs and other ſtores. q, r, Saddle and harneſs rooms, 
each 18 feet by 14 feet. s, Farrier's ſhop, 23 feet by 14 feet. t, Carpen- 
ter's ſhop, of the ſame dimenſions. u, u, Places for dung, 6 feet ſquare, 
v, v, Privies of the ſame dimenſions. | 

w, w, Paſlages, 5 feet wide. x, x, Staircaſes for aſcending to the grana- 
ries, hay-lofts, and lodging-rooms, &c. in the ſecond ſtory ; each ſtaircaſe is 

10 feet by 14 feet. The length of the ſteps is 3 feet 4 inches; the tread 
above 9g inches, and the riſe of each ſtep about 6 + inches. 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Les portes des remiſes doivent ètre à deux venteaux & $ouvrir en de. 
hors : elles ont 10 pieds de large fur 19 pieds de haut depuis le ſeuil Juſqu's 
la menſole ; elles ont de hauteur 13 pieds juſqu'au-deflous de Vimpoſte, & 
24 pieds juſqu'au-defſus dela corniche, La corniche, ſur la face de derriere, 
ne doit Etre compolce que d'un membre -couronne & d'une platebande 
liſſe. 

Le fronton s'eleve du ſixième de fa baſe, & la hauteur perpendiculaire du 
toit, depuis le haut de l attique continu, eſt de 7 pieds. La corniche a1 
pied 6 pouces de hauteur, ainſi que Vattique continu. 

Le ſoubaſſement carre, qui eſt au-deflous du donjon circulaire, a 17 pieds 
de haut; & la hauteur totale, depuis le niveau du terrain juſqu'au ſommet 
du donjon, eſt de 41 pieds 3 pouces. 

Les colonnes qui ſont entre les remiſes & les Ecuries, fur le devant dy 
paſſage couvert, ont 1 pied 7 pouces de diamètte, & 11 pieds de hauteur, 
Elles ſont poſees fur un ſocle de 1 pied de haut. Les tenerres Palladiennes 
qui ſont au- deſſus, & celles des remiſes, ſont un demi-cercle de 16 pieds de 
diametre; & le diametre des pateres eſt de 2 pieds 6 pouces. Le diametre du 


. cadran de Vhorloge ou de la roſe des vents ſur le tympan du fronton, eſt de 


4 pieds 6 pouces. Au lieu d'une horloge, on peut mettre dans le tympan 
un medaillon reprelentant Alexandre domptant Bucephale. 

Les portes demi-circulaires qui ſont derriere les entre-colonnes, ont: 
pieds de largeur, fur 10 pieds 6 pouces de hauteur ; les portes qui ſont de 
chaque cote n'ont que 3 pieds de large fur 7 pieds 6 pouces de haut. 

Aurez de chauſlce les fenètres ont 3 pieds 6 pouces de largeur fur 7 pied. 
6 pouces de hauteur; & la tablette eſt à 4 pieds du plancher. Celles de le. 
tage au- deſſus ont 3 pieds 6 pouces de hauteur fur autant de largeur : la ta. 
blette eſt à 2 pieds 6 pouces du plancher. Le rez de chauſſce a 13 pied: 
de hauteur dans ceuvre; Vetage au- deſſus, 8 pieds 6 pouces. La corfiiche a 


1 pied 6 pouces de haut, ainſi que Vattique continu. 


10000000 XXVI. 
Plan d' Ecuries & de Remiſes. 


A longueur de ce batiment fur la face de devant eſt de 162 pieds, y 
compris la ſaillie des pilaſtres ſur les angles a chaque extiremite ; la 
profondeur eſt de 108 picds, depuis le devant des remiles juſqu'à la face 
de derrière. Les pilaſtres qui ſont fur le devant des remiſes ſaillent de; 
pieds ſur ceux du devant des Ecuries. L'avant- corps qui fait le centre du 
batiment ſaille d'un demi-diametre de tes colonnes, fur les pilaſtres & les 


1 » © fl * {> , EO OS pe » © „ier " * Loes on as 2 W l * 
colonnes des eſpaces intermédiaires, & toutes les colonnes ſaillent des trois 


a, Porte cochere, ou entree de la cour des ecuries; elle a 11 pieds de large, 
les picdroits font circulaires, & de chaque còtè il y a un trottoir de 4 picds 


de largeur. b, Cour des ecuries, de 70 pieds de longueur, fur 53 pieds 6 


pouces de largeur. c, Abreuvoir de 10 pieds 6 pouces de diametre. d, 
Ecurie, pour quatorze chevaux, de 109 pieds de longueur fur 20 pieds de 
largeur, avec un paſſage dans le milieu, de 8 pieds 6 pouces de large, & 
un autre de la meme dimenſion a chaque extremite, pour communiquer de 
la cour à deux Ecuries adjacentes. Ces paſſages voutes peuvent Ctre fer- 
mes ou s'ouvrir dans l'occaſion, ſuivant que le beſoin le demande. Cette 
Ecurie doit erre voutce, comme celle de la fig. 1, Planche XXV. & com- 
prendre en hauteur le rez de chautice & Vetage au-defſus, Les endroits 
pour mettre le foin & les coffres a avoine font marques 1 & m. 

g, h, Deux remiſes, chacune de 23 pieds ſur 27 : on a auſh intention d'y 
comprendre le rez de chauſſèe & Petage au- deſſus, & de les vouter comme 
ecurie, d. Les deux Ecuries, marquees i, K, ont chacune 60 pieds de longueur 
ſur 18 pieds de largeur. Elles peuvent contenir chacune huit chevaux. A 
chaque extremite il y a des entrees & des paſſages qui donnent dans la 
cour, & qui communiquent d'une eEcurie a l'autre. Les endroits marques 
I, m, {ont pour le foin & les coffres a avoine; chacun a 6 pieds 6 pouces fur 
6 pieds. 

o, p, Deux chambres, chacune de 18 pieds ſur 14, Pune pour faire chauf- 
fer de l'eau, l'autre pour ſervir de pharmacie. q, r, Chambres pour les 
ſelles & harnois, chacune de 18 pieds fur 14. s, Atteher du maréchal, 23 
pieds ſur 14. t, Attelier du charpentier, memes dimenſions. u, u, Foſſes 
a fumier, de 6 pieds en quarre. , v, Prives, memes dimenſions. 

w, w, Paſſages, de 5 pieds de largeur. x, x, Eſcaliers pour monter aux 
greniers & aux logemens qui ſont au- deſſus des Ecuries ; la cage de chaque 
eſcalier a 10 pieds ſur 14; les marches ont 3 pieds 4 pouces de longueur, 9 
pouces de giron, & environ 6 pouces & demi de pas. 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


C XXVII. 
Plans and Elevations of Garden-Temples. 


The Elevations are drawn to the Scale under them, and the Plans to that at the 
Bottom of the Plate. 


Fig. 1. Elevation, 


HIS deſign extends 28 feet 8 inches in front: the whole height, from 

the level of the ground to upper part of the cornice, is 18 feet 6 

inches. The pediment riſes one ſeventh part of the length of its baſe. 

N The parapet wall over the cornice is 4 feet high, and covers the root, 'The 
dome is 6 feet higher than the upmoſt point of the pediment. 


3 The projecting part in the middle is 19 feet 8 inches in front, and the 
: receding part on each fide 4 feet 6 inches. The door is 4 feet 2 inches 
wide, and 8 feet 3 inches high, aſcended to by three circular ſteps. The 
. niches with vaſes in them are 3 feet wide, 6 feet high, and 2 fect aboye 
1 the plinth. 


J Lag * * 3 — "wy 
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The funk pannel over the door is 5 feet 8 inches long and z feet high 


circular one over each niche 3 feet diameter, including the moulding. 


, 
he itring ranging with upper part of the cornice over the door is 12 feet 
above the level of the ground, and 10 feet 6 inches above the top of the 


| Unth. 


Tig. 2. Plan of the above Elevati H 


Fi * 


The middle part of this temple is 16 feet broad, over which the dome 


- raiſed, The whole length is 25 feet inſide. The walls are 1 foot 10 


inches thick. 
The ſquare part of the temple may be groined, 12 feet high to the 
ng1ng, and 17 feet to the higheſt pitch of the arch. The {quare recciles 
the ends, 13 feet wide, may be arched or executed with a flat 


* 


* 
no 
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The windows are 4 feet wide and 9 feet high; the cills to come down 


wichin 1 foot of the flooring boards. The middle part on each front 
projects 1 foot 6 inches before the receding part on cach fide, 


Fig. 3. Elevation of a Garden Temple to the Doric Order. 


The dimenſions in front of this deſign are 28 feet 8 inches. The columns 
16 feet 6 inches high, and 2 feet diameter. The entablature is 4 feet, 
, . * 1 1 by 5 } - m N * 1 © * A 
the height of the pediment is under one fixth part of the length of its 
1 1 


ihe middle intercolumniation is 4 diameters, and that on each fide 


two and three quarters. The cornice and frieze are each 1 foot 6 
inches, and the architrave 1 foot in height. The door is 4 feet wide and 
fect high ; the niches are 1 foot g inches above the plinth, 3 feet wide, 
| 6 fect 6 inches high. The ſunk pannel over the door is 5 fect 4 


inches long and 3 feet high; thoſe over the niches 3 feet ſquare. 


» — 


Lhe ſtatues on the acroters of the pediment repreſent Minerva, Nep- 
e, and Mars; thoſe in the miches, Peace and Plenty, The bas- relief in 


e pannel over the door, is a Triumph of Bacchus, 


Fig. 4. Plan of the above Elevation. 


The length of this temple is 25 feet, and 16 feet in breadth, the walls 
not included. The flat ceiling may be 16 feet 6 inches high. Each of the 
circular ends 1s 4 feet 6 inches deep, The inſide niches 3 feet 6 inches 
wide, and 8 feet high. 

The windows 3 feet 9 inches wide and 8 feet high; the cills to come 
down within 1 foot of the flooring boards, and the architraves of the win- 
dows to ſtand on a plinth, the height of the ſkirting. The columns project 
three quarters of a diameter, and the diſtance from the outward columns 
to the angles of the building about 1 foot 4 inches, 


Fig. 5. Elevation of a Garden Temple. 


This front extends 28 feet 8 inches, including the bows at the ends of the 

building. The ſquare part in the middle is 19 feet 8 inches, and each bow 

4 feet 6 inches in front. The whole height, from the level of the ground 

to upper part of the cornice round the building, is 18 feet 8 inches. The 

parapet over it 4 feet high, and the height from the ground to top of the 
dome 28 feet 3 inches. The pediment riſes about 3 feet 3 inches. 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 23 


r XXVII. 
Plans & Fl#vations de Temples pour dicorer des Jardins. 


Les Elevations ſont defſinies ſur I Echelle qui eſt au- deſſous de chacune, et les 


Plans ſur celle qui eſt au bas de la Plancbe. 
Fig. 1. Elevation. 
E deſſein a de longueur 28 pieds 8 pouces. La hauteur totale, 
depuis le niveau du terrain juſqu'au-deſſus de la corniche, eſt 
de 18 pieds 6 pouces. Le fronton a de hautcur un {eptieme de la lon- 
gueur de fa baſe, Lattique qui eſt au- deſſus de la corniche, a 4 pieds de 
haut, & il cache le toit. Le dome s'elève de 6 pieds au- deſſus de la pointe 
du fronton. | 
La partie du milieu, qui fait avant-corps, a 19 picds_$ pouces de lon- 
gueur, & les deux extremites, qui font arricre-corps, ont chacune 4 picds 6 
pouces. La porte 4 4 pieds 2 pouces de largeur, lur 8 pieds J pouces de 
hauteur. On y monte par un perron de trois marches demi-circulaires. 
Les niches, od il y a des vaſes, ont 3 pieds de large tur 6 picds de haut; 
elles ſont à 2 pieds au- deſſus de la bate. 
Le panneau renfonce qui eſt au- deſſus de la porte, a 5 picds 8 pouces d 


1 
4 *. 


longueur, fur 3 pieds de hauteur. Les panneaux circulaires qui font a 


ds 411 


deſſus des niches ont chacun 3 pieds de diametre, y compris la moulu; 


LS 


Le cordon qui s'aligne avec le haut de Ja corniche au-dellus de la porte ef 


a 12 pieds du niveau du terrain, & a 10 pieds 6 pouces du deſſus du ſocle. 


Fig. 2. Plan de  Elivation ci- deſſus. 


La partie du milieu de ce temple, au- deſſus de laquelle $'eleve le dome, 
a 16 pieds de largeur ; le tout a de longueur 25 pieds dans uvre; les 
murs ont 1 pied 10 pouces d'epaiſſeur. 

La partie carree du temple peut ctre voutce en voute d'artète. Elle 
aura de hauteur 12 pieds julqu'a la naiſſance de la voute, et 1 7 pieds juſques 
{ous la clet, Les renfoncemens carres qui font à chaque extrémitè ont 13 
picds de largeur ; ils peuvent etre voutes, ou ſimplement platonnes 

Les fenètres ont 4 pieds de largeur ſur 9 pieds de hauteur. Les tablet- 
tes doivent deſcendre a 1 pied du plancher. La partie du milieu ſaille de 
x pied 6 pouces ſur la partie rentoncee qui eſt de chaque cote, 


Fig. 2. Elevation dun Temple d'ordre Dorigue. 
- c 7 


Ce deſſein a de longueur 28 pieds 8 pouces. Les colonnes ont 16 pieds 
6 pouces de hauteur, & 2 pieds de diamètre. La hautcur de l'entablement 
eſt de 4 pieds, & celle du fronton eſt d'un ſixième de la longueur de ſa 
baſe. 

Lentre-colonnement de milieu eſt de 4 diametres, & celui qui eſt de 
chaque cotc, cit d' environ 2 diameètres trois quarts, La corniche & 
ont chacune 1 pied 6 pouces de haut, & Varchitrave 1 pied. I] 
4 picds de largeur fur 8 pieds de hauteur. Les niches ſon! 

1 


pouces au- deſſus du ſocle; elles ont 3 picds de large fur 6 picds 6 pouces 


a 1 pied 9 


. 


de haut. Le panneau renfonce, qui eſt au-deſſus de la porte, a 6 picds 4 
pouces de long, fur 3 pieds de haut; ceux qui font au- deſſus des niches ont 
3 picds en carré. 

Les ſtatues qui ſont fur les acroteres du fronton repreſentent Minerve, 
Neptune & Mars; celles qui font dans les niches font la Paix & l'Abon— 
dance. Le bas-rehet du panneau au-deſſus de la porte repreſente le 
Triomphe de Bacchus, 


Fig. 4. Plan de PEltvation ci-deſſus. 


Ce temple a 25 pieds de longueur, fur 16 de profondeur, dans oeuvre. 
Le plafond peut avoir 16 pieds 6 pouces de hauteur. Chacune des extré— 
mites circulaires a 4 pieds 6 pouces de profondeur. Les niches qui ſont 
dans Vinterieur ont 3 pieds 6 pouces de large ſur 8 pieds de haut. 

Les fenetres ont 3 picds 9 pouces de largeur & 8 pieds de hauteur. Les 
tablettes doivent deſcendre a un pied du plancher. Les chambranles des 
fenètres doivent porter ſur un ſocle de 6 pouces de haut. Les colonnes 
ſaillent des trois- quarts de leur diametre, & la diſtance des colonnes de de- 
hors aux angles du batiment eſt d' environ 1 pied 4 pouces, 


Fig. 5. Elevation d'un Temple pour un Jardin. 


Ce deſſein a de longueur 28 pieds 8 pouces, y compris les deux extremi- 
tes du batiment qui font a pans. La partie carree du milieu a 19 pieds 
8 pouces de face, & chac une des extremites, 4 pieds 6 pouces. La hauteur 
totale, depuis le niveau du terrain juſqu' au haut de la corniche, tout autour 
du batiment, eſt de 18 pieds 8 pouces. L attique a 4 pieds; & depuis le ni- 
veau du terrain juſqu'au haut du dome il y a 28 pieds 3 pouces. Le fron- 
ton s'eleve d' environ 3 pieds 3 pouces. 


4 Le 
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24 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The plinth at bottom is 1 foot 6 inches; the pilaſters are 9 feet high and 
x foot 2 inches diameter; the frieze and cornice over them together are 
1 foot 8 inches, The middle inter-pilaſter is 7 feet 2 jnches, that on each 


ſide 2 feet ꝙ inches, and the diſtance from the outward pilaſters to the angles 
of the building, 1 foot 2 inches, 

The door is 4 feet wide and 7 feet 4 inches high. The ſquare receſſes 
in the bows are 2 feet 3 inches above the plinth, 3 feet wide, and five feet 
9 inches high ; the circular ones over them 3 feet diameter. The middle 
pannel over the door is 5 feet 4 inches long, that on each fide 3 feet 10 
inches, and the height of them 3 feet, including the ſunk moulding. 


Fig. 6. Plan of the above Elevation. 


The breadth of this temple is 16 feet, and the whole length 25 feet, not in- 
cluding the thickneſs of the walls. The bow at each end 4 feet 6 inches 
deep. The windows are 4 feet wide, 8 feet 6 inches high, to come down 
within a foot of the flooring boardg: the architrave of the windows, like 
that of the door, to ſtand on a plinth 6 inches high from the floor, 


The room to be lined with wainſcotting dado high, with baſe and ſur— 
baſe mouldings. 

The flat ceiling may be 16 feet high ; under it to be a plaſter cornice, 
frieze and aſtragal going round all ſides of the temple. 


F. 0 .A-E EVAL 
Plans and Elevations of Temples or Garden Pavilions, 
Fig. 1. Elevation. 


I IIS defign at one extremity is intended for a temple or tea-room, 
and at the other for a cold bath, joined by a covered paflage ol 
gallery, forming one uniform building, decorated with Corinthian columns 


anc ptlaltCcrs. 


The extent of the tront 1s 64 feet 6 inches. Each projefting part of the 
building at the extremities, 18 feet in front; and the covered pailage be- 


tween them alcended to by three ſteps, 28 fect 6 inches. 


The whole height, from level of the ground to top of the entablature, is 


20 feet. The pliath 1 foot 6 inches; and from the top of it to the upper 


P 
Part of the ſtring running between the columns and pilaſters, 11 feet. And 
the height of the columns and pilaſters, including bale and capital, 1 5 feet 6 


inches; their diameter 1 foot 6 inches. 


The entablature is 3 feet high, the cornice 1 foot 2 inches, the frieze the 
ſame dimenſion ; the architrave 8 inches in height, and the blocking- 
courle 1 foot 3 inches. The pediments rite between one fixth and one ſe— 
venth part of the length of their bale, 

The outward door 1s 4 feet wide and g feet high; the windows z feet 
6 inches wide, 7 feet high, and 2 feet from the floor to the bead of the ſaſh- 
Cill, and 3 feet 6 inches from level of the ground, The ſunk pannels over 


the door and windows are 3 feet 6 inches wide and 2 feet 6 inches high. 


The ſtatues on the acroters of the pediments repreſent various 
nymphs, and the bas-reliets in the funk pannels are expreſſive of boys 
at play. The building would make an agreeable appearance, without 
{latues or bas-rehets, although thete ornaments contribute much to beauty 
and grandeur. 


Fig. 2. Plan of the above Elevation. 


The room for a cold bath on the right hand, marked a, and the tea-room 
on the left, b, are each 15 feet diameter, and the ceiling propoſed to be 1 5 
teet high in the clear, it a flat one, or 18 feet it the ceiling be arched, 
The ſize of the bath is marked in dotted lines; it may be funk under the 
floor, and that part of the boarding be made moveable. 


The covered paſſage between theſe two rooms is 28 feet 6 inches long, 
and 7 feet 6 inches wide. 

The niches in the rooms are 3 feet 9 inches wide, and 9 feet high, to 
come down to the floor. The inward doors and windows 3 feet 6 inches 
wide, the latter to be 7 feet, and the former 7 feet 6 inches high. The ſquare 
receſſes on front in which the columns ſtand are 13 feet wide, 17 feet high 
from the level of the ground, and 1 foot 10 inches deep. 


The middle intercolumniations on front of the wings are upwards of three 
diameters, the leſſer ones on each fide about three quarters of a diameter. 


% 


DESCRIPTION DES PLANCHES, 


Le ſocle qui eſt en bas a 1. pied 6 pouces. Les pilaſtres ont 9 pieds de 
hauteur, & 1 pied 2 pouces de diametre ; la friſe & la corniche qui ſont 
au- deſſus ont 1 pied 8 pouces. L'entre-pilaſtre du milieu eſt de 7 pieds 2 
pouces, celui qui eſt de chaque co6te a 2 pieds 9 pouces, & la diſtance des 
pilaſtres de dehors aux angles du batiment eſt de 1 pied 2 pouces. 

La porte a 4 pieds de largeur ſur pieds 4 pouces de hauteur. Les 
renfoncemens carrẽs dans les pans coupès font a 2 pieds 3 pouces au- deſ- 
ſus du ſocle; ils ont 3 pieds de large fur 5 pieds 9 pouces de haut. Les 
circulaires qui ſont au- deſſus ont 3 pieds de diamètre. Le panneau dy 
milieu, au- deſſus de la porte, a 5 pieds 4 pouces de longueur; ceux qui ſont 


de chaque cõtè ont 3 pieds 10 pouces ſur 3 pieds de hauteur, y compris 
la moulure, | 


Fig. 6. Plan de Elevation ci- deſſus. 


La profondeur de ce temple eſt de 16 pieds, & toute la longueur eſt de 
25 pieds, dans uvre. Les pans coupes de chaque extrémité ont 4 
pieds 6 pouces de profondeur. Les fenetres ont 4 pieds de largeur ſur 8 
pieds 6 pouces de hauteur, & elles deſcendent a 1 pied du plancher. Le 
chambranle des croiſces, de meme que celui de la porte, doit deſcendre 
juſqu'au plancher, & porter fur une plinthe de 6 pouces de hauteur. 

La chambre doit ctre lambriſſéèe a PFhauteur d'appui, avec plinthes & 
cimaiſes. 

Le piafond peut avoir 16 pieds de hauteur, avec une corniche, une friſe, 
& une baguette ou aſtragale en platre tout autour du temple. 


PG A 30 Ke #% XXVIII. 
Plans & Elzvations de Temples ou de Pavillons pour dicorer des Jardins. 
Fig. 1. Elevation. 


Sp deſſein, a une extremits, eſt deſtinè pour un temple, ou pour une ſalle 
5 a prendre le the, & a l'autre pour des bains froids. Ces deux par- 
ties ſe communiquent par une galerie ou patlage couvert, & le tout 
preſente un batiment uniforme, decore de colonnes & de pilaſtres d'ordre 
Corinthien. 

La fagade a 64 picds 6 pouces de longueur. Chaque avant- corps 
aux extremites du bätiment a 18 pieds de face, & on monte a la 
galerie couverte qui eſt entre deux par un perron de 3 marches, de 28 
pieds 6 POLICES de longueur. 

La hauteur totale, depuis le niveau du terrain juſqu'au haut de Venta- 
blement, eſt de 20 picds ; la plinthe, ou ſocle, a 1 pied 6 pouces : du deſ- 
ſus de cette plinthe, au- deſſus du cordon qui règne entre les colonnes & les 
pilaſtres, il y a 10 pieds 9 pouces; & la hauteur des colonnes & des pilaſtres, 
la bale & le chapiteau compris, eſt de 15 pieds 6 pouces; leur diametre eſt 
de 1 pied 6 pouces. 

L'entablement a 3 pieds de hauteur; la corniche, 1 pied 2 pouces ; la 
friſe, autant; Varchitrave, 8 pouces; & Vattique continu 1 pied 3 pouces. 
La hauteur des frontons eſt entre le ſixième & le ſeptième de la longueur 
de la bale. 

La porte de dehors a 4 pieds de largeur fur g pieds de hauteur ; les fe- 
nctres ont 3 pieds 6 pouces de large fur 7 pieds de haut; la tablette eſt a 
2 pieds du plancher, & a 3 pieds 6 pouces du niveau du terrain. Les 
panneaux renfonces, qui font au- deſſus de la porte & des fenctres, ont 3 
pieds 6 pouces de large tur 2 pieds 6 pouces de haut. 

Les ſtatues, qui ſont ſur les acroteres des frontons, repreſentent diffèren- 
tes nymphes ; & les bas-relicts des panneaux renfonces, des jeux d'enfans. 
Le bàtiment ne laiſſeroit pas de faire un bon effet fans ſtatues ni bas-rcliets, 


quoique ces ornemens contribuent a la beaute & a Ja grandeur. 


F ig. 2. Plan de / Elevation ci-deſſus. 


La falle de bains froids, à gauche, a, & celle pour prendre le the, à 
droite, b, ont chacune 15 pieds de diametre; on fe propoſe de leur donner 
15 pieds de hauteur dans œuvre, ou 18 pieds fi le plafond eſt cintre. La 
grandeur du bain eſt marquee en lignes ponEtuees; il peut etre pra- 
tique en deſſous du plancher, & cette partie du parquet fe lever a vo- 
lonte. 

Le paſlage couvert, entre les deux ſalles, a 28 pieds 6 pouces de long, 
ſur 7 pieds 6 pouces de large. 

Les niches des ſalles ont 3 pieds 9 pouces de largeur, & 9 pieds de hau- 
teur, elles doivent deſcendre juſqu'au plancher. Les portes de dedans & 
les croiſces ont 3 pieds 6 pouces de largeur, les croiſèes ont 7 pieds de hau- 
teur, & les portes 7 pieds 6 pouces. Les arrière- corps du mur de face, oli 
ſont les colonnes, ont 13 pieds de largeur, & 17 pieds de hauteur, depuis 


le niveau du terrain; leur profondeur eſt de 1 pied 10 pouces. 


Sur la face des ailes, les entre - colonnemens les plus larges ont plus de 


trois diametres; les plus Etroits, de chaque cote, ont environ trois quarts de 


diametre. 


XXVIII 


— 


: B21 


— — — —  — —— ————— ——— —— 


— 


egen, 6 ae ue . 4 eee, A,: 


- 


. 2 a of 2 3 
nn, 
by 4 oe»: 3 


— — 


EA 2 8 OR 


— — es 4 


— 


+" 


* 


NA 


— — 


— — — 7 5 
y 4 * 5 OT? N es * , Wow kh 

F «ws © R 0 „ wy V 

— — — — 4s - — es. Ar "= VIE . ' 


L 


— 


1 


ö Ps 


. 


e 4 


, 


— FLO 


- — 


SIM 


r . 


1 b 2 RE hg 
,/ e DP Ct 


" 
FAS LP 


A Horace ty 


_— 1 — — 


— 


- 
" 
- 
o 
* 
- 
» 
* 
.: ͤ%»„%ͤ — 
— — 2 
— * — — ͥ— 222 — — 1 
— = * * — nn ſos * e 2 ———— — Wh: 22 
OE” "a —. "== — 
— SY 
— — * 
== Sg OE ns. — * = K a 
* — —ů— — — — — —6ä4—ͤGæʒ́ — — — — 
= —— — EE es... — — — —U—ä 
5 — — — —' — 

— = V 

= | 

5 "1 _ Leg "a 
-” 


DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The larger inter-pilaſters on the intermediate part are upwards of three dia- 
meters and a half, the leſſer ones near one diameter and a half, 


The projection of the wings on front before the face of the pilaſters on 


the covered paſſage is 5 feet, and on the oppoſite or back front they project 
4 feet beyond the face of the back wall, 


Fig. 3. Elevation of a Garden T, emple, 


This deſign of a building is intended for a reading-room at one extremity, 
and a fruit-room at the other, joined together by an open colonnade to the 
lonic order. 

This elevation extends 71 feet from the extremities of the pilaſters on the 
angles. Each of the wings 1s 19 feet in front, and the intermediate {pace 33 
feet, The height of the plinth is 1 foot 6 inches; from the top of it to the 
upper part of the ſtring running between the columns and pilaſters, 10 feet 6 
inches. The diameter of the columns and pilaſters 1 foot 8 inches. The 
height, including baſe and capital, 15; feet; that of the entablature, 3 feet 


5 
JI 


inches. The cornice 1 foot 3 inches, the frieze 1 foot 1 inch, and the ar- 
chitrave 11 inches, 


The whole height, from level of the ground to upmoſt point of the enta- 
blature, is 20 feet, the blocking courſe 1 foot, and from that to top of the 
dome 6 feet. 


The upper part of the cills of the windows is 2 feet above the plinth; 


the opening of the windows 3 feet 6 inches; the height 7 feet; the niches 
in the back wall of the colonnade are 2 feet 8 inches above the floor, 6 feet 
6 inches in height, and 3 feet wide; the ſunk pannels over them are of the 
{ame width, and 2 feet 3 inches high. 


Fig. 4. Plan of the above Elevation. 


The reading-room, q, and the fruit- room, e, are each 1 5 feet diameter, and 
propoſed to be 16 feet in height, if executed with a flat ceiling with a cor- 
nice, frieze and aſtragal under it; and if with a dome, the inſide to be 20 
feet to top of the arch. The colonnade is 34 feet long and. ſcet wide: in 
it flowers and plants may be placed in the niches, and on the ſpaces between 
them. 

The doors are 3 feet 6 inches wide and 7 feet 6 inches high. The 
n.ches in the octagon rooms, 4 feet wide and 9g tect high, to come down to 
the floor. The intercolumniations of the colonnade are three diameters ; the 
middle inter- pilaſters on the wings of the building are near four diameters ; 
the leſter on each ſide a little more than one diameter and a half. 


The projection of the wings before the face of the colonnade is 3 feet 3 


inches, and they project about 2 feet 9 inches beyond the face of the back 
wall cf the intermediate ſpace. 


” 


ESTIMATES of the Deſigns of Coach-houſes and Stables, and Garden Temples 
contained in the IIub Number of this Work, made upon the Prices of Labour 
and Materials in London, 1790, will nearly amount to the following Sums : 


3 
Plate XXII. Fig. 1. and 2. - - - 2260 
XXIII. Fig. 1. 2. 3. - - - - $3500 
XXIV. Plan, according to the Elevation Fig. 2: on 
Plate XXV. - - - 4440 0-2 
XXVI. Plan, according to the Elevation Fig. 1. on 
Plate XXV. - - - — 4800 © o 
XXVII. Fig. 1. and 2. - - - .: $00. 0 
Fig. 3. and 4. - - . „„ & 0 
Fig. 5. and 6. - - 5890 0 6 
XXVIII. Fig. 1. and 2. 1070 © © 
Fig. 3. and 4. - - - „ 1300 0 0 


The walls of the buildings on plates XXII, XXIII, XXIV, XXV, and 
XXVI, are intended to be erected of brick, and the columns, pilaſters, cor- 
nice, and other mouldings of ſtone. 

The brick walls of the deſigns on plates XXVII and XX VIII are pro- 
poſed to be on all fronts faced with ſtone ; they are propoſed to be placed in 
{uch favourable ſituations as to have pleaſant proſpects on all ſides, 


The value of the ſtatues and bas-reliefs on the two laſt plates of this num- 
ber, is not included in the eſtimates, as the price of them will vary conſidera- 


bly, according to the abilities of the artiſt employed, and alſo of what mate- 
rials they are made. 


” 


DESCRIPTION DES PLANCHES. » 
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diamètre. Les entre-pilaſtres les plus larges, ſur la partie intermédiaire, 
ont plus de trois diametres & demi, les plus ètroits ont environ un diametre 
& demi. 

Les ailes ſur la face de devant ſaillent de 5 pieds ſur les pilaſtres du 
paſſage couvert, & ſur la face de derricre elles ſaillent de 4 pieds fur le 
mur. 


Fig. 3. Elevation d'un Temple pour decorer un Jardin. 


Ce batiment eſt deſtine pour un cabinet de lecture à une des extremites, 
& pour une fruiterie à Fautre; ces deux pièces doivent ſe joindre par un 
periſtyle d'ordre Ionique, 

Cette Elevation a de longueur 71 pieds, depuis 'extremite des pilaſtres 
qui ſont ſur les angles. Chacune des ailes a 19 pieds de face, & la partie 
du centre en a 33. La hauteur de la plinthe ou tocle eſt de 1 pied 6 
pouces. De deſſus de cette plinthe juſqu' au- deſſus du cordon qui règne entre 
les colonnes & les pilaſtres, il y a 10 pieds 6 pouces. Le diametre des co- 
lonnes & des pilaſtres eſt de 1 pied 8 pouces ; leur hauteur, y compris la 
baſe & le chapiteau, eſt de 15 pieds. L'entablement a 3 pieds 3 pouces 
de hauteur, ſavoir : la corniche 1 pied 3 pouces, la friſe 1 pied 1 pouce, & 
I architrave 11 pouces. 

La hauteur totale, depuis le niveau du terrain juſqu'au haut de Venta- 
blement, eſt de 20 pieds; Vattique continu a 1 pied de haut, & de cet at- 
tique au haut du dome il y a 6 pieqs. 

Le deſſus de la tablette des fenètres eſt à 2 pieds du deſſus de la plinthe. 
Les ſenètres ont 3 pieds 6 pouces de largeur, & 7 pieds de hauteur. Les 
niches qui ſont dans le mur de derricre de Ja colonnade font à 2 pieds 8 
pouces de la plinthe ; elles ont 6 pieds 6 pouces de hauteur, & 3 pieds de 
largeur. Les panneaux renfonces, qui {ont au- deſſus ont la meme largeur, 
{ur 2 pieds 3 pouces de hauteur. 


Fig. 4. Plan de PElcvation ci deſſus. 


Le cabinet de lecture, ainſi que la fruiterie, forme un octogone de 1 5 pieds 
de diametre ; on ſe propoſe de leur donner 16 pieds de hauteur, fi le pla- 
fond eſt plat, & 20 pieds ſous clet, $'il eſt en dome, La colonnade, ou 
periſtyle, a 34 picds de long fur 9 pieds de large. On y peut placer, dans 
les niches & dans les intervalles, les fleurs & les plantes. 


Les portes ont 3 pieds 6 pouces de largeur ſur 7 pieds 6 pouces de hau- 
teur. Les niches des chambres octogones ont 4 pieds de large ſur 9 pieds 
de haut; elles doivent deſcendre juſqu'au plancher. Les entre-colonne— 
mens de la colonnade ont trois diametres ; les entre- pilaſtres du milieu, 
ſur les ailes du batiment, ont pres de quatre diamètres; les plus cEtroits, qui 
font de chaque cote, ont un peu moins d'un diametre & demi. 

Les ailes ſaillent ſur le devant de la colonnade de 3 pieds 3 pouces, & 
d' environ 2 pieds 9 pouces fur le mur de derrière de la partie intermé 
dlaire. 


LES Deſſeins de Remiſes, d' Ecuries, & de Temples pour des Jardins, qui compo- 
ſent le IVme Numero de cet Ouvrage, eſtimẽs d'apres le Prix de la Main- æu- 
vre et des Matiriaux dans Londres, en 1790, ſe monteront à peu pres, ſavoir: 


1 
La Planche XXII. Fig. 1. & 2. a - - = "23360 0 
XXIII. Fig. 1. 2. 3. a - - - 3500-0 0 
XXIV. Plan, ſuivant I'Elevation Fig. 2. Plan- 
che XXV. a - - = 40S 0 
XX VI. Plan, ſuivant I'Elevation Fig. 1. Plan- 
che XXV. a - — - 4800 0 o 
XXVII. Fig. 1. & 2. a - - s $80 00 
Fig. 3. & 4. : - - -" "$0 0 .0 
Fig. 5. & 6, gl - - "$00 & © 
XXVIII. Fig. 1. & 2. a - - - 10750 © © 
Fig. 3. & 4. a - - - 1200 © © 


Les murs des batimens des planches XXII, XXIII, XXIV, XXV, & 
XXVI, ſont cenſcs devoir ètre batis en brique, & les colonnes, pilaſtres, 


impoſtes, appuis, cordons, corniches & autres moulures, en pierre. 

Lies murs de brique des deſſeins des planches XXVII & XXVIII ſont 
cenſẽs devoir etre revetus de pierre en dehors; on ſuppole que tous ces bati= 
mens ſeront ſituẽs de maniere, a preſenter, de tous cotes, un coup d'œil 
agreable. 

Dans eſtimation ci-deſſus on n'a point compris les ſtatues & bas-reliefs 
des deux dernieres planches de ce N?; car le prix de ces objets peut varier 


conſidèrablement, ſuivant Vhabilete de Vartiſte, & les materiaux que lo 
emploiera. 7 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


3 XXIX. 


Plan and Elevation of a Green-houſe, 


Fig. 1. South Elevation. 


HE length of this deſign is 103 feet 6 inches; the height, from 

the level of the ground to the. top of the cornice, 16 feet; the 
perpendicular height of the cornice 1s 1 foot; the blocking courſe the ſame. 
The roof riſes 3 feet 9g inches above the blocking courſe; and the plinth 
at bottom of the building is 1 foot 2 inches high. 

The projecting part in the middle of the building, crowned with a pedi- 
ment, is 20 feet in front. The pediment riſes between the fifth and fixth part 
of the length of its baſe. The figures placed on the acroters repreſent gar- 
den nymphs. 

The niches with vales are placed 1 foot 9 inches above the level of the 
foor ; they are 3 feet wide, and 6 feet high. The pannels, with pateras be- 
een the impoſt of the arches and cornice, are of the ſame width with the 
1iches, and 2 feet high. 


The arched faſh-door in the center of the building is aſcended by a flop- 
bank. The door 15 6 feet wide, and 12 feet 6 inches high in the clear. 


Each of the three arched windows, to the right and left of the center of the 


g, is allo 6 feet wide, and 12 feet 6 inches high, excluſive of the 
| inth at bottom. 


1 : 1 
1125 
i eiii 


The glaſs comes within 8 inches of the floor. The 
between the arches are 2 feet in front, or one third of their open— 
[| he upper part of the 1mpolt is 10 feet 3 inches above the level of 


the ground, 


The upper part of the cills of the windows, in front of the rooms at the 
extremities of the green-houſe, are 2 feet 3 inches above the floor ; the 
e windows are 3 feet 9 inches wide, and 7 feet high. The pannels, 
batcras and feltoons of fruit and flowers over them, are each 8 feet 3 
inches, by 2 feet high. 


Fig. 2. Plan F the above Elevation. 


4, The green-houſe, 68 feet long, and 15 feet high in the clear to the 
fat ceiling. 2, 5, Sheds for depoſiting various implements of gardening, 
each 22 feet 6 inches long by 1o feet wide. c, Pailage, 4 feet 3 inches 
;de. 4, Furnace (deſcended by 6 ſteps) for heating the ſlues laid under the 
poved walks of the green-houſe ; and if a greater degree of heat ſhould 

cafionally be wanted in times of hard froſt, flues may be made in the 
back wall communicating with the fire-places in the croſs walls, at cach 
£x:remity of the green-houle, 

The walls of the ſheds on the north elevation may be 9 feet high, and 
the roof to riſe floping to the back wall of the green-houſe, The win- 
us in the ſheds are 3 feet 6 inches wide; to be the ſame in height, and 


- 3 feet above the floor. The doors to be 7 feet 6 inches high. 


e, Fruit-rootn, 1 5 feet by 18 feet. f, Tea room, of the ſame dimenſions, 
1hcic two rooms may be executed with flat ceilings, 12 feet high in the 
; or they may be finiſhed with coved ceilings 14 feet high: and the 
cs of the walls may be decorated with prints or rural ſcenes in clair- 


. XXX. 


Plan and Elevation of an Orangery, er Green-hauſe. 
Fig. 1, South Elevation, 


ö | \ HIS deſign extends 105 feet 4 inches: the height is 18 feet from 


the level of the ground to the topmoſt member of the cornice. 
he blocking courſe and cornice are each 1 foot in height. The roof 
ies 3 feet above the blocking courſe. 
The arched windows on this front are 7 feet 4 inches wide, and 13 feet 
6 inches high in the clear, excluſive of the plinth at bottom, 1 foot 
inches high : the glaſs comes within 8 inches of the floor. The piers are 
2 fcet 4 inches in front, being nearly one third of the opening of the 
arches : the height of the piers is 11 feet 2 inches, including the impoſt and 
Plinth. The pateras over the centre of each pier are 2 feet. diameter. 


2 


— 


The door in the centre of the building, aſcended by a ſloping bank, is 4 
fect 3 inches wide, and 8 feet high; the entablature of it is 2 feet high. The 
Ionic columns and pilaſters, elevated on two ſteps, are 15 feet high, and 1 
foot 8 inches diameter. 


the topmoſt member of the cornice, being about one ſixth part of the length 
of their baſe. | 


The pediments over them riſe 3 feet 8 inches above 
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n XXIX. 


Plan et Elevation d'une Serre. 


Fig. 1. Elevation du Cite du Midi. 

E deſſein a de longueur 103 pieds 6 pouces 3 ſa hauteur, depuis le 
$ niveau du terrain juſqu'au haut de la corniche, eſt de 16 pieds. La 
cortiche et Vattique-continu ont chacun 1 pied de hauteur perpendiculaire. 
Le toit s'eleve de 3 pieds 9 pouces au- deſſus de Vattique, ct le ſocle quit 
eſt au pied du bàtiment a 1 pied 2 pouces de haut. 

L'avant corps qui eſt au milieu du batiment, et eſt couronné d'un fronton, 

20 pieds de face. Le fronton a de hauteur entre le cinquieme et le 
ſixieme de ſa baſe. Les figures poſées fur les acroteres repreſentent 
des nymphes de jardins, | 

Les niches et leurs vaſes ſont à 1 pied 9 pouces au- deſſus du niveau 
du plancher ; elles ont 3 pieds de largeur ſur 6 de hauteur. Les panncaux 
qui font entre Vimpoſte des cintres et la corniche ſont de la meme largeur 
que les niches ; ils ont 2 pieds de hauteur, et ſont ornés de patères. 

On monte à ce batiment par une pente douce. Au-deſſus de la porte 
du milieu il y a un chaſſis cintre. La porte a 6 pieds de largeur fur 12 
pieds 6 pouces de hauteur dans œuvre. 
font à droite et. à gauche de la porte, ont de meme 6 pieds de largeur, 
fur 12 pieds 6 pouces de hauteur, non compris le ſocle qui elt au pied. 
Le vitrage deſcend juſqu'à 8 pouces du plancher. 


Les trois fenctres cintrécs, qui 


Les trumeaux entre 
les arcades ont 2 pieds de face, c'eſt-a-dire, le tiers de Vouverture 
des fenètres. Le deſſus de Pim poſte eſt a 10 pieds 3 pouces du niveau du 
terrain. 

Le deſſus de la tablette des croiſces des chambres qui ſont aux deux ex 
tremites de la Serre, font à 2 pieds 3 pouces du plancher; les fenetres dit 
milieu ont 3 pieds 9 pouces de large fur 7 pieds de haut. Les panneaux 
qui font au- deſſus, et qui ſont ornés de pateres et de ſeſtons de fruits ct 


de leurs, ont chacun 8 pieds 3 pouces de largeur, fur 2 pieds de hautcur, 


Fig. 2. Plan de PElivation c-defſus. 


a, La Serre, de 68 picds de long; fa hauteur eſt de 15 pieds dans ceuvre, 


ſous le milieu du plafond.. 5, b, . Appentis pour ſerrer divers inſtrumens 
de jardinage ; ils ont chacun 22 pieds de longueur ſur 10 de largeur. «, Pat- 
ſage, de 4 pieds 3 pouces de large. d, Fourneau, avec 6 marches pou 
deſcendre; il fert dans les temps de forte gelce a echauſfer les tuyaux qui 
ſont pratiques ſous le pavE'desallces de la Serre; et ſi Von a quelquefois 
beſoin d'un plus grand degre de chaleur, on peut faire partir du fourncau 
des tuyaus qui paſſeront dans le mur du fond et dans ceux des cotcs. 
Les murs des appentis du cotc du, nord peuvent avoir 9 picds de hau— 
teur, et leur toit $'clever en pente contre le mur du fond de la ſerre. Les 
fenetres des appentis ont 3 pieds 6 pouces de large ſur autant de haut, et 
elles font a 3 picds du plancher. 


Les portes ont 7 pieds 6 pouces de 
hautcur. 


e, Fruiteric, de 15 pieds ſur, 18. /, Salon pour prendre le the, meme 
dimenſion. Le plafond de ces, deux picces peut Etre- plat, et a 12 
pieds de hautcur du plancher, ou bien on peut lui donner 14 pieds de 
hauteur dans le milicu, avec les 4 côtés en vouſſure. Les murs, en dedans, 
peuvent Ctre ornës d'eſtampes, ou de. ſujets champetres en clair-obſcur. 
. 


3 E. XXX. 


Plan & Elevation d'une Orangerie ou d'une Serre. 
Fig. 1. Lvation du Cite du Midi. 


E deſſcin a 105 pieds 4 pouces de longueur: la hauteur eſt de 18 
S pieds depuis le niveau du terrain juſqu'au haut de la corniche ; Vat- 
tique- continu & la corniche ont chacun 1 pied de haut; Le toit s'cleve de 
3 pieds au-defſus de Pattique continu. 

Les fenctres cintrces de cette ElEvation ont 7 picds 4 pouces de large, 
ſar 13 pieds 6 pouces de haut dans œuvre, non compris le ſocle qui eſt 
au picd, lequel a 1 pied 2 pouces de hauteur : le vitrage deſcend 
juſqu'a 8 pouces du plancher. Les trumeaux ont 2 pieds 4 pouces de 
face, ce qui fait environ le tiers de Vouverture des fenctres : la hauteur de 
ces trumcaux eſt de 11 picds 2 pouces, y compris Vimpoſte et le ſocle. 
Les patcres qui ſont au- deſſus du centre de chaque trumeau ont 2 pieds 
de diamctre. 

On monte à ce batiment par une pente douce ; la porte qui en fait le 
centre, a 4 pieds 3 pouces de largeur ſur 8 pieds de hauteur ; Fentable- 
ment qui eſt au-deſſus a 2 pieds de haut. Les colonnes et les pilaſtres 
Ioniques, qui ſont Elevees ſur deux marches, ont 15 pieds de hauteur et 
1 pied 8 pouces de diametre. Le fronton qu'elles portent $'cleve de 
3 pieds 8 pouces au-defſus du dernier membre de la corniche; il a de 
hauteur environ le ſixieme de la longueur de {a bale. 


Les 
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28 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The projecting parts of the building at the extremities are each 20 
feet in front, and form the appearance of garden-temples. The ſpaces be- 
tween the columns and pilaſters may be encloſed with ornamented iron 
rails, 6 feet high. 

The doors behind the columns are 4 feet wide and 8 feet high : the ob- 
long ſunk pannels over them are 4 feet by 2 feet 6 inches high; the 
circulai ones on cach fide 2 feet 6 inches diameter. 


The figures on the acroters of the pediments repreſent the nymphs of 
Proſerpine holding feſtoons of various flowers. 


Fig. 2. Plan of the above Elevation. 


a, The orangery, 6; feet 4 inches long, 17 fect wide, and 16 feet high 
from the floor to the ceiling. 6, b, Sheds, cach 15 = 6 inches by g-fect, 
c,c, Furnaces (deſcended by ſeven ſteps) for heating the flues under the 
paved walks of the orangery, The back wall may occaſionally be heated 
by flues in it communicating with the fire- places in the croſs walls at cach 
extremity. 


On the north elevation, d is intended for a ſemicircular alcove, or 
garden feat, 17 feet diameter: the front of it, with the mouldings over 
| 


the columns, need not be carricd higher than the walls of the ſheds, 


hich may be elevated 9 or 10 feet above the floor; and the columns 
may be made of the trunks of trees. 
e, Fruit- room, 17 feet by 20 feet, and 13 or 14 feet high in the clear. 


57 ea LOOM, of the lame dimenſions: the infides of theie two ms may be 
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ſtucco compartments, or p ainted ornaments, in which mi. Ly be introduced 
lome of the ſylvan deities, and the fides of it may be enlivened with a 


variety ot rural ſcenes and proſpects, with figures in the niches. 3, 3, 
Green-houles, each go feet long, and 17 feet in width; and the ſame in height. 
, c, Sheds, each 28 feet 6 inches long, by 10 feet wide, ſunk 3 feet 
under the level of the ground, with a fire-place in each ſhed, for heating 
the flues laid under the paved walks of the green-houles, 

The windows in the ſheds to be 2 feet above the level'of the ground, 
3 feet 6 inches wide, and 3 feet high, 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Les avant-corps du batiment, aux deux extremites, ont chacun 20 piegy 
de face, et ſont dans la forme de temples de jardins. Les eſpaces qui 
ſont entre les colonnes et les pilaſtres peuvent Etre enfermes de barreaux 
de fer decores d' ornemens, et de 6 pieds de hauteur. 

Les portes qui ſont dertière les colonnes ont 4 pieds de large ſur g de 
haut: les panneaux renfonces, qui ſont au- deſſus, ont 4 pieds de lar geur 
ſur 2 pieds 6 pouces de hauteur; les panneaux circulaires, qui ſont de 
chaque Cote, ont 2 pieds 6 pouces de diamètte. 

Les figures poſées ſur les acrotères des frontons repreſentent des nym. 


phes de Proſerpine, qui tiennent des feſtons de fleurs. 


Fig. 2. Plan 22 Elevation ci- dſſus. 


a, L' Orangerie, de 65 pieds 4 pouces de long, fur 17 pieds de large, et 
16 de haut, du plancher au plafond. 5, J, Appentis, chacun de 13 pieds 
6 pouces ſur 9 pieds. c, c, Fourneaux, avec ſept marches pour y de. 
ſcendre: ils fervent A Echavuffer les tuyaux qui ſont pratiques ſous le Pave 
des allees de V'Orangerie ; et dans Voccaſion on peut Echauffer de mtne le 
mur du fond et ccux des cotes par d'autres tuyaux, qui partiront des N 
neaux. 

Du cote du nord, , Cabinet, avec un banc en demicercle, 


17 pieds de diamè tre: a I face de devant de ce cabinet, y compris les 


* {> 8 * 4 * * CC 1 CE . ** 12 ] * * 2 
moulures au- deſſus des colonnes, il n'eſt pas neceliaire de donner plus de 
. : 1 a * 8 4 T a þ 
hauteur qu aux Murs des appentis, icqus 8 peuvent etre eleves de 9 3 15 
I ' nt ' "her S ” ' * a * 2 
pieds au- deſſus du plancher; et on peut faire les colonnes de trone arbre: 
* 


8 | F1 it, 2 6 _= I, p -\ 2 © 2 16 9 1 8 
, Fruiterie, de 17 pieds = 20, et de 14 pieds de hauteur dans 


ceuvre. /, Salon pour prendre le the, memes dimenſions: on peut 


de corer de cartes ou de 3 le dedans de ces deux MT H. V. 
1% : i * 5 l . 3% LI CSE AS Ih od 1110 + ks k * % . | . CTY » C1 2 
g [1 - J {\ TPP lg {? 1 A}, S £1195 a 1 1 * 7 J 1112 
IT % { U 141 CY Pour CENTS e 140 Ir. % \ l4TUNCc Lili 4 1 i * % 13 11 Oo, ET 
4 F { 


* x 1 1 0 Wai 7 6 * * ' 
Ce meine nauteur que le haut de la friſe Au-dellus des c nnes et d. 


0 [ CS murs EN dedans peuvent etre ornes d. 


i { Tr? 4 
] [ : n 
j 1 1 * 
( res ein | GUES Ces id CE 1 CO ON bas rel 30 Dierre 
1 bs 
\v 
i | i 7 1 1 
5 x % * * 
* gt P * 1 7 
/ WI [ [ 7 4 « CC 7 { 


. 7 * - 1 1 1 F* 1 1 5 . 
1 a , * _ + % % , * 19898 * 58 7 * ne ” 4 1 
| N DAU TIMENT 4 120 DICUS de IONCUEUT JUF. 2Q de hauteur. de Ulis le 
ö t 8 / , j d þ 
, þ 'Þ F * 1 10 86 s 0 
\ x * P 11 : © 4 . 111 17 27 > 117 » 1 SST. " . ? FY . £ 
4 E314) eau ii Lerraln ern! 14 4 118 17 13 4 Grid ue $ ®: Ju! e 1 2 5 
: F 8 1 4 1 * — 
. 


3 J e. 8 . ther a * | i ae 1 4 9 f . ' 
Gclius de la cornie 2 nauteur Per] CNUGICUIGIHNC du TO, ay QCICIIUS « 
| aitique-continu eſt de 4 pieds. 


5 1 9 , * 1 . 
I L. mp le Et f S Serres f nt chacun eievces de deux marches au-de fo 


105 

1,, 86 Av ? | 7 11 165 T7. 1 13 momese Ho arne 
Gu niveau du terra 8 XS 11a CS UN L 43TH © pPUUCTS UL 1411 me, Et s £ 
1 ry I 

: 1 1 : 1 | d l ] } 

Pic > de naute n 1 04 Ci% 5 « a I | Avi 9 | FUCES de 1 
1 | . * TE" " | . 4 * * 127 11 . "ts " 8 ' Y . * 
teur, et la corniche 1 pied 2 po 9 « + QQUQUT=CTOATNNU qui tegne au haut 

ry : 's * 4 5 : 4 22 
CIU 111 * 1 | CLE 0 1 | Chis JULIT ( aL UL 14 I Cc ne laute I! 
que! 
11 i . 
' 4 + * . l ! 1 2 a 
1 1 y : ' * [ * 
i — \. t . \ Libs 1611114 Yecilii 10 1 eu 11 5 C1! $7 ee 
1 „ 4 LY 'S 19 % * $ 5 % or b 1111 F 4 15 | NY 4 © * . ! 1 ' 
de. P14 CS UG OTCTE compolfte, IUTINONTES d UN tronton qui a de i14ULCUP 
' 4 4 5 
1 * ” A y 11 3 2 * % fas 2 ww £2» 1 75 L WY K * -« le 
(4 111 C [ * 14 z'E LI: 1 * % * 10 PE, i # % & + Vi — 4 » e * LL +4 ks w ww & ” — bh 0 4 2 * 3 
= * * } = L * . D 
44 Li 9 08 le Ore, * (Ce! 3 4 { 1 9 4 * 
| { S 2? 7 o | * , 1 - 1 p % *J + F{ i { . - #5* £5 | * Lad ] Fa” 1 % +4 + + + S< * , ! * 
28 Ie ICS Ges , i 4 », \ 11 IOnt Cil ** ien Dar C tially 'S 71 / 110 % 
4 I 4 
1 Ls ** 1 1 * x 4 1 . 4 * : af 2% oa a h A 1 LY 13 . W145 <4 * t YN a | 
Cit 104 il 1841 1 11805 9 12 3 14e Ans 5» 1118 Y COMM! 145 18 
5 : 4 - 4 
f ] 0 171 | ? I Fy 177! I A — . 1 7 4 2 1 \ * g 
(IC 10 4 4 * o M C % r 1 Heat X 4 nt * S wt CIC lace. 1 Eg9373% [ Orte \ (1711 
* . = 
II 101 18 3 V 48 \ {1 117 w act « - — | CID C — 14 8 IU 1 0 1 1s e 14 - Me 
TY" 2280 {1 12 Ae * Ae | *11P TY ART, a [ * : r g * L hy 
11 1 1 L Henk Cil LLC 4 IMNOITIC 6.5 Yo 180 1 Ouverture. * 1e 5s 0 1 1111 
1 ' 1 o q * 1 * 0 
Pole Cit ; aſt Ades elt a I I Pieds 2 eres C: al nit au 's U TM PE TELE . CT 14 . 4 * 


FE 1 = „ | 1 T 
S119 a 1175 bs 1! 4» 811 ww y 11 7 1 # 1 * 4 4% ” ' 
ce ul OC i van Olte CLL (1C I Pied 0 PUUCT 3 ) COINPTr1iS 14 , . W wh 1 Ara 4 


a, Le > Temple qui eſt dans le milieu du bätiment a 20 pieds ſur 24, y 
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pris Parrondiliement ; 1] a de hauteur 17 pieds dans œuvre: les portes 
et les fenctres ont chacune 4 pieds de large; le vitrage des croiſces 
deſcend a $ ou g pouces du plancher: la hauteur des fenctres doit &tre de 
lo picds au moins; celle des portes, de 8 2 Les niches qui ſont à l'ex- 
tremite du Temple ont 3 pieds 6 pouces de largeur, ſur 7 pieds 6 Pouces 
de hauteur ; elles font a 3 pieds du plancher. 

Si l'on veut decorer le Temple, on peut mettre dans le plaſond des orne- 
mens en ſtue, ou des tableaux repreſentant des ſylvains; et ſur les murs 
des pay ſages ou des ſujets champetres, avec des figures dans les niches. 
v, b, Serres, chacune de $0 pieds de longueur ſur 17 de largeur, et autant de 
hauteur. c, c, Appentis, chacun de 28 pieds 6 pouces de longueur ſur 
10 pieds de largeur: ils ſont enfonces de 3 pieds au-deſſous du niveau 
du terrain, et il y a dans chacun un fourneau, pour echauffer les tuyaux 
pratiques ſous les allces des Serres. 

Les fenctres des appentis ſont a deux pieds au-defſus du niveau du 
terrain; elles ont 3 pieds 6 pouces de largeur ſur 3 pieds de hauteur. 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


In the curvatures of the north elevation on each fide of the temple are 
introduced ſemicircular niches 5 feet wide, in which may be placed vaſes 
with fruit and flowers ; or they may be otherwiſe adorned, forming grottos 
or fountains. The three quarter columns on each fide of the niches may 
be made of the trunks of trees, and the mouldings over them conſtructed 


of wood. 


ES XXXII. 


Plan and Elevation of an Orangery, 


Fig. 1. 


Seuth Elevation. 


HE dimenſions of this garden building are 125 feet in length, and 
| 21 feet in height from the level of the ground to the top of the 


blocking-courſe : the roof riſes 4 feet above that height. 

The front wall in the middle part of this elevation riſes 1 foot 3 inches 
above the roof, and forms the figure of an attic ſtory, adorned with 
lain pilaſters and bas-reliefs in ſunk pannels, repreſenting various Baccha- 
nalians. 

The front of the orangery is 85 feet, and the projecting parts of the 
111ding at the extremities are each 20 feet, The inſulated Ionic columns 
and pilaſters are 1 foot 9 inches diameter, and 16 feet high: the windows 
between them are of the ſame height, 7 feet 6 inches wide, and the 
glaſs comes within 8 inches of the floor, which is raiſed 1 foot 2 inches 
above the level of the ground, that being the height of the plinth at the 
bottom. The frieze, with pateras and flutings, is 1 foot 7 inches high, 


that of the cornice is 1 foot 1 inch, and the blocking-courſe is of the ſame 


t. 

The windows in the bows at the extremities are 3 feet 9 inches wide, 
» feet 6 inches high; the upmoſt part of the cills are raiſed 2 feet 6 inches 
bove the floor; the funk pannels over them, with genii holding feſtoons 
of flowers, extend over the three windows: they are 3 feet 3 inches high, 

1 the upper line of them on a level with the under part of the frieze 
the green-houle. 


Plan of the above Elevation, 


The orangery or green-houſe, 85 feet long, 2o feet 101 inches wide, 
«croſs the middle part from the back wall to the ſhaft of the columns at 
bottom, 20 feet wide at each end, and the height 18 feet in the clear. 
Ne ſaſh-frames are to be fixed on the upright line with the plinths of the 
baſes of the columns and pilaſters, and may be fo contrived as to be taken 
entirely away with little trouble, if that ſhould at any time be wanted. 


Buhind each column and pilaſter on the front, pilaſters of wood are placed 
on the inſide of the ſaſh-frames, to ſtrengthen them; and, for the ſake of 
uniformity, others formed of brick, and covered with plaſter, are put on 
the back wall oppoſite to thoſe already mentioned ; ſo that the orangery may 
be elegantly fitted up and be occaſionally uſed as a banqueting or ball 
room, by laying down temporary flooring boards. 


The three foregoing deſigns of garden buildings may alſo in the warm 
wonths be appropriated as banqucting rooms, and the buildings conti- 
vous to the green-houſes might conveniently ferve for retiring rooms. 
b, c, Sheds, 47 feet in length by 11 feet in width, &, Furnace for heat- 
ing the flues under the paved walks of the orangery. The back wall may 

be occaſionally heated by the ſame means as mentioned in the foregoing de- 
ſcriptions of green-houſes, Figures 2. on Plate XXIX and XXX. 


e, e, The intermediate ſpaces on the north elevation, between the ſheds 
and rooms at the extremities of the building, are formed into femicircular 
alcoves or garden ſeats, 17 feet 6 inches diameter; ſo that this front will 
exhibit an agreeable appearance. The columns to be of the plaineſt ſort, 
and the mouldings over them to riſe no higher than the walls of the ſheds, 
which may be 10 feet 6 inches above ground, 


„ Dreſſing- room, or anti- room, 17 feet by 16 feet, including the bow. 
g, Room for a cold bath, 17 feet by 23 feet: the bath is placed in the 
middle of the floor, and incloſed with iron rails, 7 feet 6 by 11 feet, 


h, Room for flowers and plants, 17 feet by 16 feet, including the bow. 
i, Fruit-room, 17 feet by 23 feet: theſe rooms may be 14 or 15 feet high in 
the clear. The ſtucco compartments of the ceilings may be enlivened 
with paintings, and the ſides of them decorated with prints or landſcapes, 


DESCRIPTION DES PLANCHES. «ug 


De chaque c6te du temple dans les courbures de l' elevation du cdte du 
nord on a conſtruit des niches demi-circulaires, de 5 pieds de large, dans 
leſquelles on peut placer des vaſes de fruits et de fleurs; ou bien on y peut 
mettre d'autres ornemens, tels que des grottes et des fontaines. On peut 
employer des trones d' arbres pour les colonnes tronquees qui ſont de chaque 
cote des niches, et faire en bois les moulures qui ſont au- deſſus. 


0 XXXII. 


Plan & Elevation d'une Orangerie. 
Fig. 1. 


L vati * au Cite du Mit. 


E batiment a 125 pieds de longueur, et 21 de hauteur depuis le 
niveau du terrain julqu'au haut de Vattique-continu : 
de 4 pieds plus eleve, 


le toit eſt 


Le mur de face dans le milieu de cette élévation s'élève de x pied 3 
pouces au- deſſus du toit, et forme un attique ornè de pilaſtres unis, et d 
panneaux renfonces contenant des bas-rehefs qui repretentent diverſes Bac- 
chantes. 

La facade de Vorangerie a $5 pieds de longueur ; les avant-corps qui 
ſont à chaque extremitE en ont chacun 20. Les colonnes loniques ifolces 
et les pilaſtres ont 1 pied 9 pouces de diametre fur 16 pieds de hauteur : 
les fenètres qui font entre ces colonnes ont Ja meme hauteur, elles ont : 
pieds 6 pouces de large, et le vitrage deſcend juſqu'a 8 pouces du plan- 
cher, lequel eſt eleve de 1 pied 2 pouces au-deffus du niveau du terrain, 
cette hautcur etant celle du ſoubaſſement. La friſe eſt ornée de pateres 
et de cannelures ; elle a 1 pied 7 pouces de haut; la corniche a de hauteur 
1 pied 1 pouce, ainſi que Vattique continu, 

Dans les arrondiſſemens qui ſont aux extrémités du batiment, les fenè— 
tres ont 3 pieds 9 pouces de large, fur 7 pieds 6 pouces de haut: la 
tablette des croilces eſt a 2 pieds 6 pouces du plancher; les pannegux 
renſoncẽs qui ſont au- deſſus des trois croilces, et dans leſquels il y a des 
genies qui ſupportent des guirlandes de fleurs, ont 3 pieds 3 pouces de 
hauteur; ils s'alignent en haut avec le bas de la friſe de la ſerre. 


Fig. 2. 


Plan de ÞP Elzvation ci-deſſus. 


L'orangerie, ou ſerre, a 85 pieds de longueur ſur 20 pieds 10 pouces et 
dem1 de largeur, en travers de la partie du milieu, depuis le mur du ford 
juſqu'au fut des colonnes, et ſur 20 pieds de largeur a chaque ext1Gmite ; 
ſa hauteur eſt de 18 pieds dans œuvre. Le bas des chaſſis doit Erre en 
ligne droite avec la plinthe Ce la baſe des colonnes et des pilaſtres; on 
peut les faire de manicre qu'ils puiſſent $'oter a volonte et ſans grand em- 
barras, ſi l'on croit que cla ſoit néceſſaire. 

Derricre chaque pilaſlre et chaque colonne de la fagade, on a place 
des pilaſtres de bois en dedans des chaſſis, pour leur donner de la force; 
et, pour obſerver Vunitormite, on en a place d'autres vis-a-vis, ſur le mur 
du fond: ceux-ci font en brique et recouverts de plitre ; ainh cette oran- 
gerie, étant ornee clegamment, pourroit dans Voccalton ſervir de falle de 
feſtin ou de bal, il n'y auroit qu'un plancher de bois a poſer pour le 
moment. 

Les trois deſſeins precedens de pavillons de jardin ou de temples peuvent 
auſſi dans Pere ſervir de ſalles de feſtin, et les batimens contigus aux ſerres 
pourrotent très- bien ſervit de falles de retraite, 

b, c, Appentis, de 47 pieds de longueur ſur 11 de largeur. 4, Fourneau 
pour &chauffer les tuyaux qui paſſent ſous les allces de Vorangerie, On peut 
dans Voccalion echaufter de la meme maniere le mur du fond, comme on Ia 
dit ci-devant en parlant des ſerres, Figures 2, Planches XXIX. et XXX. 
e, e, Les eſpaces intermediaires dans Velevation du core du nord, entre les 
appentis et les chambres des extremites du batiment, font des pavillons 
en alcoves demi-circulaires de 17 pieds 6 pouces de diamctre, avec des 
bancs tout autour; de forte que cette face produira de meme un agreable 
effet. Les colonnes doivent en ètre très-ſimples, et les moulures qui ſont 
au- deſſus ne doivent pas exceder les murs des appentis, ce qui peut faire 
environ 10 pieds 6 pouces de hauteur au- deſſus du terrain. /, Cabinet 
de toilette, ou-antichambre, de 17 pieds ſur 16, y compris l'arrondiſſement. 
g, Salle pour des bains froids, de 17 pieds ſur 23: le baſſin pour fe baigner 
eſt place dans le milieu du plancher, et entoure de barreaux de fer; il a 
7 pieds 6 pouces ſur 11 pieds. +, Salle pour ſerrer des fleurs et des 
plantes : elle a 17 pieds ſur 16, y compris Varrondiſſement. 1, Fruiterie, 
de 17 pieds ſur 23: toutes ces pieces peuvent avoir 14 ou 15. pieds de 
hauteur dans ceuvre, Les compartimens en ſtuc qui decorent le plafond | 
peuvent tre entremèlẽs de peintures, et les murs Etre ornẽs d'eſtampes ou 


de paylages, 
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0% DESCRIPTION OF THE PLATES. 


Pp L AT E XXXII. 
Principal Elevation of the Villa, Fig. 3, Plate XXXIV, on the Line A. B. 
marked on the Plan. 


The Plan of the Front Wall below it is drawn to the ſame Scale. 


1 villa, or country ſeat, extends 143 feet 6 inches; the projecting 
part in the middle of the building is 44 feet 6 inches, each of the 


wings 25 feet 6 inches, and the intermediate ſpaces 24 feet each on a 
level with the principal floor. The baſement ſtory of this elevation is 
partly ſunk, as the ſituation is propoſed on a gradual deſcent. 


The entrance to this front is by a flight of eleven ſteps to the door 
under the portico, The compoſite columns are 2 feet 9 inches diameter, 
and 27 feet high, The intercolumniations are equidiſtant, and about three 
diameters and a quarter. The frieze is 2 feet 3 inches high, decorated 
with antique profiles in circles over each column, and the intermediate 
ſpaces with vaſes and feſtoons of fruit and flowers; the dentil COrnice is 2 
feet high, to be continued on flanks of the building. The pediment 
riſes one ſeventh part of the length of its baſe. The ſtatues on the acro- 
ters repreſent the figures of Plenty, Ceres and Flora. 


The height of the wings, from the level of the ground to the upper part 
of the blocking-courſe, is 31 feet 6 inches; the cornice and blocking- 
courſe are each 1 foot 3 inches in height, and the perpendicular riſe of 
the roof is 5; feet. The height of the intermediate ſpaces on each ſide of 
the body of the houle, is 18 feet g inches from the level of the principal 
floor to the upper moulding of the baluſtrade. The ſmaller columns are 
12 feet 6 inches high; their diameter 1 foot 4 inches; the entablature 
over them 2 feet 6 inches in height. 


The entrance door is 5 feet 6 inches wide, and 12 feet high, The 
windows under the portico in the principal ſtory are 4 feet 6 inches wide, 
and 9 feet high; the upper part of the cills 3 feet above the floor; thoſe 
in the attic ſtory are 4 feet 6 inches ſquare, and the cills raiſed 3 feet 4 
inches above the floor: the middle one opens like a ſaſh door, for com- 
ing out from the lobby on the front of the attic ſtory to the balcony 
incloſed on front with iron rails, fixed on a line with the center of the 
columns, from which 1s ſuppoſed to be preſented an extenſive and beau- 
tiful rural proſpect, 

The arched receſſes on front of the wings are each 8 feet wide and 1; feet 
3 inches high. The middle windows in th- principal Qory of the wings 
are of the ſame dimenſions with thoſe under the portico ; and the window 
in the centre of the attic ſtory is of the {ame width, and 3 feet 6 inches 
high; thoſe on each ſide are 4 feet wide. The niches, with vales on pede- 


tals, are alſo 4 feet wide, and 10 fect 3 inci.es high. 


The windows between the ſmaller columns are 4 feet wide by 8 feet 
> inches high; and all the windows of the baſement ſtory are 3 feet 6 
} 
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H E whole extent of this elevation is 162 feet 9 inches on the level 

of the principal floor; the middle part, or body of the houte 57 feet 9 
inches; the intermediate ſpaces are each 24 feet in front, and each of the 
wings 28 feet 6 inches. 

The height of the middle part or body of the houſe is 44 feet, from the 
level of the ground to the upmoit member of the cornice; the blocking- 
courſe, with the baluſtrade and its mouldings, riſe 5 feet. The perpen— 
dicular height of the entablature is 5 feet 6 inches. The height of the 
wings, from the level of the ground to the upmoſt member of the cornice, 
is 36 feet 6 inches; the pediments riſe 6 feet above that height. The top- 
moſt moulding of the baluſtrades on the intermediate ſpaces are elevated 
31 feet above the level of the ground, 

The height of the ruſticated baſement ſtory is 10 feet in the clear, the 
principal ſtory in the body of the houſe and wings are 16 feet high, and 
the rooms in the intermediate ſpaces 15 feet. The attic ſtory in the body 
of the houle is 11 feet high in the clear, over which may be garret rooms 
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DESCRIPTION DES PLANCHES. 


p L ANG HE XXX". 


Eltvation principale de la Maiſon de Plaiſance, Fig. 3, 
Planche XXXIV. 


Sur la Ligne A. B. du Plan. 
Le Plan du Mur de Face qui eſt au-deſſous eft ſur la meme Echelle, 


ETTE maiſon de plaiſance a 143 pieds 6 pouces de longueur , 

I'avant-corps qui eſt au milieu a 44 pieds 6 pouces, chacune des 
ailes 25 pieds 6 pouces, et les eſpaces intermediaires 23 pieds chacun, de 
niveau avec I'etage principal. Dans cette Elevation le rez de chauſſce 
eſt enfonce en partie, parce qu'on ſuppole que le batiment doit ètre ſitue 
ſur un terrain en pente. 

On monte a Ventree qui eſt ſur cette face par un perron de onze marches, 
et on arrive a la porte qui eſt ſous le portique. Les colonnes compoſites 
ont 2 pieds 9 pouces de diametre et 27 pieds de hauteur. Les entre. 
colonnemens ſont Egaux, et d'environ trois diametres et un quart, IL. 
friſe a 2 pieds 3 pouces de hauteur ; elle eſt decorce de profils antique 
renfermes dans des bordures circulaires au-deifus de chaque colonne, « 
les eſpaces intermediaires le ſont avec des vaſes et des feſtons de fruits et 
de fleurs; la corniche a denticules a 2 pieds de haut, elle doit regner 
ſur les cotes du bãtiment. Le fronton a de hauteur le ſeptième de ſa baſe 
Sur les acroteres ſont des ſtatues repreſentant Vabondance, Ceres et Flore. 

La hauteur des ailes, depuis le niveau du terrain juſqu'au haut de Vat. 
tique-continu, eſt de 31 pieds 6 pouces, la corniche et Vattique-continy 
ont chacun 1 pied 3 pouces de hauteur, & la hauteur perpendiculaire du 
toit eſt de 5 pieds. Les eſpaces intermédiaires de chaque c6te du corps 
de logis ont 18 pieds 9 pouces de hauteur, depuis le niveau du plancher 
de Vetage principal juſqu'au haut de la tablette de la baluſtrade. Comme 
les colonnes qui ſont plus petites ont 12 pieds 6 pouces de hauteur, leur 
diametre eſt de 1 pied 4 pouces et demi; leur entablement a 2 pieds 6 
pouces de haut. 

La porte d'entree a 5 pieds 6 pouces de largeur, ſur 12 pieds de hauteur. 
Les fenetres qui ſont ſous le periſtyle, dans I'etage principal, ont 4 pieds 
6 pouces de large ſur 9 pieds de haut; le deſſus de leur tablette eſt à 2 
pieds du plancher. Les fenetres de l'etage en attique ont 4 pieds 6 pouccs 
en carre, et le deſſus de leur tablette eſt a 3 pieds 4 pouces du plancher: 
celle du milieu s'ouvre comme une porte vitrée, pour aller du veſtibule de 
Lattique fur le balcon qui ſe trouve ſur cette face, et dont les barreaux 
s'alignent avec le centre des colonnes: on ſuppoſe que de ce balcon on 
doit avoir un beau point de vue. 

Les renfoncemens cintres qui font ſur la face des ailes ont chacun 8 pieds 
de largeur fur 15 pieds 3 pouces de hauteur. Les croiſees du milieu 
dans Vetage principal des ailes ſont de la meme dimenſion que celles qui 
ſont fur le periſtyle. La croilce qui eſt au centre de Vetage en attique a la 
meme largeur fur 3 pieds 6 pouces de hauteur; celles qui font de chaque 
core ont 4 pieds de largeur. Les niches, ou il y a des vaſes polcs ſur des 
Piẽdeſtaux, ont auſſi 4 pieds de largeur fur 10 pieds 3 pouces de hauteur. 
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Les fenerres qui ſont entre les petites colonnes ont 4 pieds de large 
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$ pieds 3 pouces de haut; toutes celles de ]'etage du ſoubaſſement ſont 2 


3 pieds 6 pouces du niveau du terrain. 
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Fig. 1. Elzvation fur la ligne C. D. de la Maiſon d. Campagne, Fig. 2 de 
cette Plaucbe. 


(Les Fig. 1 & 2 font deffintes ſur PE: belle qui eſt entre les deux Plans; et la 


Fig. 3, ſur celle qui eft au bas de la Plancbe). 


& E. Vetendue de cette Elevation eſt de 162 pieds 9 pouces 


fur le niveau du plancher de I'etage principal; le centre, ou corps 
de logis, a 57 pieds 9 pouces de longueur ; les eſpaces intermédiaires 
24 pieds chacun, et les ailes chacune 28 pieds 6 pouces. 

La hauteur du corps de logis eſt de 44 pieds depuis le niveau du 
terrain juſqu'au membre ſuperieur de la corniche ; Vattique-continu et la 
baluſtrade avec ſes moulures ont 5 pieds de haut. La hauteur perpen- 
diculaire de Ventablement eſt de 5 pieds 6 pouces. Les ailes ont 36 pieds 
6 pouces de hauteur, depuis le niveau du terrain juſqu'au membre ſuperieur 
de la corniche; les frontons s'ẽlèvent de 6 pieds au- deſſus. Le deſſus de 
la tablette des baluſtrades, dans les arriere-corps ou eſpaces intermédiaires, 
eſt à 31 pieds du niveau du terrain. 

La hauteur de l' etage du ſoubaſſement ruſtique eſt de 10 pieds dans 
ceuvre ; Vetage principal, dans le corps de logis et dans les ailes, a 16 
pieds de hauteur ; les chambres dans les arriere-corps n'ont que 15 pieds. 
L'etage en attique dans le corps de logis a 11 pieds de hauteur dans 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


lighted from the interior parts of the roof, In the wings, the attic ſtory 
is 9 feet 6 inches in the clear, 


The entrance door in the baſement ſtory is 4 feet 3 inches wide by 8 
ſcet high. All the windows in this front are 4 feet 6 inches wide; thoſe in the 
ruſticated baſement ſtory are nearly 5 feet high; the height of thoſe in the 
principal ſtory 9 feer 6 inches, and the cills elevated 3 feet above the 
door: the attic windows are 4 feet 6 inches ſquare. On this front the 


diſtance between the wings is 105 feet 9 inches; they advance 10 feet 
6 inches before the other parts of the building, 


Fig. 2. Plan of the principal Floor of the above Villa. 


a, The portico ; the columns are placed two diameters before the face of 
the engaged pilaſters. &, Hall, 20 feet 6 inches by 22 feet. c, Beſt din - 
ing-room, 31 feet 6 inches by 22 feet, 4, Common dining parlour, 20 
feet 6 inches by 22 feet. e, Library, 24 feet by 21 feet. /, Firſt drawing- 
room, 24 feet by 20 feet. g, Muſic-room, or beſt drawing-room, 24 feet by 
zo ſeet. b, Anti- room, 15 feet by 8 feet. i, Back- ſtaircaſe, 8 feet 9 inches 
by 8 feet, for leading up to the attic floor, and down to the baſement ſtory 
of this wing. 


, Staircaſe, 9 feet by 22 feet, for communicating with the offices in 
the baſement ſtory, and aſcending to the bed-chambers in the body of 
the houſe, 7, Breakfaſting-room, 21 feet by 22 feet. m, Paſſage, 5 feet 
6 inches wide. u, Lady's dreſſing- room, 14 feet by 24 feet. o, Gentleman's 
Jreſſing-room, 24 feet by 21 feet. p, Bed-chamber, 24 feet by 27 feet, 
.ncluding the clofets and aleove for the bed. 9g, Cloſet, 5 feet ſquare. 
. Staircaſe, 13 feet by 10 feet, for aſcending and deſcending to the apart- 
ments in this wing. 5, Powdering-room and water-cloſet, 11 feet by 10 
feet : this room to be 8 feet high, with an interſol over it entering from 
the ſtaircale. 

In the body of the houſe, the attic ſtory will contain 4 bed-chambers, 
with cloſets and garret rooms above; and the attic ſtory of the wings 
may each be divided into two bed- rooms. The cellars, kitchen, with other 
o#ces and all the ſervants apartments, are intended in the baſement 
ſtory. 


Fig. 3- Plan of the principal Floor of a Villa, according with the Elevation 
on the preceding Plate. 


a, The portico ; the columns are placed a diameter and three quarters 
before the face of the engaged pilaſters. 4, Hall and principal ſtaircaſe, 
24 feet by 15 feet. c, Parlour, or anti room, 15 feet 3 inches by 24 feet. 
4, Beſt dining- room, 40 feet by 24 feet. e, Drawing- room, 24 feet by 36 
feet, 7, Library, 21 feet by 60 feet, including the whole length: the 
diſtance between the ſcreens of columns is 43 feet. g, Anti-room, or read- 
ing room, 24 feet by 12 feet 6 inches: the ceiling of this room need not 
exceed 12 feet in height. 

„q Breakfaſting-room, 24 feet by 22 feet. The glaſs of the large win- 
dow in this room is propoſed to come within 9 inches of the floor, as 
likewiſe that in the drawing-room. , Common dining-parlour, 24 feet 
by 27 feet, E, Bed-chamber, 21 feet by 24 feet 6 inches, including the 
alcove and cloſets. , J, Cloſets. m, Dreſſing- room, 21 feet by 15 feet. 
u, Powdering-room, 15 feet 6 inches by 9 feet. 0, Staircaſe, lighted 
from the top, 15 feet by 9 feet 6 inches, for communicating with the 
apartments in the baſement ſtory, and aſcending to the bed-rooms in the 
attic ſtory of this wing. p, Water-cloſer, 5 feet by g feet 6 inches: this 
cloſet to be low in the ceiling, and to have an interſol over it; and alſo 
one to be over the powdering-room, entering from the ſtaircaſe, for a ſer- 
vants bed-room or wardrobe. Under this wing is intended to be a room 
for a cold bath, with dreſſing- rooms and cloſets, 


7, Back ſtaircaſe, 15 feet by 8 feet 6 inches, lighted from the top, 
for aſcending and deſcending to all the apartments in the body of the 
houſe. | 

The principal ſtory of this deſign is 15 feet high in the clear, The 
attic ſtory in the body of the houſe is 10 feet 6 inches in height; and that 
of the attic ſtory in the left wing over the bed-chamber, 9 feet, The 
library in the other wing is propoſed to be executed with a coved ceiling, 
nearly the height of both ſtories. | 

The attic ſtory in the body of the houſe will contain three bed-chambers 
with cloſets ; over them may be garret rooms, lighted from the inſide of the 


roof; and the attic ſtory in the left wing may be divided into four bed- 
rooms. 


All the ſervants apartments, kitchen, with other offices, to be on the 
baſement floor, or ſome of them may be in detached buildings. 


DESCRIPTION DES PLANCH ES. 3 
eauvre. Au· deſſus de cet attique on peut conſtruire des galet , qui ſeront 
eclaires par des abat- jours pris dans le comble. Dans les ailes l'etage en 
attique n'a que 9 pieds 6 pouces dans œuvre. 

La porte d'entrèe dans I'ctage du ſoubaſſement a 4 pieds 3 pouces de 
large ſur 8 pieds de haut. Toutes les croiſces de cette face ont 4 pieds 
6 pouces de largeur ; celles du ſoubaſſement ont à peu pres 5 pieds de 
hauteur; celles de Vetage principal, 9 pieds 6 pouces, et leurs tablettes 
ſont à 3 pieds du plancher; celles de Vattique ont 4 pieds 6 pouces en 
carre. Dans cette face, la diſtance entre les ailes eſt de 105 pieds 9 


pouces; elles ſaillent de 10 pieds 9 pouces ſur toutes les autres parties du 
batiment. 


Fig. 2. Plan de PEtage principal de la Maiſon de Campagne ci-deſſus. 


a, Periſtyle ; les colonnes ſont poſces à deux diametres de diſtance des 
Pilaſtres engages. 5, Veſtibule, de 20 pieds 6 pouces ſur 22 pieds. 
c, Grande ſalle A manger, de 31 pieds 6 pouces fur 22 pieds. 4, Petite 
ſalle a manger, 20 pieds 6 pouces ſur 22 pieds. e, Bibliotheque, de 24 
pieds ſur 21. /, Premier ſalon, de 24 pieds ſur 20. g, Salle pour des 
concerts, ou grand ſalon de compagnie, de 24 pieds ſur 30. 5, Anti- 
chambre de 15 pieds fur 8. #, Eſcalier derobe, de 8 pieds 9g pouces ſur 
8 pieds; il conduit à J'tage en attique, et à celui du foubaſſement de 
cette aile. 

k, Grand eſcalier, de 9 pieds ſur 22; il communique aux offices du 
ſoubaſſement, et il conduit aux chambres à coucher du corps de logis. 
4, Salle a déjeuner, de 21 pieds fur 22. m, Paſſage, de 5 pieds 6 
pouces de large. », Cabinet de toilette, de 14 pieds fur 24. o, Cabinet, 
de 24 pieds fur 21. p, Chambre \ coucher, de 24 pieds ſur 27, y com- 
pris les cabinets et Valcove. 9, Garderobe, de 5 pieds en carre. , Eſca- 
lier, de 13 pieds ſur 10, pour monter et deſcendre aux appartemens de 
cette aile. 5s, Cabinet de toilette & garderobe, de 11 pieds ſur 10 : cette 
chambre a 8 pieds de hauteur, avec un entreſol au-deſſus dont l'en— 
tree eſt ſur l'eſcalier. 

Dans le corps de logis, l'étage en attique eſt compoſe de 4 chambres 
a coucher et de leurs garderobes; et au-deſſus on peut conſtruire des 
galetas z ceux des ailes peuvent ètre diviles chacun en deux chambres à 
coucher, La cuiſine, les celliers et autres offices, avec toutes les 
chambres des domeſtiques, ſont dans I'Gtage du ſoubaſſement. 


Fig. 3. Plan de PEtage principal dune Maiſon de Campagne, ſuivant Þ Ele- 
vation de la Planche XXAIII. 


a, Periſtyle ; les colonnes ſont à un diametre trois quarts de diſ— 
tance des pilaſtres engages. 5b, Veſtibule et grand eſcalier, de 24 pieds 
fur 15. c, Premiere ſalle, ou antichambre, de 15 pieds 3 pouces ſur 24. 
d, Grande falle a manger, de 40 pieds ſur 24. e, Salon, de 24 pieds ſur 36. 
, Bibliotheque, de 21 pieds ſur 60 ; elle eſt de toute la longueur du batimet, 
La diſtance d'un range de colonnes à l'autre eſt de 43 pieds. g, Antichambre, 
ou cabinet de lecture, de 24 pieds fur 12 pieds 6 pouces : il n'eſt pas n&ceſ- 
faire de donner au plafond de cette piece plus de 12 pieds de hauteur. 

I, Salle a déjcuner, de 24 pieds ſur 22. Le vitrage de la fenetre du 
milieu de cette piece doit deſcendre juſqu'à 9 pouces du plancher, de 
meme que celui des fenetres du ſalon. i, Petite falle a manger, de 24 
pieds ſur 27. &, Chambre à coucher, de 21 pieds ſur 24 pieds 6 pouces, 
y compris Palcove et les cabinets. 11, Cabinets ou garderobes, m, Ca- 
binet de toilette, de 21 pied fur 15, , Arrière cabinet de toilette, de 15 
pieds 6 pouces ſur 9 pieds. o, Eſcalier, de 15 pieds fur 9 pieds 6 pouces ; 
1] eſt Eclaire d'en haut, il conduit aux chambres à coucher de Vattique de 
cette aile, et il communique a l'étage du ſoubaſſement. p, Cabinet 
d'aiſances, de 5 pieds ſur 9 pieds 6 pouces: le plafond de ce cabinet doit 
etre aſſez bas, pour qu'il y ait au- deſſus un entreſol, ainſi qu'au- deſſus 
de l'arrière- cabinet; Veſcalier conduira a ces deux entreſols qui pourront 
ſervir de chambres de domeſtiques ou de garderobes. Dans le bas de cette 
aile on ſe propoſe d'ẽtablir des bains froids avec les ſalles et cabinets 
neceſſaires, 

q, Eſcalier derobe, de 15 pieds ſur 8 pieds 6 pouces, Eclaire d'en haut, 
pour monter et deſcendre à tous les appartemens du corps de logis. 


Le principal ctage de ce bitiment a 15 pieds de hauteur dans ceuvre. 


L'attique du corps de logis a 10 pieds 6 pouces; celui de Paile gauche, 
au-deſſus de la chambre à coucher, a 9 pieds. La bibliotheque occupe 
l'autre aile ; on ſe propoſe d'en faire le plafond en vouſſure, et de lui don- 
ner la hauteur des deux Ctages. | 

L'attique du corps de logis ſera compoſe de trois chambres a coucher, 
avec leurs cabinets, et au- deſſus il y aura des galetas eclaires par des abat- 
jours. Dans Vattique de Vaile gauche on peut prendre quatre chambres 
a coucher. | 

Toutes les chambres des domeſtiques, les cuiſines et autres offices 
ſeront priſes dans I'stage du ſoubaſſement ; quelques-unes pourront former 
des bitimens ſeparts, 
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32 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


r 


Principal Elevation of the Villa, Fig. 2, en the preceding Plate, on the Line 
| E. F. marked on the Plan. 


( Below this Elevation is the Plan of the Pront Wall.) 


S the ſituation of this villa is propoſed on a declining plane, only 
A part of the baſement ſtory appears above ground on this elevation: 


the whole height of it is exhibited by fig. 1, on the preceding plate. 


The extent of this villa from one extremity of the wings to the other 
on a level with the principal floor, is 162 feet 9 inches: the portico, in- 
cluding the four columns, extends 36 feet 6 inches ; and the body of the 
houſe from the outward extremities of the pilaſters, 58 feet 9 inches; the 
ſpace of the rooms between that and the wings, including the walls, are each 
2: feet 9 inches in front; and each of the wings extends 26 feet 3 
inches on this elevation, and the wings recede 11 feet from the reſt of the 


building. 
A flight of eleven ſteps, terminated by pedeſtals, leads to the principal 


entrance. 3 
The portico is adorned with four fluted columns of the Corinthian 


order, with their entablature crowned with a pediment; the columns 
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The Eſtimates of the Deſigus of Green-houſes ana Villas contained in the Vip 

Number of this ork, made upon the Prices of Labour and Materials in 
London, 1791, will nearly amount to the following Sums. 

PLATE XXIX. Fig. 1, according to the Plan, Fig. a 750 
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0 
XXX. Fig. 1, agreeable to the Plan, Fig. 2 1250 © 
XXXI. Fig. 1, according to the Plan, Fig. 2 1450 o 

O 


Fig. 1, agrecable to the Plan, Fig. 2 2000 


XXXIII. This Deſign, according to the Plan, 3 
33 0 


Fig. 3, on Plate XXXIEVL. 


XXXV. This Deſign, agreeable to the Flan, E 
Fig. 2, on Plate XX XIV. 
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Principale Elevation de Ia Maiſon de Campagne, repriſentie dans la Fig. 3 
x de la Planche precedente, ſur la Ligne E. F. du Plan. 


Au- deſſus de cette Elevation eft le Plan du Mur de Face.) 


* 


8 cette maiſon de campagne eſt cenſce batie ſur le penchant 
d'une colline, il n'y a qu'une partie du ſoubaſſement qui paroiſſe 
au- deſſus du terrain ſur cette elevation: on en peut voir la hauteur totale 
dans la fig. 1 de la planche precedente, 

La longueur de ce bitiment, depuis une extrémité des ailes Juſqu'z 
l'autre, fur la ligne de niveau de Ictage principal, eſt de 162 pieds g 
pouces : le periſtyle, y compris les 4 colonnes, a 36 pieds 6 pouces de 
longueur, et le corps de logis de dehors en dehors des pilaſtres a 58 pieds 
9 pouces ; les eſpaces intermẽdiaires entre le corps de logis et les ailes 
ont 25 pieds 9 pouces de face, y compris I'epaiſſeur des murs; les alles 
ont 26 pieds 3 pouces. Sur cette Elevation les alles rentrent de 11 pieds 
ſur le reſte du batiment. 

Un perron de 11 matches, termine par des picdeſtaux, conduit & 1 
principale entree, 

Le periſtyle eſt orne de quatre colonnes cannelees d'ordre Corinthien, 
avec leur entablement, et couronnces d'un fronton. Les colonnes ont 2 
pieds 9 pouces de diametre, et 27 pieds de hauteur, y compris la baſe er 
le chapiteau. Les entre-colonnemens ſont de trois diametres, la hauteur 


4 


I; , * , U T | 9 » 1 — 
perpendiculaire de l' entablement eſt de 5 pieds 6 pouces; il n'y a que la 
corniche qui doive regner ſur Jes cotes du batiment ; Varchitrave a 1 pied 
et demi de haut; la friſe et la corniche, chacune 2 pieds; Pattique continu 

* — pe 9 0 ! * 
1 pied 10 pouces; et au- deſſus de cette hauteur le toit $'Eleve de 5 pieds 

La friſe du periſtyle eſt decorce de priffons, de rinceaux et de vaſes 
garnis de fleurs et de fruits: les modillons {ont cenſcs liſſes ſur la.face et 
les cotes ; mais ils font profiles comme les modillons Corinthiens, avec 
une feuille en- deſſous. La hauteur du fronton eſt du ſeptieme de la longueur 
1 7 i 1 i , , ' . 7 * * 
de fa baſe: les ſtatues QUI ſont ſur les acrotcrces repreientent Ceres, 
Bacchus & Apollon. 

La porte deentree a 5 pieds 9 pouces de large, ſur 12 pieds 6 pouces 


de haut juſque ſous le fofite du cintre: à tous les branes los fork 
3 5 Ointe du CINTIC: à tous les stages les fenetres ont 


SITE 4 IC) N * 10 | 19 ere ; I), . 1 14 4 1821 * 1 ” 4 % » * 

4 | pouces de largeur; celles de Vetage principal ont de hauteur 9 
f _— vv 7* a N It, 4 t1 111 * 12 4 11685 1 4 1 
PieUsS 5 POUUTES 3 5 de ] at due 4 pieds © PDUUCCS Ci] Carle 3 CT cellcs 
de Vetage du ſoubaſſement $'Elevent de 3 pieds 4 pouces au- deſſus du 


niveau du terrain. 


La hauteur du corps de logis, depuis la ligne de niveau de I'ctage 
principal ſoſqu'au membre ſupèricur de la corniche à modillon, eſt de 
32 picds 6 pouces, et de 17 pieds 6 pouces juſqu'au haut de la plinthe 
cannciceg les ailes, y compris l'attique continu, $'clevent de 25 pieds 
au-deſſus du meine niveau; le combole des ailes s'clève de 5 pieds plus 
haut; les efnaces interuédiaires, entre les ailes et le corps de logis, ont 


1 


19 pieds 6 pouces de hauteur juſqu'au haut des baluſtrades; la hauteur 
de I'erage du ſoubaſlement, au- deſſus du niveau du terrain, eſt de 6 pieds 
6 pouces, y compris Iepaifleur de etage principal, 

Les pilaitres Ioniques ont 1pied 4 pouces et demi de diamètre, et 12 pieds 
6 pouces de hauteur ; la hauteur perpendiculaire de l'entablement qu'elles 
ſupportent eſt de 3 pieds; Varchitrave a 10 pouces, la friſe 1 pied 2 pouces, 
et la corniche 1 pied: les baluſtrades, y compris la plinthe et les moulures, 
ont 4 pieds de hauteur. Et la hauteur des differens tages fe trouve dans 


Pexplication de la fig. 1 de la planche preccdente. 


Eſtimation des Deſſeins de Maiſons de Campagne & de Serres contenus dans le 
No. V. de cet Ouvrage, d'apres le Prix de la Main d'e@uvre et des Matiriaux 
Gans Lonares, en 1791. 


£ 
Le bitiment de J Planche XXIX, ſuivant le Plan, Fig. oy 750 
5 


la Fig. 1, le montera environ a la ſomme de 


Celui de la Fig. 1, Planche XXX. ſuivant le Plan, Fig. 2 1250 0 0 
Celui de la Fig, 1, Planche XXXI. ſuivant le Plan, Fig 2 1450 o 
Celui de la Fig. :, Planche XXXII. ſuivant le Plan, Fig. 2 2000 o 
Celui dela — Planche XXXIII. ſuivant le Plan, Fig. 3 

| þ 5580 


de la Planche XXXIV. * 
Celui de la Planche XXXV. ſuivant le Plan, Fig. 2 
de la Planche XXXIV. j 7100 YL 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The exterior Parts of the Green-bouſes to be conftrufted with the following 
Materials, according to the Eſtimates, 


THE cornice, piers, impoſts, archivolts, cills of the windows, plinth 


and blocking courſe of the elevation on Plate XXIX. are intended to be 
of Portland ſtone, 


The brick walls to be erected with the beſt hard burnt ſtocks, and the 
ſouth fronts covered with ſtucco or compoſition. 


The columns, pilaſters, piers, impoſts, archivolts, frieze, cornice, block- 
ing-courſe, plinth and ſteps of the elevation on Plate XXX. to be of ſtone: 
all the plain parts of this front to be faced with the ſame, at leaſt 5 inches 
thick, with proper bonds ; all the plain face of the walls on the other fronts 
to be of brick, covered with plaſter compoſition, 


The pilaſters, frieze, cornice, blocking-courſe, impoſts, archivolts, en- 
tablatures of the doors, plinth and ſteps of the elevation on Plate XXXI. 
to be Portland ſtone ; and the other plain parts faced with the ſame, of 


a proper thickneſs, with bond ſtones : the brick-work of the other fronts of 
that delign may be covered with compolition. 


The columns, pilaſters, frieze, cornice, blocking-courſe, plinth and ſteps 
of the elevation on Plate XXXII. to be of Portland ſtone; the bows at the 
extremities to be faced with the ſame : the pannels with bas-reliefs may be 
made of artificial ſtone, The walls ot the other fronts of that deſign may be 
faced with ſtone, or the brick-work covered with compoſition. 


The Particulars of finiſhing the interior Parts of the Green-houſes, according 10 
the Eftimates. 

The rafters of the roofs to be of fir, framed with ſtrong principals and 
tie beams, and covered with Welch lating. 


The gutters of the roofs to be laid with lead 7Ib. to the foot ſuperficial ; 
the laſhings of lead, 6lb. to the foot; and the water to be conveyed by 
lead pipes with ciſtern heads, The ceiling joiſts to be of fir, with proper 
wall plates and bond timber. 


The walks of the green-houles to be paved with Portland ſtone paving, 


and moulded plinths of the lame on every [ide at bottom of the walls. 


The fides of the green-houſes, and rooms at each extremity to he 
finiſhed with ſtucco and enriched plaſter cornices ; the ceilings to be floated 
lath and plaſter. 


The ſaſhes to the windows to be of 2 inch wainſcot, double hung 
with braſs pulleys, and glazed with the beſt crown glals ; alſo the ſaſhes in 
the rooms at each extremity of the green-houſes, and the ſaſh-avors glazed 
with the ſame, and hung in fir rebated door-caſes, with butt hinges. 


The flaors of the rooms at each extremity to be laid with yellow bat- 


tens; and the ſides to be finiſhed with ſtucco, .and dados with moulded 
baſes and ſurbaſes. 


The chimney-pieces in the rooms contiguous to the green-houſes to 
have veined marble ſlabs, jambs and mantles, and mouldings in wood. 


The roofs of the ſheds may be covered with tiles; the fir window frames 
with oak cills, and glazed in broad lead, with iron caſements. The doors 


to be of inch and half deal in fir rebated door-caſes, and hung with butt 
hinges. 


The exterior Parts of the Villas in the Vth Number to be conſtructed with the 
following Materials, according to the Eſtimates. 

The pedeſtals, ſteps, columns, pilaſters, frieze, cornices and other mould- 
ings, pediment and cills of the windows, of the elevation on Plate XXXIII. 
to be of Portland ſtone, or any other if near a quarry ; and the whole of 
that front to be faced with the ſame : the brick-work on the plain face of 
the walls of the other fronts of that deſign, to be covered with compoſi- 
tion. The baluſters may be made of artificial ſtone. 


The cills of the windows, entablatures and other mouldings on the body 
of the houle, alſo the cornices and mouldings on the other parts of the ele- 
vation on Plate XXXIV. to be Portland ſtone ; the ruſticated baſement ſtory 
to be faced with the ſame, about 6 inches thick, with proper bonds. The 
baluſters to be artificial ſtone ; the brick- work to be conſtructed with good 
ſound ſtocks, or the plain face of the walls covered with compoſition, 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


33 
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D'apres PFEftimation que Pon vient de donner, les Mattriaux ſuivans doi vent en:rev 
dans la Conſtruction des Serres a P Extirieur, 


LA corniche, les piédroits, les impoſtes, les archivoltes, les tablettes des 


fenetres, les plinthes et Vattique-continu de 1'clevation, Planche XXIX. 
ſont cenſes devoir etre en pierre de Portland. 


Les murs doivent etre faits en brique bien cuite et très- dure; la face du 
cote du midi ſera recouverte en ſtuc ou d'une compoſition. 


Les colonnes, les pilaſtres, les piedroits, les impoſtes, les archivoltes, la 
friſe, la corniche, Vattique-continu, le ſocle, et le perron de 1I'elevation, 


Planche XXX. doivent etre en pierre : tout le plain de cette fagade doit 


etre auſſi en pierre, ou au meins revetu d'un parement de 5 pouces d'6pail- 
ſeur, avec des liens convenables ; tout le plain des murs des autres faces 
doit ètre en brique revètue de platre ou d'une compoſition. 


Les pilaſtres, la friſe, la corniche, Vattique-continu, les unpoſtes, les 
archivoltes, les chambranles des portes, le ſocle, & le perron de l'eleva— 
tion, Planche XXXI. doivent &etre en picrre de Portland; les autres parties 
qui ſont tout unies ſeront revetues d'un parement de meme pierre, 
d'une epaiſſeur convenable, avec des pierres de liaiſon : la partie en brique 
des autres faces de ce deſſein peut Cetre recouverte de platre ou d'une 
compolition, 


Les colonnes, les pilaſtres, la friſe, la corniche, Vattique-continu, le 
ſocle, & le perron de Felevation, Planche XX XII. doivent èétre en pierre 
de Portland; les arrondiſſemens qui font aux deux extremites, ſeront re— 
couverts d'un parement de meme pierre: les panneaux & bas-reliefs peu- 
vent etre en pierre artificielle. Quant aux murs des autres faces de ce deſſein, 


on peut les revetir d'un parement de pierre, ou les conſtruire en brique 
recouverte d'une compolition, 


Details ſur la Manmiere dont les Serres doivent Cre finies d U Interieur, ſui van. 
PF Fſtimation. 
Les chevrons des combles doivent &tre de ſapin, et ſoutenus par de forts 
tirants et des liens; ils ſcront couverts en ardoiles du pays de Galles. 


Les goutières ſeront couvertes de lames de plomb de 7 livres le pied 
carre, & les rebords en plomb de 6 livres au pied; les eaux fe videront 
par des tuyaux de plomb de 5 pouces de diamétre. Les olives des pla- 
fonds ſeront de ſapin, avec les cheverres ct les hens néceſſaires. 


Les allces des ſerres ſcront pavces en pierre de Portland, ainſi que la 


plinthe avec moulure qui regne tout autour des murs. 


Les cores des ſerres et des picces qui ſont à chaque extremite ſeront re- 
couverts en ſtuc, avec une corniche ucs-ornce poullee en platre ; les pla- 
fonds ſeront lattẽs ct lambriſſes. 


Les chaſſis des croiſces de la ſerre et des pieces qui ſont a chaque ex- 
tremit6, ſcront en chene de 2 pouces, a double couliſſe, avec des poulics de 


cuivre, et vitics en carreaux de verre blanc: les portes ſeront vitrees de 
meme. 


Les planchers des pieces qui font a chaque extremite de la ſerre ſeront 


parquetes en ſapin rouge, et il y aura tout autour des murs un lambris 
d'appui, avec une cimaiſe en ſapin, et une plinthe. 


Les chambranles des cheminces contigues aux ferres ſeront en placage de 
marbre veins ; les manteaux & jambages ſeront en bois & ornes de moutures, 


Les toits des appentis peuvent etre couverts en tuile; les chaſſis des 
croiſees peuvent Etre en ſapin, les tablettes en chene, et les croiſces ctre 
vitrees en panneaux de verre aſlez larges, lics avec du plomb, et rentermes 
dans des cadres de fer. Les portes ſeront en ſapin de pouce et demi, et 
les chambranles canneles et ſuſpendus avec des gonds bornes, 


Materiaux dont les Maiſans de Campagne du Numero V. doi vent etre conſtruites à 
Exterieur, ſutvant ] Hſtimalion. 

Les piẽdeſtaux, les marches, les colonnes, les pilaſtres, la frife, les cor- 
niches, et les moulures, le fronton, et les tablettes des fenétres de I'cleva- 
tion, Planche XXXIII. doivent @tre en pierre de Portland, et toute cette 
face doit ètre revetue d'un parement de meme pierre: Vouvrage en brique 
du plain des murs des autres faces de ce deſſein peut cre recouvert d'une 
compoſition. Les baluſtres peuvent etre en pierre artificielle. 


Les tablettes des fenetres, les entablemens & autres moulures du corps 
de logis, ainſi que les corniches & les moulures des autres parties de Vele- 
vation, Planche XXXIV. doivent tre en pierre de Portland; I'etage du 
ſoubaſſement ruſtique doit &tre revẽtu d'un parement de meme pierre de 6 
pouces d'ẽpaiſſeur, avec des liens convenables. Les baluſtres peuvent 
etre en pierre artificiclle, et Vouvrage en brique Etre conſtruit avec des 
materiaux de la meilleure qualite, ou le plain des murs Etre recouvert d'une 
compovi:tion, ; 8 
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34 DESCRIPTION OF THE PLATES, 

The flight of ſteps, the pedeſtals, columns, pilaſters, entablatures, tym- 
pany of the pediment, blocking-courſe, cills of the windows, and all the 
mouldings of the elevation on Plate XX XV. to be Portland ſtone ; the 
plain face of the walls and ruſticated baſement ſtory to be faced with the 
ſame ; the baluſters and ſtring with flutings may be artificial ſtone, The 
lateral fronts of that deſign to be covered with plaſter compoſition. 


The brick walls to be conſtructed with good ſound ſtocks, and the ſaſh 
frames and door-caſes bedded and pointed. 


The Particulars of finiſhing the interior Parts of the Villas, in Number Vth, 
according to the Eſtimates. 


The rooſs to be of fir, with ſtrong framed principals and tie beams, and 
covered with Welch lating. Framed ceiling floors, and ſtrong framed 


naked floors, with girders. 


The gutters of the roofs and flats to be laid with lead 7lb. to the foot 
ſuperficial; the flaſhings of the ſame, 6lb. to the foot ; and the water con- 
veyed by lead pipes, with moulded ciſtern heads. 


1 to be laid with 


The floors of the rooms in the principal and attic ſtories 
yellow battens, and ſome of the Nloors of thoſe in the baſement ſtories with 


yellow whole deal, 
nd paving ; hke- 
the landings of 


The kitchen and other offices to be laid with Porta 


wile the floors of the hails in the principal Rories, and allo 
the ſlaircales. 


The ſteps of the principal ſtairs to be of Portland tone, with moulded 


\ Tl *E 
« l 1 re flo! 


fronts; and thoſe of the back ſtairs to be of Yorkſhire 


0 n 6 —_ +2 Þ 
The hand, rails of the beſt ſtairs to be of mahogany, and thoſe of the 


back ſtairs wainſcot; the former to have ornamented iron rails, and the 
The ſaſhes to the windows in the principal fſtorics to be of 


litter plain. 
mahovany ; the inſide ſhutters of deal boxed and hung in two heights with 


butt hinges, and glazed with the belt crown pials : in the attic and baſc- 


ment ſtories the laſhes ro be of wainlcor. 


2 X . a 7 C „ I 
The rooms of the principal and attic ſtories to have dados with mould- 


ed baſes and ſurbaſes ; the ſides of the principal apartme! 
the ceilings to be floated, and {ome of the belt 


with trowelled ſtucco ; 
rooms to have enriched plaſter cornices, friezes and aſtragals. The fides 


and ceilings of the bed-chambers to be floated, and the ceilings and ſome 


of the ſides of the rooms in the baſement ſtories plaſtered and whitec, with 


ſmall plaſter COrnices. 


A few of the beſt chimney-pieccs in the principal ſtories to have fire- 
ſtone hearths and covings, and ſtatuary marble {lavs, 
- and thoſe in the attic ſtories to have veined marble flabs, mantles 


flips; 
and jambs, with mouldings in wood, And in the baſement ſtories the 


: ! 
mantles, jambs and 


chimney-pieces to be of Portland ſtone. 


All the outſide works to be painted four times in oil; the ſides of the 
rooms in the principal and attic ſtories to be painted dead white, and the 
{taircaſes a light French gray, or other fancy colour, 


The value of the ſtatues, bas-relieſs, ornamented friezes, flutings of co» 
lumns and pilaſters, vaſes, pateras, and other ornaments in pannels ex- 
hibited on the elevations of the foregoing deſigns of green-houſes and villas, 
are not included in the eſtimates, as they may be omitted, or executed 


according to taſte, fancy and other circumſtances, 
1 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Le perron, les piẽdeſtaux, les colonnes, les pilaſtres, les entablemeng, 
le tympan du fronton, Iattique-continu, les tablettes des fenè tres, et toutes 
les moulures de Velevation, Planche XXXV. doivent &etre en pierre de 
Portland; le plain des murs & l' tage du ſoubaſſement ruſtique doivent 
etre revetus d'un parement de meme pierre; les baluſtres & la plinthe can. 
nelee peuvent Etre en pierre artificielle. Les faces latèrales de ce deſſein 
ſeront recouvertes d'une compoſition ou de plaàtre. 


Les murs de brique doivent èétre conſtruits avec des matériaux de 12 
meilleure qualite ; les chambranles des chaſſis & des portes doivent &tre poſc 
8 
en bon mortier. 


Details ſur la Mamere dont les Maifons de Plaiſance du Numero V. doi ven: Cre 
finies a Þ Interieur, ſuivant Þ Eſtimation. 


Les chevrons des combles doivent etre de ſapin, et ſoutenus par de forts 
tirants & des liens; ils ſeront couverts en ardoiſes du pays de Galles : le: 
platonds & les planchers ſeront garnis d'encadremens. 


Les gout.cres & les parties plattes des toits ſeront couvertes de lames 
de plomb de 7 livres le pied carre, & les rebords ſeront en plomb de 6 
livres au pied; les tuyaux de deſcente ſeront de meme en Ra nb, et les 


cuvettes ſeront ornces de moulures. 


Les planchers des etages principaux et des attiques ſeront parquete 
en ſapin rouge, & quelques- unes des pieces des tages des ſoubaſſemens 


ſcront couverts de planches de meme bois. 


La cuiſine & les autres offices ſeront pave?s en ay de Portland, 


ain que les » ve lt! bules des ctages s principaux & It 'S paliers des eſcali . 


Les ma 
une moulure au devant de leur giron; celles des eſcaliers derohgs C 
i . C G —_ S 4 45 ies Ges 1841115 Gero des leronr 


rches des principaux eſcaliers ſcront en pierre de Portland, avec 


en pierre d'Yorkſhire, 


Les rampes des principaux eſcaliers ſeront en bois d' Acajou; cclles des 
s barreaux des premieres ſeront en 
Dans les pr 


fer ouvrage, ceux des autres ſeront en fer uni. ans les principaux tages 
les chaſſis des croiſèes ſeront en bois d'Acajou, et les volerts en ſapin, avec 


eſcaliers derobes ſeront en chene. Ly 


des recouvremens dans les piédroits pour les recevoir ; ces volets ſeront 


coupes ſur la hauteur, et ferres avec des fiches. Ces croiſces ſeront vitrees- 


avec des carreaux de verre blanc. Dans les &tages des attiques & des 


ſoubaſſemens les chaſſis des croiiccs ſeront en chene. 


Les pièces des principaux étages & des attiques ſeront lambriſſées 3 


bauteur d'appui, avec plinthes & cimaiſes; les murs des princinaux ap- 
partemens I1cront recouverts en ſtuc. Les plafonds ſeront lambriſſes, et 
quelques- uns ſeront enrichis de corniches pouſſèes en placre, avec friſes & 


aſtragales. Les murs & les P la onde des . a coucher leror, © rECOU- 


{cront OE de platre, et dlanckiy, iy aura une petite conte unie 


| ouſlce en P. lätre. 


Dans les principaux etages les chemindes auront des àtres de pierre, ainſi 


que les vouſſures; les chambranles, jambages, et manteaux ſeront de 


marbre blanc. 


les manteaux & jambages en bois avec mouiures, Dans les 


8 13 e ehambrantee ent 4 rn _ 
Dans les attiques les chambranles ſeront de marbre veiné, 


Hubaſſemen 


— 


les chambranles des cheminces ſeront en pierre de Portland. 


Sur les ouvrages du dehors on mettra quatre couches de peinture à 


I'huile ; 


en gris tendre, ou de toute autre couleur de fantaiſie. 


les pieces principales ſeront peintes en blanc de plomb, les eſcaliers 


Quant aux ſtatues et bas-reliefs, aux ornemens des friſes, aux canne- 
lures des colonnes et des pilaſtres, aux valcs, aux pateres, et aux ornemens 
des panneaux que l'on voit ſur les elevations des deſſeins ci-deſſus, de 
ſerres et de maiſons de plaiſance, on ne les a point compris dans J'eſti- 
mation, parce qu'on peut ou les ſupprimer, ou les faire executer ſuivant 
le gout, I'idee, ou d'autres circonſtances. 
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DESCRIPTION OF THE PLATES. 


. XXXVI. 
Plan and Elevation of a Country Seat or Villa, 


Fig. 1. Principal Elevation. 


HIS building extends 234 feet 6 inches from the extremity of one of 


the wings to that of the other. The body of the houſe is 124 
feet in front, and each of the attached wings is 55 feet 3 inches. The 


advanced parts, crowned with pediments, are each 30 feet 6 inches, and the 
receding intermediate ſpaces 63 feet. 


The whole height of the building, from the level of the ground to the 
vpper point of the pediments, 15 44 feet 6 inches, and 37 feet to the 
vpmoſt fillet of the horizontal cornice, to be continued on all the fronts 
of the body of the houſe. The pediments riſe 75 feet 6 inches. The 
figures placed on the acroters repreſent Minerva, Apollo, and four of 
the Muſes. 

The rooms in the body of the houſe in the principal ſtory are 17 feet 
high 1n the clear, thoſe of the bed-chamber ſtory are 12 feet; the windows 


in the former are 4 feet 9 inches wide, and g feet 6 inches high; thoſe of 


the latter ; feet in height. 


The co- 
jumns of the porch are raiſed 4 feet 6 inches above the level of the ground, 


and aſcended to by nine ſteps. The diameter cf the columns is 1 ſoot 


inches, and their height 13 feet 3 inches. The frieze and cornice over 


he entrance door is 6 feet wide, and 12 feet ö inches high, 


them meaſure 2 feet 6 inches in height, and the perpendicular height of 


the aſtragal fluted frieze and plain cornice is 4 feet. 


The height of the wings above the ſurface of the ground to the upper 
fllet of the baluſtrades is 30 feet. The height of the rooms in the prin- 
cipal ſtory of the wings is 12 feet 6 inches, and that of the rooms in the 
upper ſtory 8 foot 6 inches. The width of the windows of the principal 
forv is 3 feet 9 inches, and 7 feet 6 inches high, thoſe in the upper ſtory 
ate z feet 9 inches ſquare. The perpendicular height of the cornice on 
the wings is 1 foot 4+ inches. The blocking courſe and baluſtrade riſe 
4 feet 9 inches above the cornice. 

The baſement ſtory of this houſe is propoſed to be 11 feet high in 
the clear.—Sunk areas are intended before ſuch rooms as require to be 
kept dry. 


Fig. 2. Plan of the principal Story, 


4, Porch with four columns, extending 27 feet 6 inches in front; the 
columns ſtand 4 feet 6 inches before the pilaſters on face of the front wall. 
„ Hall, 24 feet 6 inches by 25 feet. c, c, Stone ſtaircaſes, each 17 feet 
by 25 ; that on the left hand carries down to the baſement ſtory, and that 
on the right goes up to the bed-chambers: the length of the ſteps is 4 feet 
inches in the clear; their rile is 6 inches each, and the tread 11 inches. 
{, Parlour, 26 feet by 32, including the columns and ſpace behind 
them. e, Breakfaſting- room, of the ſame dimenſions. 

„ Dining-room. g, Drawing-room, each 36 feet by 24 feet, , Li- 
rary, 43 feet by 25, excluſive of the extenſion of the bow, which is 9 feet. 
The book-caſes are propoſed to be partly in the walls, according to the 
receſTes drawn on the plan. 


| 


The bed-chambers in the wings marked, i, are each 18 feet by 20, and 
the dreſſing- rooms marked, &, are of the ſame dimenſions. % Powdering 
rooms, each 14 feet by 10, having a ſaſh-door and windows on the fide 
next to the ſtaircaſe for the admiſſion of light. , m, Wardrobes, each 
14 feet by 10 feet 3 inches. , », Cloſets, each 6 feet 9 inches by 9 
feet 6 inches, with a cold-bath in each. e, o, Water-cloſets, of the ſame 
dimenſions. The paſſages marked, p, are 6 feet wide. , q, Stone ſtair— 
caſes, lighted from the top, each 14 feet by 17. The length of the ſteps 
is 3 feet 6 inches, 


In the body of the houſe, the bed-chamber ſtory may be divided into 
ſix bed-chambers, with dreſſing- rooms and cloſets ; and in the upper (tory 
in each of the wings may be five bed- rooms. 


Under the plan and elevation are put their reſpective ſcales, 


E XXXVII. 


Plan and Elevation of a Villa er Country Seat. 


Fig. 1. Principal Elevation, 


HE extent of this villa, from the extremity of one wing to that of 
the other, is 258 feet. The body of the houſe extends 92 feet in 


front; each of the wings 59 feet, including the thickneſſes of the walls, 
and the intermediate ſpaces are each 24 feet. | 


DESCRIPTION DES PLANCHEsS. $5 


„„ IH XXXVI. 
Plan & Eltvation d'une Maiſon de Campagne, ou de Plaiſance. 
Fig. 1. Elevation principaie. 


E. batiment a 234 pieds 6 pouces de longueur de dehors en dehors, 

y compris les deux ailes. Le corps de logis a de face 124 pieds, 
& chacune des ailes 35 pieds 3 pouces, Les avant-corps, couronnes de 
frontons, ont chacun zo pieds 6 pouces, & les eſpaces intermediaires, 
leſauels font retraite, ont 63 pieds. 

La hauteur totale du bitiment, depuis le niveau du terrain juſqu'au 
ſommet des frontons, eſt de 44 pieds 6 pouces, et de 37 pieds juſqu'au 
filet d'en haut de la corniche horiſontale, qui doit regner ſur toutes les 
faces du corps de logis. Les frontons $'elevent de 7 pieds 6 pouces, 
Les ſtatues polces fur les acroteres reprelentent Minerve, Apollon, & 
quatre des Mules. 

Au rez-de-chauſlce, ou dans I'ctage principal, les pieces du corps Ge logis 
ont 17 pieds de hauteur dans uvre; celles de l'étage au- deſſus ont 
12 pieds. Les fenèttes ont 4 picds 9 pouces de large; celles du rez-dc- 
chauſſèe ont 9 pieds 6 pouces de hauteur ; celles de Vetage au- deſſus 
5 pieds. 

La porte d'entree a 6 pieds de largeur ſur 12 pieds 6 pouces de hau- 
teur. Les colonnes du periſtlyle $'clevent de 4 pieds 6 pouces au-deſlus 
du niveau du terrain, et Pon y monte par un perron de neut marches. 
Les colonnes ont 1 pied 6 pouces de diametre, et de hauteur 13 picds 
3 pouces, La friſe et la corniche qui ſont au-defſus ont 2 pieds 6 pouces 
de haut, & la hautcur perpendiculaire de la friſe cannelèe & de la cor- 
niche unie eſt de 4 pieds. 


La hauteur des ailes depuis le niveau du terrain juſqu'au filet d'en 
haut des baluſtrades eſt de 30 pieds. Les pieces du rez-de-chauſice dans 
les ailes ont 12 pieds 6 pouces de hauteur, celles de Vetage au-deſſus ont 
8 pieds 6 pouces, Les tenetres du rez-de-chauſice ont 3 pieds 9g pouces 
de large ſur 7 pieds 6 pouces de haut; celles de Verage au- deſſus ont 
3 pieds 9 pouces en carre, La hauteur perpendiculaire de la corniche 
dans les ailes eſt de 1 pied 4 pouces & demi. Le focle continu & la ba- 
luſtrade $'clevent de 4 pieds 9 pouces au- deſſus de la corniche. 

On ſe propole de donner 11 pieds de hauteur dans œuvtre à I'crage du 
ſoubaſſement, & en devant des pièces que Pon voudra preſerver de l'hu— 
mudite, de pratiquer une allee enfoncee ou plus baſſe que ces pieces, 


Fig. 2. Plan du Rez-de-chauſſce, ou de Etage principal. 


a, Periſtyle de quatre colonnes, & de 27 pieds 6 pouces de longueur ; 
les colonnes ſaillent de 4 pieds 6 pouces fur les pilaſtres du mur de face, 
b, Veſtibule, de 24 pieds 6 pouces fur 25 pieds. c, c, Eſcaliers en pierre, 
chacun de 17 pieds fur 25; celut a gauche deſcend aux cuiſines, & 
celui a droite monte aux chambres a coucher : les marches ont 4 picds 6 
pouces de longueur dans ceuvre, 6 pouces de pas, & 11 pouccs de giron. 
d, Salle de 36 pieds fur 32, y compris les colonnes & Veſpace qui eſt par 
derricre. e, Salle a déjeuner, memes dimenſions. 

, Salle a manger. g, Salon, chacun de 36 pieds ſur 24 pieds. , Biblio- 
theque, de 43 pieds ſur 25, non compris l'arrondiſſement, qui a 9 pieds. 
On ſe propoſe de mettre les tablettes en partie dans les murs, ſuivant les 
renfoncemens marques ſur le plan. 

Dans les ailes, les chambres a coucher marquces, 7, ont chacune 18 
pieds ſur 20 ; les cabinets de toilette marques, &, ont les memes dimen— 
ſions. 1, 1, Cabinets a poudrer, chacun de 14 pieds fur 10, avec 
une porte vitree & une croiſee ſur Veſcalier, pour y donner du jour. 


nm, m, Garderobes, chacune de 14 pieds ſur 10 pieds 3 pouces. , n, Cabi- 


nets, chacun de 6 pieds 9 pouces ſur 9 pieds 6 pouces, avec un bain— 
froid dans chacun. , , Cabinets d'aiſance, memes dimenſions. Les 
corridors marques, p, ont 6 pieds de large. 4, 9, Eſcaliers en pierre, 
chacun de 14 pieds ſur 17, & éclaités d'en haut par des abat-jours. Les 
marches ont de longueur 3 pieds 6 pouces. 

Dans le corps de logis on peut diſtribuer le premier etage en {1x 
chambres a coucher, avec cabinets de toilette & garderobes; & dans 
le premier étage de chacune des ailes, on peut pratiquer cinq chambres 2 
coucher. 


Au- deſſous du plan & de Velevation on a mis leurs echelles reſpectives. 


„„ 0G HE XXXVII. 
Plan & Eltuation d'une Muiſon de Campagne. 
Fig. 1. Elevation principale. 


A longueur de cette maiſon, depuis une aile juſqu'a autre, eſt de 

258 pieds de dehors en dehors. Le corps de logis a 92 pieds de 

face; les ailes ont chacune 59 pieds, les murs compris, & les eſpaces in- 
termEdiaires ont chacun 24 pieds. 


Les 


- 


_— * 
3 


_—_ 


TC—_— moved 2 — 


— 


AK * 
Iz ” = 
= =_ - = * 
. * — - 
Y = » "he -= I 
* = 3 „ & 
——_— _— — ah 


* 2 - — — — 8 
** — —w ——— 4 


— — 


— 


2 * 1 = 0 _— * - 
> —_— __ — of — — . © — 2 * 
— : 


- —— 
. 
* 1 


Saw 


— — cer — 


. 
— < — 5 # — — —_— - 
— — „ —C⏑f 4 ˙ 5 IFC. 
4 _ 8 — - - o 
Sy — 


we 


— 


* 444 ft 


36 DESCRIPTION OF THE PLATES. 


The Corinthian columns in the middle of the building are 3 feet dia- 
meter, and 30 feet high, including the baſe and capital: the perpen- 
dicular height of the entablature is 6 feet, which is intended to be con- 
tinued on each front; the architrave is 1 foot 10 inches, the frieze 2 ſeet 
2 inches, and the modillion cornice 2 feet. 


The middle pediment riſes one fifth part of the length of its baſe; the 
figures on the acroters, with thoſe over the pediments on front of the 
wings, repreſent the nine Muſes, 

The principal entry door to the houſe is 6 feet wide, and 13 feet high, 
raiſed 4 feet 6 inches above the level of the ground, and aſcended to by 
nine ſteps, 30 feet long between the pedeſtals, The rooms of the principal 
ſtory in the body of the houſe are 18 feet high in the clear; and thoſe in 
the bed-chamber ſtory 12 feet 6 inches. The windows of the former are 
10 feet high, and 4 feet 9 inches wide; thoſe of the latter are 5 feet in 
height. 

The Ionic columns on front of the wings are 2 feet 2 inches diameter, 
and 20 feet high; the perpendicular height of the frieze and cornice 1s 
3 feer. The windows in the principal ſtory are 8 feet high, and 4 feet 
wide ; thoſe in the upper ſtory are 3 feet 9 inches in height. 


The principal rooms in the wings are 12 feet high; and thoſe in the 
upper ſtory 9 feet; the baſement ſtory is intended to be 11 feet 6 inches 
high. 

The pilaſters in the receſſes on the intermediate ſpaces between the 
body of the houſe and wings are 1 foot 7 inches diameter, and 14 feet 
high ; the height of the frieze, cornice, and blocking courle over them, 
is 3 feet 6 inches. 


Fig. 2. Plan of the principal Story. 


A flight of nine ſteps lead up to the hall, a, 32 feet by 25 feet, &, Prin- 
cipal ſtaircaſe carries up to the bed-chamber ſtory, and is Iighted from 
the top, 21 feet by 25 feet; the length of the ſtone Reps is 4 feet ꝙ inches 
in the clear, and their rife is rather more than 6, inches, and the tread 
full 104 inches. c, Back ſtaircale of ſtone, going from the bottom to the 
top of the houle, 9 feet 6 inches by 25 feet, and lighted from the top; the 
length of the ſteps is 3 feet 4 inches. d, Anti-roon, 12 feet 6 inches by 
> - feet. e, Breakfaſling-room, 25 fect by 26 feet. /, Muſic-room, 34 
feet, including the bow, by 25 feet. g, Dining room, 36 feet by 2; feet. 
þ, Drawing-room, of the ſame dimenſions, 7, Library, 34 feet, including 


the bow, by 25 feet. &, Parlour, 25 fect by 26 ſcet. 


J, 1, Paſſages to the wings, 6 ſeet wide, and 24 feet long. , m, Stone 
itaircaſes, each 13 feet by 14 feet 9 inches. , , Powdering-rooms, each 
24 feet by 14 feet, including the bow. „, o, Water-cloſets, each 13 feet 
by 6 feet. p, p, Bed-chambers, each 24 feet ſquare. , 9, Dreſſing- 
rooms, cach 13 feet by 23 feet. r, r, Servants rooms, each 13 feet by 14 
ſcet 9 inches. 


1 


1 ; a 4 8 1 - 4 . * b 

In the bed- chamber ſtory in the body of the houſe are intended to be 

ſeven bed-chambers, with dreſſing-rooms and cloſets; and in each wing 
may be four or five bed-rooms; 


The plan and elevation have each their reſpective ſcales under them. 
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ground, and detached at forme diſtance from any other building. 


F 1 deſign would require to be erected on a deſirable piece of 
The elevation extends 142 fret 6 inches. The body of the houſe is go feet 
in front, and each of the receding parts at the extremities 26 feet 3 inches. 
The. Ionic columns of the portico are ; feet 3 inches diameter, and 30 
feet high, including the baſe and capital. The perpendicular height of 
the entablature is 6 feet, the architrave is 1 foot 6 inches, the frieze 

feet 4 inches, and the cornice 2 feet 2 inches. The figures ſtanding on 
the blocking courſe over the columns repreſent Juſtice, Prudence, Tem- 


verance, and Fortitude. 


The principal door from t1e portico to the hall is 6 ſeet wide, and 13 
leet high to the top of the arch; and aſcended to by eleven ſteps, 31 feet 
long between the pedeſtals. The windows in the principal ſtory are 
i © feet high, and 4 feet 9 inches wide; thoſe in the bed-chamber ſtory 
are 5 feet in height. The rooms of the principal ſtory to be 18 feet 
high in the clear. The rooms in the bed-chamber ſtory to be 12 feet high, 
and the baſement ſtory 11 feet 6 inches in height, 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Les colonnes d'ordre Corinthien, qui ſont au centre du batiment, ont 
3 pieds de diametre, & 30 pieds de havteur, y compris la baſe & le cha. 
piteau. L'entablement, que l'on compte faire regner ſur chaque face, , 
6 pieds de hauteur perpendiculaire ; ſavoir, 1 pied 10 pouces pour Par- 
chitrave, 2 pieds 2 pouces pour la friſe, & 2 pieds pour la corn 
laquelle doit &tre a modillons. 

Le fronton du milieu a de hauteur le cinquième de ſa baſe; les ſtatue; 
des acrotères, a ce fronton & a ceux des ailes, tepréſentent les news 
Muſes, | 

La principale porte d'entree a 6 pieds de large ſur 13 de haut; le fy 
eſt de 4 pieds 6 pouces plus Eleve que le niveau du terrain, & l“ n \ 
monte par un perron de neuf marches, qui ont 30 pieds de longueur « 


+ * 
Cit 


iche, 


les picdeſtaux. Le rez - de · chauſſèe du corps de logis a 18 pieds de han. 
teur dans ceuvre, & le premier ètage 12 pieds 6 pouces. Les fenttres © 
4 pieds 9 pouces de large; celles du rez-de-chauſſee ont 10 pieds de haut. 
& celles du premier 5 pieds. 

Les colonnes d'ordre Tonique qui ſont fur la face des alles on: 


— 


2 pouces de diametre fur 20 pieds de hauteur; la hauteur perpe 
culaire de la friſe & de la corniche eſt de 3 pieds. Les fenëtres 
de-chauſſce ont 8 pieds de haut fur 4 de large; celles du premier n 
que 3 pieds pouces de haut. | 

Dans les atiles le rez-de-chauſſce a 12 pieds de hauteur, le pre 
ctage a 9 pieds: etage du ſoubaſſement doit avoir 11 pieds 6 p 
haut, 


DIiCTCS 


Les pilaſtres des arriere-corps ou efpaces intermediaires entre le cor: 
de logis & les ailes, ont 1 pied 7 ponces de diametre ſur 14 pieds de haut. 
la hauteur de Ja frife, de la corniche, & du focle continu qui eſt au- deſſus, 


eſt de 3 pieds 6 pouces. 


* 17 7 » 7 * aum 
* % 3 . = P 1) ; *, 
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Un perron de ncuf marches mène au veſtibule, a, qui a 32 pieds 


13 


5. 6, Grand eſcalier, qui mène au premier étage, & eſt Eclaire der 


en pierte; elles ont 4 pieds 9 pouces de longueur dans ceuvre, un peu plus 
de 6 pouces & demi de pas, & 10! pouces de giron. c, Eſcalier Gerobe ; 
1] eſt en pierre, & il va depuis le bas juſqu'au haut de la maiſon. La cage 
a 9 pieds 6 pouces ſur 25 pieds. Cet eſcalier eſt eclaire d'en haut par des 
abat- jours, & la longueur des marches eſt de 3 pieds 4 pouces. 4, Anti- 
chambre, de 12 pieds 6 pouces ſur 25 pieds. e, Salle à dejeuner, de 25 
pieds fur 26. /, Salon de muſique, de 34 pieds, Parrondifſement compris, 
ſur 25. 2, Salle a manger, de 36 pieds ſur 25. b, Salon, memes 
dimenſions. 7, Bibliothèque, de 34 pieds, Varrondiſſement compris, ſur 
25. K, Salle, de 25 pieds ſur 26. 

5% Paſſages pour aller aux ailes, de 6 pieds de largeur fur 24 de Jon- 
gucur. m, n, Eicaliers en pierre, chacun de 13 pieds fur 14 picds 9 
pouces. #,#, Cabinets pour ſe faire poudrer, chacun de 24 pieds ſur 
14, y compris les arrondifſemens. c, o, Cabinets d'aiſance, ckacun de 17 
pieds fur 6. p, Pp, Chambres à coucher, chacune de 24 pieds en carte. 
7, 4, Cabinets de toilette, chacun de 13 pieds fur 23. , r, Chambres de 
domeſtiques, chacune de 13 pieds ſur 14 pieds g pouces, 

Dans le premier etage du corps de logis on compte qu'il doit y avoir 
ſept chambres 3 coucher, avec leurs cabinets de toilette & garderobes; 
dans chacune des ailes on peut en menager quatre ou cinq. 


Au- deſſous du plan & de I'clevation on a mis Icurs Gchelles reſpectives. 


„j 0-0 38-8 XXIII. 
Plan & Eſjwvation aun tel. 
Fig. 1 * EF levati 1 Principe 7. 


OUR executer ce deſſein i] conviendroit d'avoir un terrain tel qu'on 
pourroit le delirer, afin que cette maiſon füt à quelque diſtance de 
tout autre batiment. Llelè vation a 142 pieds 6 pouces de longueur. Le 
corps de logis a go pieds de face, & les arriète- corps qui ſont de chaque 
cote, ont chacun 26 pieds 6 pouces. Les colonnes du periftyle font d'or- 
dre Ionique, & ont 3 pieds 3 pouces de diametre fur 30 pieds de hauteur, 
la bale et le chapiteau compris. La hauteur perpendiculaire de l'en- 
tablement eſt de 6 pieds, dont 1 pied 6 pouces pour Varchitrave, 2 pieds 
4 pouces pour le friſe, & 2 pieds 2 pouces pour la corniche. Les ſtatues 
polces fur le ſocle continu au- deſſus des colonnes reprefentent la Juſtice, 
la Prudence, la Temperance, & la Force. 

La principale porte d'entree, qui eſt ſous le portique, a 6 pieds de 
largeur, ſur 13 pieds de hauteur juſqu'au cintre, & l'on y monte par 
un perron de 11 marcaes, dont la longueur entre les piedeſtaux eſt de 
31 pieds. Les fenetres du rez-de-chaufſce ont 10 pieds de haut fur 
4 pieds 9 pouces de large; celles du premier Etage ont ; pieds de haut. 
Le rez-de-chavuſlce a 18 pieds de hauteur dans œuvre. Le premier etage 
doit avoir 12 pieds de haut, et Vetage du ſoubaſſement 11 pieds 6 pouces. 
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DESCRIPTION OF THE PLATRE< 


The columns at each extremity are 1 foot 11 inches diameter, and 16 
feet high; and ſtand 5 feet 6 inches before the face of the pilaſters ; the 
perpendicular height of the entablature over them is 4 feet, and from the 
level of the principal floor to the top of the baluſtrades is 24 feet 3 inches. 
The balconies at the extremities on each front are intended to be incloſed 
with ornamented iron work, 3 feet 6 inches high. 

The entablature on the body of the houſe, and alſo that at each ex- 


tremity, are propoſed to be continued on the flanks of the building, and 
the roofs to be covered with lead or topper, 


Fig. 2. Plan of the principal Story. 4 


The columns of the portico, a, ſtand 6 feet 6 inches before the face of 
the pilaſters. &, Hall, 33 feet by 22 feet. c, d, Stone ſtaircaſes, lighted 
from the top. The principal ſtaircaſe, c, is 18 feet by 18 within the 
columns; the ſteps are 4 feet 9 inches long in the clear, and each ſtep 
nearly riſes 64 inches, the tread 11 inches. The back ſtaircaſe, d, is 16 feet 
6 inches by 18 feet, the length of the ſteps is 3 feet 9 inches, and each riſes 
about 7 inches; the tread 10 inches. Both ſtaircaſes are intended to be 
carried up from the baſement floor to the bed-chamber ſtory. The pal- 


ſages marked, e, are 6 feet wide, and lighted from the ſtaircaſe by large 
ſemicircular- headed windows, 


6, Anti- chamber, 24 feet ſquare, g, Breakfaſting- room, of the ſame 
dimenſions. 5, Library, 33 feet by 22. i, Dining-parlour, 24 feet by 34, 
including the ſemicircular end. &, Drawing-room of the ſame ſize. /, 
Muſic and ball-room, 24 feet by 50, including the whole length within 
walls; the length between the ſcreens of columns is 36 feet. , Beſt din- 
ing- room, 24 feet by 50, including the whole length; the ſpace between 
the circular ends is 36 feet. The cills of the windows in the two laſt men- 
tioned rooms are intended to be brought down within 8 or 9 inches of 
the floor. 


The balconies at the extremities of the building marked, », are ſuppoſed 


to command {ome pleaſing proſpects, and to have acceſs by a ſaſh door at 
each end of the two large rooms. 

o, Cloſet, 6 feet by-8 feet 6 inches. p, Water-cloſet, of the ſame dimen- 
ons; both cloſets are to receive light by a large window from the back 
ſtaircaſe. 

In the bed- chamber ſtory are intended to be fix bed-chambers with dreſ- 
fng-rooms and cloſets; and above theſe, garret-rooms for ſervants, 


p47 ACNE 
Plan and Elevation of a Town Reſidence. 


Fig. 1. Principal Elevation. 


nls large manſion, on an agreeable ſituation, might be a ſuitable 

dwelling for a gentleman of the firſt rank and diſtinction, The 
extent of the building is 143 feet 6 inches in front ; the whole height from 
the ſurface of the ground to top of the roof 1s 52 feet, and to the top of 
the dome 64 feet, 

The Corinthian columns of the portico are 3 feet diameter, and 3o feet 
high, including baſe and capital ; the perpendicular height of the enta- 
blature is 6 feet, and to be continued on the flanks of the building; the 
architrave is 1 foot 9g inches, the frieze 2 feet. 3 inches, and the dentil 
cornice 2 feet. The blocking-courſe is 2 feet high, on which are placed 
«mblematical figures of Painting, Sculpture, Architecture, and Muſic, 


in the middle part of the front over the blocking courſe is formed an 
attic ſtory ; the three windows in that part are for giving light to the rooms 
over the bed-chambers. The walls of the principal ſtaircaſe are propoſed 
to be carried up the ſame height, and windows to be put in the ſide walls, 
for the admiſſion of light to the great ſtaircaſe, which is alſo to have a ſky- 
light in the centre of the elliptical dome. 


The principal entry from the portico to the hall is 6 feet wide, and 13 
feet 6 inches high, elevated 6 feet 6 inches above the level of the ground, 
and aſcended to by thirteen ſteps, 33 feet long between the pedeſtals, 
The windows of the principal ſtory are 10 feet high, and 5 feet wide; 
thoſe in the bed-chamber ſtory are 5 feet in height, and thoſe in the attic 
are 4 feet 6 inches high, 


The rooms in the principal ſtory are 18 feet high in the clear, thoſe in 
the bed-chamber ſtory 13 feet, and the rooms in the baſement ſtory are 
propoled to be 12 feet high, 4 Rn 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 37 


Les colonnes qui font à chaque extremite ont 1 pied 11 pouces de dia- 
wetre fur 16 pieds de hauceur ; elles ſont a 5 pieds 6 pouces de diſtance 
des pilaſtres. La havteur perpendiculaire de leur entablement eſt de 4 
pieds, & depuis le niveau du rez-de-chavuſite julqu'au haut des baluſtrades 
ily a 24 pieds 3 pouces. Les balcons qui ſont aux extremites fur chaque 
face, ſeront en fer ouvrage, & ont 3 pieds 6 pouces de hauteur. 

On ſe propoſe de faire regner ſur les flancs du batiment Ventablement du 
corps de logis, de meme que celui qui eſt à chaque extremite, Les toits 
ſeront couverts en plomb ou en cuivre; 


Fig. 2. Plan du Res- de- cbauſſce. 


Les colonnes du pèriſtyle, a, font à 6 pieds 6 pouces de diſtance des pi- 
laſtres. 3, Veſtibule, de 33 pieds fur 22. c, d, Eſcaliers en pierre, eEclaires 
d'en haut. La cage du grand eſcalier, c, eſt de 18 pieds ſur 18, en dedans 
des colonnes. Les marches ont 4 pieds g pouces de longueur dans ceuvre, 
environ © pouces un tiers de pas, & 11 pouces de giron. La cage de Vel- 
calier dcrobe, 4, eſt de 16 pieds 6 pouces ſur 18 pieds; les marches ont de 
longueur 3 pieds 9 pouces, environ 7 pouces de pas, & 10 pouces de giron. 
On compte faire partir l'un & l'autre eſcalier de Vetage du ſoubaſſement, & 
les faire aboutir au premier etage. Les corridors marques, e, ont 6 picds 
de large, & tirent leur jour de Veſcalier au moyen de grandes croiſecs cin- 
trees par le haut. 

, Anti-chambre, de 24 pieds en carre, g, Salle a déjeuner, memes di- 
menſions. b, Bibliotheque, de 33 pieds fur 22. i, Salle à manger, de 24 
pieds fur 34, y compris Pextremite demicirculaire. &, Salon, de meme 
grandeur. /, Salle de bal & de muſique, de 24 pieds fur 50, longuevur 
totale entre les murs ; ſa longueur entre les colonnes eſt de 36 pieds. , 
Grande falle a manger, de 24 pieds fur zo, longueur totale; ſa longueur 


entre les extremit6s circulaires eſt de 36 pieds. Dans les deux dernicres 


pieces, les tablettes des fenerres doivent deſcendre juſqu'a 8 ou 9g pouces 
du plancher, 

On ſuppoſe que les balcons, x, aux extremit6s du bitiment donneront ſur 
quelques points de vue agreables, & qu'on y entrera par une porte vittte a 
chaque extremite des deux grandes pieces, 

o, Garderobe, de 6 pieds ſur 8 pieds 6 pouces. p, Cabinet d'aiſance, 
memes dimenſions ; Tune & l'autre tirent leur jour de Feſcalier derobe, au 
moyen d'une grande croilce, 

Dans le premier etage on compte meEnager ſix chambres a coucher, avec 


leurs cabinets de toilette & garderobes; au- deſſus ſeront es chambres en 
galetas pour les domeſtiques. 


—. ] 
Plan & Eltvation d'une Maiſon d la Ville. 


Fig. 1. Eltvation princi pale. 
8 


ET liotel, qui eſt vaſte, ſuppoſe une ſituation convenable, & pourroit 

etre la demeure de quelque ſeigneur du plus haut rang & de la pre- 

mière qualite, Le batiment a 143 pieds 6 pouces de face. La hauteur 

totale depuis le niveau du terrain juſqu'au haut du comble eſt de 52 pieds, 
& de 64 pieds juſqu'au ſommet du dome. 

Les colonnes du periſtyle ſont d'ordre Corinthien, & ont 3 pieds de dia- 
metre ſur 30 de hauteur, la baſe & le chapiteau compris. L/entablemenr, 
qui doit regner fur les flancs du batiment, a 6 pieds de hauteur perpendi- 
culaire, ſavoir; 1 pied 9 pouces pour Varchitrave, 2 pieds 3 pouces pour 
la friſe, & 2 pieds pour la corniche, laquelle eſt à denticules, Le ſocle 
continu a 2 pieds de hauteur, & deſſus ſont poſces les ſtatues emble- 
matiques de la Peinture, de la Sculpture, de VArchitefture & de la Mu- 
ſique. 

Dans le centre de la face de devant, au- deſſus du ſocle*continu, il y a 
un Etage en attique, dont les trois croiſces font pour donner du jour aux 
chambres qui ſont au- deſſus des chambres a coucher. On ſe propoſe de 
porter a la meme hauteur les murs du grand eſcalier, & dans les murs de 
cote de pratiquer des fenctres, pour donner du jour à cet eſcalier, qui ſera 
encore Eclaire par un abat- jour dans le centre du dome. Ce dome ſera de 
forme ovale. | 

L'entree principale qui conduit du periſtyle au veſtibule, a 6 pieds de 
largeur ſur 13 pieds 6 pouces de hautcur. Le ſeuil eft eleve de 6 pieds 
6 pouces au- deſſus du niveau du terrain, & Von y monte par treize marches 
de 33 pieds de Jongueur entre les piedeſtaux. Les fenerres du rez-de- 
chauſſte ont 10 pieds de hauteur fur 5 de Jargeur ; celles du premier 
etage n'ont que ; pieds de hauteur; & celles de Vattique ont 4 pieds 6 
pouces de haut. 

Le rez- de- chauſſce a 18 pieds de hauteur dans ceuvre ; le premier ctage 


a 13 pieds; & l'on fe propoſe de donner 12 pieds a Vetage du ſoubaſſe- 
ment, 
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33 DESCRIPTION. OF THE PLATES. 


In the bed-chamber ſtory over the hall is propoſed a billiard-room, and 
from the centre window to have acceſs to a balcony, the ſize of the portico 
to the centre of the columns. The balcony to be incloſed on every ſide 
with ornamented iron work, at leaſt 3 feet 9 inches high; and from its cle- 
vated ſituation it is ſuppoſed to command ſome agreeable proſpects. 

The roofs to be covered with lates, and the dome with lead or copper. 


Fig. 2. Plan of the principal Story. 


The greateſt depth of this building, including the bow at the extremity, 
is 102 feet 6 inches, and the leſſer on a line acroſs the back ſtaircaſes 82 
fer 6 inches. 4, Portico, the columns ſtand 8 feet clear before the face 
of the pilaſters, b, Hall, 34 feet by 26 feet 6 inches. c, Principal ſtair- 
caſe, 34 feet by 25 feet, the ſteps and landings to be of Portland ſtone ; the 
ſteps of the firſt flight are 6 feet long in the clear, the others to right and 
leſt 5 feet; the riſe of each ſtep is 6 inches, and the tread 1 foot. 


d, Anti-chamber, 24 feet by 25 feet. , Breakfaſting- room, of the fame 
dimenſions. /, Dining-parlour, 34 feet by 35 feet, including the bow. 
g, Drawing-room, 24 feet by 25 feet, +, Gentleman's dreſſing- room, of 
the ſame dimenſions. i, Muſic-room, 24 feet by 44, including the columns 
and circular end. E, Study, 24 feet by 17 feet. /, Library, 24 feet by 
34, including the bow. , Anti-room, 24 feet by 16. , Belt dining- 
room, 24 feet by 43, including the bow. o, Beſt drawing-room, 24 fect 
by 26 feet. , q, Back ſtaircaſes, each 17 feet ſquare, and lighted from 
the top. The length of the ſtone ſteps is 2 feet 9 inches in the clear, and 
the riſe of each ſtep 6 inches, the tread 10, inches. 


„, Cloſets, each 6 feet 6 inches by 8 feet 3 inches. 5, 5, Water-tloſets, 
of the ſame dimenſions. 7, t, Paſſages, 6 feet 6 inches wide; the cloſets 
and paſſages to be lighted by large windows from the ſtaircaſes, as drawn 


on the plan. 


The ſunk areas in the baſement ſtory are 8 feet wide. , #, Area ſtairs, 


The bed-chamber ſtory of this manſion may be divided into ten bed- 
chambers, with dreſſing-rooms, powdering-rooms, and cloſets, excluſive of 
the billtard-room propoled over the hall. 

Should this houle ſtand on a level ground, a communication m1ght be 
made from the dining-parlour to the garden, through the centre window 
of the bow, by circular ſteps built on the outhue of the iron rails incloſing 
the ſunk arca. 

The particulars of the manner of finiſhing the exterior and interior parts 
of the buildings on Plates XXXIII. XXXIV. and XXXV. mentioned in 


the latter part of page 33, and on page 34, will he applicable to this delign 
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: Veltium of ove Side of the Hal! marked, a, on the Plan, Plate XX XVII 


FAR HE middle door is 4 fect 6 inches wide by g feet high, and commu— 
nicates with the principal ſtaircaſe; the door on the left, 4 feet wide 
by 8 feet high, leads to the back ſtairs; that on the right is a ſham one, 


of the ſame ſize and diſtance from the angle with the others in this room. 


3 


= 


The diameter of the pilaſters of the middle door is 1 foot 1 inch, and 
feet 8 inches high, to be of wood; lixewile all the mouldings of it and 
thole of the other doors. The perpendicular height of the Doric entabla- 
ture in ſtucco is 3 feet, or one {ixth part of the whole height of the room; 
the cornice and fricze are each. 1 foot 2 inches, and the architrave 8 
inches. 

The ſtucco ſides of the hall to be executed with trowelled ſtucco from 
the entablature down to the bate moulding, and painted four times in oil; 
and the doors to be finithed dead white, The pediment of the middle 


door riſes 1 foot 7 inches, the other dimenſions may be taken from the 


icale, 


Fig. 2. Section of one Side of the Hall marked, b, on the Pian, Plate 


On this de is exhibited the door leading to the paſſages round the 
principal ſtaircaſe communicating with the ſeveral apartments, The width 
of the door is 4 feet 6 inches by g feet high; the diameter of the columns 
is 1 foot 1 inch, and 9 feet 6 inches high, includiag baſe and capital. The 
pediment riſes one ſixth part of the length of its baſe, 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Au premier Etage au- deſſus du veſtibule, on a deſſein de faire une falle 
de billard, & d'ouvrir juſqu'en bas la fenetre du centre, pour aller ſur un 
balcon de la grandeur du periſtyle, au centre des colonnes. Ce balcon 
doit Etre en fer ouvrage, & avoir au moins 3 pieds g pouces de haut; 6leys 
comme il eſt, on ſuppoſe qu'il aura vue ſur quelques endroits agreables, 

Les toits ſeront couverts en ardoiſe, & le dome le ſera en plomb ou en 
cuivre. 


Fig. 2. Plan du Rex- de- chauſſee. 


La plus grande profondeur de ce batiment, y compris Varrondifferne:, 
qui eſt a Vextremite, eſt de 102 pieds 6 pouces; la moindre profondcur. 
ſur une ligne qui traverſe les eſcaliers derobes, eſt de 82 pieds 6 pouces, 
a, Periſtyle ; des pilaſtres aux colonnes qui ſont devant, ily a 8 pieds dan; 
ceuvre, 3, Veſtibule, de 34 pieds fur 26 pieds 6 pouces. , Grand el. 
calier, de 34 pieds fur 25. Les repos & les paliers doivent Gre en pierre 
de Portland. Les marches de la premiere rampe ont 6 picds de longueur 
dans ceuvre ; les autres rampes, 2 droite & a gauche, ont 5 Pieds, leur pas 
eſt de 6 pouces, leur giron de 1 pied. 

d, Anti-chambre, de 24 pieds fur 25. e, Salle a déjeuner, mèmes di. 
menſions. F, Salle a manger, de 34 pieds ſur 35, y compris Parrondifſe. 
ment. g, Salon, de 24 pieds fur 25. +, Cabinet de toilette du maitre, 
memes dimenſions. , Salon de muſique, de 24 pieds fur 44, y compris 
les colonnes & Vextremite circulaire, “, Cabinet, de 24 picds ſur 17. 
4, Bibliotheque, de 24 pieds ſur 34, y compris l'arrondiſſement. n, 
Grande antichambre, de 24 pieds fur 16. , Grande falle à manger, 
de 24 pieds ſur 43, Varrondiſſement compris. o, Grande ſalle de com- 
pagnie, de 24 pieds fur 36. p, 9, Eſcaliers derobes, chacun de 17 pieds 
en carre, & Eclaires d'en haut par des abat-jours. Les marches font de 
pierre, & ont de Jlongueur 3 pieds 9 pouces dans ceuvre; elles ont 6 
pouces & demi de pas, & 10; pouces de giron. 

„ „, Garderobes, chacune de 6 pieds 6 pouces fur 8 pieds 3 pouces. 
, J, Cabinets d'alſance, memes dimenſions. , t, Corridors, de 6 pieds 
6 pouces de large. Les cabinets & les corridors ſeront eclaires par de 
larges cro:lces qui tireront leur dur des clcaliers, comme qi el! marq! C 
ſur le plan, 

Les aires en contre-bas dans I'etage du ſoubaſſement ont 8 picds de 
largeur. 1, u, Eicaiier en dehors pour deſcendre dans ces aires. 

Le premier etage peut fe diſtribuer en dix chambres a coucher, ayant 
chacune leurs Cabinets, garderobes & poudriers, non compris la ſalle de 
billard au- deſſus du veſtibule, 

51 cette maiſon eEtoit conſtruite fur un terrain uni, on pourroit commu— 
niquer de la falle a manger au jardin, par la fenëtre du centre de I'arron- 
diſſement, au moyen d'un perron circulaire conſtruit en dehors des grilles 
qui enferment les aires en contre bas. 

Les details ſur la manicre de finir les dehors & les dedans des batimens 
dont il eſt fait mention page 33 & 34, & repreſentes Planches XXXIII. 
XXXIV. & XXXV. peuvent s'appliquer & ce deſſein-ci & aux trois qui 
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A porte du milieu a 4 pieds 6 pouces de largeur fur 9 pieds de hau- 

teur, & elle communique au grand eſcalier. La porte a gauche a 
4 pieds de large ſur 8 pieds de haut; elle mene à l'eſcalier derobe; a 
droite il y a une fauſſe porte, de meme grandeur, & a la meme diſtance de 
I'encoignure que les autres portes de cette picce. 

Les pilaſtres de la porte du milieu ont 1 pied 1 pouce de diametre fur 
9 pieds 8 pouces de hauteur. Ce chambranle & ceux des autres portes 
doivent etre_ en bois, ainſi que toutes leurs moulures; la hauteur per— 
pendiculaire de Pentablement Dorique en ſtuc, eſt de 3 pieds, ou le ſixi cme 
de la hauteur totale de la pièce; la corniche & la friſe ont chacune 1 pied 
2 pouces, & Parchitiave a 8 pouces. 

Les murs du veſtibule ſeront recouverts en ſtuc, depuis l'entable- 
ment juſqu'a la moulure de la plinthe, avec quatre couches de peinture en 
huile; les portes ſeront peintes en blanc de plomb. Le fronton de la porte 
du milieu $'eleve d'un pied 7 pouces, Les autres dimenſions peuvent fe 


prendre {ur lechelle, 


Fig. 2. Coupe dun Cite du Veſtilule margae, b, ſur le Plan, Planche 


XXXVIII. 


La porte que l'on voit fur ce cõtè men? aux corridors qui règnent autour 
du grand eſcalier, & communiquent a pluſieurs appartemens. Cette porte 
a 4 pieds 6 pouces de large, ſur 9 pieds de haut. Les colonnes oat 1 pied 
1 pouce de diamètre, & 9 pieds 6 pouces de hauteur, y compris la baſe & 
le chapiteau. La hauteur du fronton eſt le ſixième de la longucur de fa baſe, 
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DESCRIPTION OF THE PLATEs. 


On each ſide of the door 1s a nich 4 feet wide and 8 feet high in the 
clear, raiſed 3 feet above the level of the floor, which is paved with black 
marble dots, The ſtatues in the niches are in attitudes of holding lamps 
for lighting the hall. 

The perpendicular height of the entablature is 3 feet, the cornice is 
1 foot, the frieze r foot 4 inches, and the architrave 8 inches. The 
ornaments, mouldings, and enrichments of the entablature to be of ſtucco; 


and the ſtucco ſides of this hall to be finiſhed as mentioned in the preced. 
ing deſcription. 


C XLI. 


Fig. 1. Section of one End of the Parlour marked, d, on the Play, 
Plate XXXVI. 


HIS ſection ſhews the finiſhing to the ſcreen of columns and receſs 


at the end. The diameter of the columns is r foot 6 inches, and 


the height 15 feet, including baſe and capital, The enriched ſtucco cor- 


nice is 1 foot perpendicular height, and that of the ornamented frieze 
t foot 4 inches, 


The arched receſs is 7 feet 8 inches wide, and 13 feet 6 inches high in 
the clear, The columns and pilaſters, with their capitals and baſes, the 


* 


dado, with baſe and ſurbaſe mouldings, to be executed in wood. The. 


fluted impoſt, archivolt, ſemicircular fan, and all the mouldings and en- 
richments of the ornamented frieze and pannels, to be of ſtucco, 


The ſtucco ſides of this room to be covered with trowelled flucco, and 
painted four times in oil, and the wood work finiſhed dead white, 


Fig. 2. Section of the Window Side of the Dining-Room marked, g, en the 
Plan, Plate XX XVII. 


The dado, baſe, and ſurbaſe mouldings, architraves of the windows, 
and the glaſs frames of this and the following, plate, to be executed in 
wood ; the laſt mentioned to be richly carved and gilt, All the ornaments 
of the frieze, and enrichments of the dentil cornice, to be executed in 
ſtucco, in the beſt manner, 

The height of the plaſter cornice 1s 1 foot, and that of the frieze 1 foot 
6 inches; the architraves of the windows are 7+ inches broad, the glaſs 
frames are 6 inches, and the dimenſions of che looking-glaſſes are each 
4 feet 6 inches by $ feet, clear of the frames. 

The ſtucco ſides of this room to be finiſhed in the beſt manner, as 
mentioned in the foregoing deſcription. 


PF 1. 4-6 XLII. 


Fiz. 1. Sefion of the Chimney Side of the beſi NDrawing-Room marked, o, cu 
the Plan, Plate XXXIX. 


FFD HE chimney-piece is intended to be executed in ſtatuary marble ; 

1 it is 4 feet 9 inches wide, and 3 feet 6 inches high, in the clear: 
ever the chimney is a looking-glaſs 5 feet 3 inches wide, and 7 feet 
4 inches high in the opening of the frame, which 1s 6 inches broad, and 
propoſed to be elegantly carved, and partly gilt in burniſhed gold. 


The opening of the doors is 4 feet wide, and 8 feer high, their entabla- 
ture to be carved in wood; the architrave and cornice are each 7 inches, 
and the frieze 10 inches in height. Over each door is a picture; that on the 
right repreſents the judgment of Paris, and that on the leſt, the departure 
of Hector from Andromache. 

The perpendicular height of the plaſter cornice, frieze and aſtragal, 
round the room, is 2 feet 9 inches; the cornice is 1 foot, the frieze 
1 foot 6 inches, and the aſtragal moulding 3 inches. 


The ſtucco ſides of this room, from the top of the ſurbaſe moulding to 
the aſtragal under the frieze, may be prepared with fluſh linings, and hung 
with fine paper or light figured ſilk. | 


Fig. 2. Sefion of the End of the Muſic-Room and Ball- Room marked, |, or 
the Plan, Plate XXXVIII. 


As this large room will admit of being fitred up with elegance and 
taſte, the luted Corinthian columns and pilaſters are propoſed to be of 
marble or fcagliola ; the diameter of the columns is 1 foot 6 inches, and 
the height 15 feer, including baſe and capital, of ſtatuary marble, 


in 


DESCRIPTION DES PLANCHES, 39 
De chaque cote de la porte, et à 3 pieds du plancher, lequel eſt 


pave en carreaux de marbre noir & blanc, il y a une niche de 4 pieds 
de large ſur 8 pieds de haut dans ute. 


EP | * 5 > aft ; 
Les ſtatues des niches font dang 


Vattitude Ge tenir des lampes pour eclairer le veſtibule. 


La hauteur perpendiculaire de Fentabl-ment eſt de 3 pieds, dont 1 pied 


pour la corniche, 1 pied 4 pouces pour la friſe, et 8 pouces pour l'archi- 
trave, Les ornemens & les moulures de Pentablement doivent etre en 
ſuc, et les cores du veliibuie recouverts en ſtuc ſeront fai 
la deſcription precedente; 


Eu AW „ XL.I. 


Fig. 1. ( upe au Fond de la Salle mary "7 d, fur le Plan, Planche XXX\ 1 


ET TE coupe fait voir le ſini de cette partie de la falle, juſqu'au 


rang de colonnes, et au renfoncement qui efl à Vextremite, Le dia- 


metre des colonnes eſt de 1 pied 6 pouces, leur hautcur eſt de 15 pieds, 
y compris la baſe & chapiteau; la corniche & la friſz ont chacune 1 pied 


4 pouces de hauteur perpendiculaire : elles font en ſtuc ct enrichies d'or- 
nemens. 


Le renfoncement cintre a 7 pieds 8 pouces de largeur, ſur 13 pieds 
6 pouces de hauteur dans ceuvre. Les colonnes et les pilaſtres avec leurs 
baſes & leurs chapiteaux, la cimaiſe avec la plinthe, les movulures de lam. 
briſſage a hauteur d'appui, doivent Gtre exécutées en bois I'rmpoſte can— 
nele, Farchivolte, Peventail demi-circulaire, avec toutes les moulures et 
tous les ornemens de la friſe et des panneaux, doivent ctre en ſtuc. 

Les murs de cote de cette piece. doivent etre recouverts en ſtue et 
peints a quatre couches en huile, et l'ouvrage en bois doit &we d'un 
blanc mat. 

Fig. 2. Coupe du Cote des Croiſees de la Salle à Manger, margute, g, ſur 
le Plan, Planche XXXVII. 


La cimaiſe, les moulures de lambriſſage, les architraves des croiſces, & 
les cadres des glaces de cette planche & de la ſuivante, doivent @re 
executes en bois; les derniers doivent etre richement ſculptés et dorés. 
Tous les ornemens de la friſe et les embelliſſemens de la corniche à denti- 
cules doivent ètre executes en ſtuc et dans le dernier goùt. 

La corniche en platre a 1 pied de hauteur, et la ſriſe 1 pied 6 pouces; 
les architraves des fenetres ont 7 pouces ct demi de largeur, les cadres 
cies glaces 6 pouces, Les glaces ont chacune 4 picds 6 pouces ſur 8 pieds 
en dedans du cadre. 

Les murs de cette piece doivent Etre recouverts en ſtuc, et exEcutcs de 
la meilleure manière, comme ceux de la piece precedente, 


„ö Mo ED. TE. 


Fig. 1. Coupe du grand Salon de Compagnie, marque, o, fur le Plan 
lanche XXXIX. 


E chambranle de la chemince doit Etre en marbre et orne de ſculpture ; 

il a 4 pieds 9 pauces de largeur ſur 3 pieds 6 pouces de hauteur 
dans œuvre. Au-deſtus de la cheminge il doit y avoir une glace de 
5 pieds 3 pouces de largeur, ſur 7 pieds 4 pouces de hauteur en dedans 
du cadre, dont Ja bordure doit avoir 6 pouces de large, et doit etre Ele- 
gamment ſculptè et dore en partic en or bruni. 

Les portes ont 4 pieds de largeur ſur 8 pieds de hauteur ; leur entable- 
ment doit ctre en bois & ſculpte ; Varchitrave et la corniche ont chacune 
7 pouces, et la friſe 10 pouces de haut. Au-deſſus de chaque porte il y 
a un tableau; celui à droite repréſente le jugement de Paris, et celui 3 
gauche les adieux d' Hector & d' Andromaque. 

La hauteur perpendiculaire de la corniche en plätre, de la ſriſe & de 
Faſtragale qui regnent autour de la picce, eſt de 2 pieds 9 pouces; ſavoir, 
pour la corniche, 1 pied; pour la friſe, 1 pied 6 pouces ; et pour Valtra- 
gale, 3 pouces. 

Les murs de cette pièce, depuis la cimaiſe du lambris d'appui juſqu'a 
Paſtragale au- deſſous de la friſe, ſeront en ſtuc, et rapifles d'un jolt papiry 
ou d'une étoffe légère de foie moirce, 


Fig. 2. Coupe du J ond de la Salle de Concert & de Bal, marquee, l, ſur le 
Plan, Planche XXXVIII. 


Comme cette piece eſt grande et ſuſceptible d'etre decorce avec Elegance 
& avec gout, on ſe propoſe de faire en marbre ou en ſcaglioli les colonnes 
et les pilaſtres. Ces colonnes ſont d'ordre Corinthien ; elles ont 1 pied 


6 pouces de diamètre et 15 pieds de hauteur, y compris la bale et le chapi- 
teau, leſquels ſont en marbre et ſculptés. 


Leur 


. — a rn 2 IS 


—- DESCRIPTION: OF THE PLATES. 


The height of the entablature in ſtucco is 3 feet, the cornice is 1 foot, 
the fricze 1 foot 6 inches, and the ſinall architrave 6 inches, ; The archi- 


traves of the windows are 7; inches broad, to be carved in wood; likewiſe 


"4 * : —— I _ _ / 
the baſc and ſurbaſe mouldings on deal dado; the 


picture frames Over the 


latues, and the looking-glaſs frames, to be richly carved and gilt. 


The ſtatue on the left repreſents Minerva, and that on the right, 


Apollo. The picture over the latter repreſents Apollo receiving the lyre 

from Minerva; and that over the former, Chiron inſtructi! Achilles. 
The compartments in the ceiling of this room may be calivened with 

pictures, and the plain grounds painted in light colours; in this caſe the 


4 


1 0 , * % FR 1 — * 89 + *® . * 
ſides of the room may be made to correſpond with the ceiltng, and a few 


= LN aa i rent ee do ee 2 ue av 
of the mouldings in both to be partly gilt, that harmony may appear 
throughout the whole finiſhing, 


es ©? - le wt 2A LIIT. 


Entablatures for Reems, lo a larger Scale. 


Fig. 1. ] e RE of the hall, marked, a, fig. 2. plate 
_ * 
XXXVII. Sce fig. 2. plate XL, The perpendicular height 


of the cornice is 1 foot, and the proj 
Ie 


3 inches; Is projection is nearty WO 12 


— —üä 


ction is equal to the 
wat; the fricze is 1 foot 4 inches high, and the architrave 
ches. 

2, Cornice and frieze of the parlour, 


þ © © © '& Os 7 plate TIES 


3 : x * n 
NICE 18 11 1 1 1 


marked, d, fig. 2. plate 

he projection of the cor- 
z 

, and the 


perpendicular height is 11 inches; 


the frieze is 1 foot 4 inches high. 


2. Entablature of the 


1 ; ' | '* , 
muſie- roam. marlke»d ho 2 
9 - . * — * 


room, plate XXXVIII. 
Sce fig. 2. plate XLII. The whole hi ght of this entablature 
is 3 fect; the cornice 1 foot, the frieze 1 foot 6 inches, and the 
archiirave 6 inches; the projection of the cornice is the ſame 
dimentions as its height, and the architrave projects full 


, 9 5. 
ine nes. 


WWW XLIV. 


; * * TY y * : 
„nent. 4 Pane: » (: 4 1 + # . 0 


Fig. 18 F RILEES for the parlours, marked, k, fig. 2. plate 
1 mY . "x7 
. % ©: £ and, g. 2. plate XXXVIII. 
[ 


ng-rooms, marked, c, fig. 2. and d, fig. 3. 


3 5 
marked, 2, fig. 4 © 


& & 6, Friezes for the drawing- rooms, | 
. i ' : e A A > {5 


w . " « A \ ' 
* ( ALS { * 1 . k OO * \ . , 0 
7 k 101 11 . Gen | : 1 1 11 


7. rlour, marked, 4, fig. 2. 


late X XXVI 8 i £4 xXLI 
PLAT K 1 Ne 1 . 1. 10 3 * 


CO 


Wo Capital 801 [ 


, h © 


ie columns in the muſic-room, marked, /, fig. 2. 
plate XXXVIII. Sce fig. 2. plate XLII. 
9. Capital of the columns in the muſic-room marked, i, fig. 2. 
plate XXXIX. 
o, Ti, 12, & 1%. Oren 


CHANIDCTS, CLLILMI)] 001115 


4 4 
in ve\ Eo + 11 1144 
£44 a Bak aL \#3 144 


ers of chimney-pieces, in anti— 

„and drawing rooms for the Villas. 

14, 15, & 16, Ornaments for pannels on the ſtucco ſides of anti- cham- 
bers, parlours, and dining-rooms for the Town Manſions, 


Ja 


The Eſtimates of the Deſigns of Country Seats and Town Manſions, contained in 
tbe Vlib Number ef this Wort, made upm the Prices of Labour and Ma- 


terials in London, 1792, will nearly amount to the following Sums : 


3 
Plate XXXVI. fig. 1, according to the plan, fig. 2. - 13400 0 © 


— 


XXXVII. fig. 1, according to the plan, fig. 2. . 


XXXVIII. fig. 1, according to the plan, fig. 2. - 11400 © © 


XXXIX. fig. 1, according to the plan, fig. 2. - 13700 0 © 


DESCRIPTION DES PLANCHES. 


Leur entablement eſt en ſtuc, et a 3 pieds de hauteur ; ſavoir, 1 pied 
pour la corniche, 1 pied 6 pouces pour la friſe, & 6 pouces pour arch 


31141 


* 


trave, qui eſt petite et legère. Les architraves des eroiſẽts ont 7 pouces et 


demi de largeur; elles ſeront en bois et ſculptces, ainſi que les moulures 
de la cimaiſe d'appui et de la plinthe ; les cadres des tableaux qui ſont au- 
deſſus des ſtatues, et ceux des glaces, ſeront d'une ſculpture riche et d ICs, 


La ſtatue qui eft à gauche repréſente Minerve, et celle qui eſt à droite 
re prẽſente Apollon: au- deſſus de celle- ci eſt un tableau qui repreſer 
Apollon recevant ſa lyre de Minerve, et au- deſſus de l'autre eſt Cheron 
inſtruiſant Achille. 

Les compartimens du plafond de cette picce peuvent Etre décorés de 
tableaux, et les fonds peints en couleurs legères: dans ce cas-IA les murs 
de la picce doivent correſpondre avec le plafond, et quelques-unes des 
moulures dans l'un et l'autre doivent ètre dorees en partie, afin qu'il règn 
partout une belle harmonie. 


A © XLIII. 


Py "WY T7, 144 12 „ Toa Fo #4 494 + TT £4 4 - 77 
4 I. 14 1 74 e. 0 * ny 7 7 FeMENs, fur HE plus grande 9 Helle. 


Fig. 1. 1 du veſtibule, marque, a, fig. 2. planche 
XXXVII. Voyez la fig. 2. pl. XL. La hauteur perpen- 

diculaire de la corniche eſt de 1 pied; celle de la friſe eſt de 

pied 4 pouces, et celle de Parchitrave eſt de 8 pouces ; elle a 


; „ 
environ 7 E L — LLC ſalllie. 


2 


Corniche & friſe de la alle, marquee, d, fig. 2. pl. XXXVI, 
I 


Voyez la ſig. 1. pl. XLI. La corniche a 114 pouces de laillie, 
et 11 pouces de hauteur perpendiculaire; la friſe a 1 pied 
4 POUCES de haut. 


Y ! Fs . ; 
3. Entablement de la ſalle de concert, marquee, J, 


XXXVIII. Voyez la fig. 2. pl. XLII. 


[ 
_ , » 4 * 12 1 8 Eo = 1 * Ts * * 1 * 
cet entablement eſt de 3 pieds; ſavoir 1 pied pour la corniche, 


fi. 
ig. 2. pl. 


La hauteur totale de 


1 pied 6 pouces pour la friſe, et 6 pouces pour l'architrave. La 
corniche a autant de ſaillie que de hauteur ; celle de L'architrave 
eſt de deux bons pouces. 


FFC 


Fig. 1 & 2. T;,URISES des ſalles, marquees, X, fig. 2. pl. XX XVII. & 1, 
E fig. 2. pl. XXXVIII. 


Cy 


& 4. Friſes des ſalles a manger, marquces, c, fig. 2. & 4, fig. 3. 
pl. XXXIV. 


— QC q 1 1 5 | ' 1 - _ » __ * 
5 DE 3. Friſes des lalons de Compagnie, ma Jes, Ly fig. . pl. 


XXXVI. et h, fig. 2. pl. XXXVII. 
7. Chapiteau des colonnes de la ſalle, marquce, 4, fig. 2. pl. 
XXXVI. Voyez la fig. 1. pl. XLI. 
8. Chapiteau des colonnes de la ſalle de concert, marque, /, 
fig. 2. pl. XXXVIII. Voyez la fig. 2. pl. XLII. 
9. Chapiteau des colonnes de la ſalle de concert, marqu 
fig. 2. pl. XXXIX. 
10, 11, 12 & 13. Ornemens des pilaſtres qui fervent de jambages aux 
cheminees des anti-chambres, des ſalles à manger, et des 
ſalons de compagnie pour les Maiſons de Campagne. 


14, 15, & 16. Ornemens des panneaux qui ſont ſur les murs des 


antichambres, des ſalles, & des ſalles \ manger pour les Mai- 
ſons à la Ville. 


Eſtimalion des Deſſ:ins de Maiſons de Campagne & de Maiſons d la Ville, contents 
dans le No. VI. de cet Ouvrage, d'après le Prix de la Main d'e:wvre et des 


A 7 c N FOX . 7 # + 1 ; 7 . — 2 — 
Alate! IaHx GANS LANATES, EM 1702. 
2 FA 


3 
Le batiment de 


3 XXXVI. {vivant le plan, fig. 1 
13400 © © 
I 


la fig. 1. ſe montera environ à la ſomme de 
Celui de la fig. 1, planche XXX UI. ſuivant le plan, fig. 2. 12700 © © 


Celui de la fig. 1, planche XXX VIII. ſuivant le plan, fig. 2. 
Celui de la fig. 1, planche XXXIX. ſuivant le plan, fig. 2. 
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